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Kabelschutzrohre für erdverlegte Telekommunikation 
 
geeignet zum Einblasen und Einziehen von LWL-Kabeln 
 
nach DIN 16874: 2009-08 
 
 
Ergänzend und bestimmend zur DIN 16874: 2009-08 
 
 
 
1.0  ROHRAUFBAU 
 

Der Aufbau der Vollwandrohre ist mehrschichtig auszuführen. Die Schichten 
sind untrennbar (molekular) miteinander verbunden herzustellen. 

 
 
 
2.0 FARBE 
 

Farbe innen Schwarz und außen Orange RAL 2009. 
 
 
 
3.0  DICHT- UND GLEITMITTEL 
 

Dicht- und Gleitmittel welche vom Hersteller vorgeschrieben werden  
müssen zudem umweltverträglich sein. 

 
 
 
 
4.0 WERKSTOFF 
 

Die Rohre sind aus Polyethylen hoher Dichte zu fertigen. 
Zur Herstellung dürfen nur Werkstoffe bekannter Zusammensetzung  
verwendet werden. 
 
Es ist ausschließlich Neumaterial zulässig. 
[DIN CEN/TS 14541:2007-04] 
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5.0 BESCHAFFENHEIT INNEN 
 

An der Innenfläche längs verlaufende Innenriefung bzw.  
richtungsändernde spiralförmige Riefung. 
Die Riefung darf keine scharfkantigen Stellen ausweisen.  

 
 
 
 
6.0 KENNZEICHNUNG DER ROHRE 
 

Die Kennzeichnung hat mittels Heißprägung zu erfolgen 
Schriftfarbe ist schwarz, min. 4 mm hoch:  
[DIN-Nummer]DIN 16874  
[Herstellerkennzeichen] xxx 
[Zeichen Fremdüberwachungsstelle]yyy 
[Werkstoff]PE-HD 
[Anwendungsbereich] TKR 
[Eigentümer] GASCADE 
[Außendurchmesser]mm 
[Wanddicke] mm 
[Herstelldatum](6-stellig TT.MM.JJ)] 
[Maschinen.-Nr.] xx 
[Metermarkierung]1234 

 
 
7.0 VERPACKUNG 
 

Eine Stücklung auf der Trommel oder im Bund ist NICHT zulässig. 
Alle Rohrenden sind feuchtigkeitsdicht zu verschliessen. 
Das Rohrende (Metrierung) muss auf der Trommel oben  
liegen.  

 
Für Projektabrufe Standardlieferlängen 2.000m.(50x4,6) 

 
Für Magazinabrufe Standardlieferlängen 1.000m.(50x4,6) 
Ringbunde 100m und 200m 
Ringbunde sind je 50 m zwischen zu binden 

 
Das Kabelschutzrohr darf ausschließlich nur auf 
Einwegholztrommeln geliefert werden. 
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8.0 LIEFER- UND PRÜFBESCHEINIGUNG 
 
 

Vor jeder Lieferung und zu jeder Charge sind für die Rohre 
Prüfbescheinigungen nach DIN EN 10204.3.1 u. 2 zu erstellen. 
Die Bescheinigungen als auch die Lieferscheine sind in Kopie  
spätestens am Tage der Auslieferung an den GASCADE-Betrieb 
auszuhändigen. 
 
Die Kopien der Protokolle und Lieferscheine sind elektronisch  
im .pdf-Format zu richten an: 
 
lwl-Betrieb@GASCADE.de 

 
 

Alle erforderlichen Dokumentationen und Spezifikationen sind in deutscher 
Sprache einzureichen. 

 
Projektabrufe erfolgen in der Regel für die Großprojekte mit Anlieferungen 
an Baustellen. 
 
Magazinabrufe erfolgen in der Regel für Kleinprojekte mit Anlieferungen 
überwiegend auf Lager / Reckrod.  

 
 
 
9.0 NORMEN UND VERWEISE 
 

Es gelten die normativen Verweise aus der DIN 16784 voll umfänglich. 
Daneben sind die Einbau- und Verlegerichtlinien der Kabelschutz-
rohrhersteller einzuhalten. 
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