
Technische Information  
Handhabung und Verlegung von PE-HD Kabelschutzrohren TeleRohr 
System Vogelsang RSR 50x4,6 mm und 50x4,0 mm  

Diese Empfehlung soll dazu dienen, den Umgang mit PE-HD Kabelschutzrohren System RSR 
mit 50 mm Außendurchmesser zu vereinheitlichen, um Schäden am Rohr beim Transport, bei der 
Lagerung und der Verlegung zu vermeiden.  
Diese Empfehlung stellt eine Zusammenfassung von Erfahrungen bei der Handhabung von 
PE-HD Kabelschutzrohren System RSR mit 50 mm Außendurchmesser auf Trommeln à 2500 m 
dar und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.  

Transport: 

Beim Verladen und Entladen sollte immer darauf geachtet werden, daß keine Eindruckstellen 
oder Beschädigungen am Rohr auftreten können. Folgendes ist dabei zu beachten: 

 Die Rohre auf der obersten Lage der Trommeln dürfen beim Transport nicht gegen
herausstehende Rungen oder anstehende Teile drücken.

 Die Ladung muß so gesichert oder gestellt werden, daß die Trommelreifen nicht ineinander
rollen und die Rohroberflächen beschädigen.

 Die Entladung muß immer durch Anheben der Trommeln erfolgen. Beim Herunterrollen der
Trommeln vom LKW können die Rohre und Trommeln beschädigt werden. Die Entladung
muß so erfolgen, daß die Rohre in der Trommel nicht gequetscht werden (z.B. durch Ketten,
welche die Trommelräder zusammenziehen). Aus diesem Grunde wäre es ratsam, eine Art
Entladebalken mit zwei beweglichen Haken (Breite von 1,60 m) oder ähnliches zu benutzen,
die in die Trommelreifen eingehängt werden.

 Die Entladevorrichtung darf nicht auf die Rohre auftreffen und diese beschädigen (Kranhaken
dürfen nicht am oder auf dem Rohr aufliegen).

Lagerung 

 Die Unterlage der Trommeln sollte so fest sein, daß die Trommeln nicht in den Boden
einsinken und die Rohre dann auf dem Boden aufliegen. Möglich ist auch die Lagerung auf
Bohlen oder ähnlichen Unterlagen. Die Trommeln sind gegen Abrollen zu sichern
(Unfallgefahr).

Verlegung im Winter 

 Grundsätzlich wird bei der Verlegung von KSR-Rohren aus PE-HD eine Mindestverlege-
temperatur von  5°C angegeben. PE-HD Rohre werden mit abnehmender Temperatur
immer biegesteifer, d.h. der Biegewiderstand wird größer. Es gibt folgende Vorgaben für die
Biegeradien von PE-HD Rohren bei verschiedenen Temperaturen (lineares Verhältnis):

20°C - Biegeradius = 20 x d in mm 
0  °C - Biegeradius = 50 x d in mm 

Es ist bei niedrigen Temperaturen darauf zu achten, daß das Material bei der Verlegung nicht 
zu stark gebogen oder massiv mechanisch Belastet wird (es kann dann z.B. einknicken oder 
eine Bruchstelle entstehen). Außerdem sind die Rückstellkräfte bei niedrigeren Temperaturen 
erheblich höher. Bei Verlegungen  5 °C ist es erforderlich, die Trommeln nicht direkt vom 
Lagerplatz zu verwenden, sondern diese vorher 24 h in einer Halle zu lagern, da durch Wind 
und Feuchtigkeit der Abkühlungseffekt am Rohr noch erhöht wird.  
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Bei einer Rohrtemperatur von > 15 °C ist dann eine Verlegung (Zeitraum ca. 2-4 h) unter 
Berücksichtigung der vorgenannten Maßnahmen möglich. Je höher die Rohrtemperatur, desto 
länger ist die Verarbeitbarkeit bei minus Temperaturen und so geringer das Schadensrisiko 
durch die Verlegung. 

 
Allgemeines zu PE-HD Rohren auf Trommeln 
 
PE-HD ist ein flexibler Werkstoff. Kabelschutzrohre Vogelsang System RSR mit 50 mm Außen-
durchmesser werden auf Trommeln mit einer Wickellänge von maximal 2500 m geliefert: 
Trommelgröße: 
Trommelaußendurchmesser : ca. 2,80 m 
Trommelbreite  : ca. 1,65 m 
Trommelkerndurchmesser : ca. 1,20 m 
Trommelgewicht leer  : ca. 250 kg 
Trommelgewicht voll   : ca. 1900 kg 
Diese Wickellänge ist nur mit dem Werkstoff PE-HD möglich, da er sich so stark biegen läßt. 
Diese starke Biegung des Rohres führt auf der untersten Trommellage zu einer erhöhten 
Ovalisierung der Rohre (technisch bei der Trommelgröße nicht anders machbar). Durch die 
Flexibilität des Materials ist diese Ovalität aber nicht schädlich, da sie sich zum größten Teil 
wieder zurückstellt (4mm Ovalität gehen nach unseren Erfahrungen auf ca. 2 mm innerhalb eines 
Zeitraumes von ca. 14 Tagen zurück (bei 20 °C). Da ein 35 mm Kalibriermolch verwendet wird, 
ist folgende max. Ovalität beim PE-HD Kabelschutzrohr Vogelsang System RSR mit 50 mm 
Außendurchmesser möglich: 
Ovalität nach der Verlegung = 4,4 mm (50x4,6 mm) und 5,6 mm ( 50x4,0 mm) 
Bei niedrigeren Temperaturen dauert diese Rückstellung länger. Darüber liegen uns aber keine 
exakten Erfahrungswerte vor. Jedoch ist die Faustformel für Biegeradien (2,5 fache des 
Biegeradius bei 0°C wie bei 20 °C) auch hier nicht falsch (2,5 fache an Zeit wie bei 20 °C).  
 
 
Weitere Verlegehinweise entnehmen Sie bitte der Technischen Information - Verlegeanleitung für 
erdverlegte Kabelschutzrohre aus PE-HD oder der KRV - Verlegeanleitung A 535 – 
Kabelschutzrohre aus PE-HD. 
 
 
Dipl.-Ing. Dr. E. Vogelsang  
GmbH & Co. KG 
Kunststoff- und Korrosionsschutzwerk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kunden- und Fachberatung: 
Unsere Kunden- und Fachberatung ist freiwilliger Kundendienst, der keine Haftung unsererseits begründet. Eine Entbindung von 
eigener Prüfung unserer Produkte auf Eignung für den zugedachten Zweck und Beachtung unserer Verarbeitungshinweise besteht 
aufgrund dieses Kundendienstes nicht. Für die Beachtung gesetzlicher und behördlicher Vorschriften bei der Verarbeitung ist der 
Käufer verantwortlich. 
 


