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Kabelaufbau         

gemäß IEC 60794-1 

Glasfaserkabel mit verseilten Bündeladern – Seele gefüllt  – einfacher Mantel 

 

- Beispielaufbau, nicht maßstäblich - 

Zentrales Stützelement:      Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK), mit oder ohne Kunststoffaufdickung. 
Bündelader:                          Hülle aus thermoplastischem Material,enthält 4 - 12 Fasern und ist gefüllt        
                                              mit thixotroper Masse. 
Blindelemente:                    aus thermoplastischem Material, falls vorhanden 
Verseilung::                         Bündeladern (und Blindelemente), SZ-förmig um das zentrale Stützelement  
Längswasserdichtigkeit:   Kabelseele gefüllt mit Sonderfüllmasse OF 
Bewicklung:                        Folie aus Kunststoff oder Gewebe 
Zugentlasungselemente:  Aramidgarne 
Innenmetrierung:               Über der Verseilung, Papier oder Kunststoff 
Außenmantel:                    PE-HD, schwarz, mindestens 2 Reißfäden 
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Kabelkonfiguration 
Faserzahl  12      24 36 48 60 72 84 96 144 

Aufbau   
 4 x 12  

6x12 8 x12 12x12 

Ader / Blindelement - Ø mm 2.3 
Zentralelement – Ø mm                              2.1  2.6 3.0 3.5 
Stützelement Aufdickung  Ø mm - 4.2 7.5 
Außenmantel Wanddicke mm max. 1.5 
Kabeldurchmesser max. mm 11.5 12 13.5 17 

Kabelgewicht kg / km max. 105 max. 
120 max. 150 max. 230 

 
 
 
 
 
Anwendung 
 
 
 
Temperaturbereich 
 
Transport & Lagerung : -40 bis + 70 °Celsius 
Installation                   : -10 bis + 60 °Celsius 
Betrieb:                        : -40 bis + 70 °Celsius 
 
 
 
Minimaler Biegeradius 
 
unter maximaler Zugkraft : 20  x Kabel-Ø 
ohne Zugkraft                   : 10  x Kabel- Ø 
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Mechanische und Umwelteigenschaften 
 
Prüfung Standard Spezifierter Wert Annahmekriterium 

Zugfestigkeit 
(Installation) IEC 60794–1-2-E1 1.5 * W [N], min. 2700 N Λα reversibel,  

Faserdehnung < 0.33% 

Zugfestigkeit (Betrieb) IEC 60794–1–2-E1 0.5 * W [N], min. 900 N Λα < 0.05 dB, keine 
Faserdehnng 

Querdruck IEC 60794–1–2-E3 3000 N / 100 mm, max. 15 min Λα< 0.05 dB, keine 
Beschädigung 

Schlag IEC 60794–1–2-E4 30 Nm, 3 Schläge, R= 300 mm Λα< 0.05 dB nach Test 

Torsion IEC 60794–1–2-E7 100N, +/- 180°, 10 Zyklen Λα < 0.05 dB, keine 
Beschädigung 

Biegewechseltest IEC 60794–1–2-E6 R=20x D, 100 N, 35 Zyklen keine Beschädigung 

Kabelbiegung IEC 60794–1–2-E11 R=20x D, 4 Windungen, 3 Zyklen Λα< 0.05 dB, keine 
Beschädigung 

Temperaturwechsel IEC 60794–1–2-F1 -40°C to +70°C Λα < 0.05 dB/km 

Längswasserdichtigkeit IEC 60794–1–2-F5B 3m Kabel, 1 m Wassersäule kein Wasseraustritt in 24h 

Alle optischen Messungen bei 1550 nm. 
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Kennzeichnung und Farben 

Faserfarben 
Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Farbe rot  grün blau gelb weiß grau braun violett türkis schwarz orange pink 

             

 

Bündeladerfarben 
Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Farbe rot  grün blau gelb weiß grau braun violett türkis schwarz orange pink 

             

 
 
 
 
Farbe der Blindelemente: 
Alle Blindelemente sind ungefärbt (natur) 

Mantelfarbe: 
Die Farbe des Außenmantels ist schwarz 

Kabelkennzeichnung: 
Der Außenmantel ist in 1 Meter Intervallen wie folgt bedruckt: 

 

<Metermarkierung> <Doppelsinus> GASCADE <Anzahl Bündel> x <Anzahl der Fasern pro Bündel>  
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Kabeldruck: 
Kabeldruck in Sinterdruckverfahren, Farbe weiß 

 

Verpackung: 
Einweg-Holzspule, verschalt.  

 

Lieferlängen: 
Standardlieferlängen sind 4.000 m oder 4.200 m mit einer Toleranz von - 0% / + 0,5%. 
Die genauen Lieferlängen sind der entsprechenden Bestellung zu entnehmen. 
Die Lieferlänge darf NICHT unterschritten werden. 
Die Dokumentation und die Prüfprotokolle sind in deutscher Sprache zu liefern. 
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Faserspezifikation 
 

 
 
Standard Enhanced Singlemode Faser 
 
 
Standards und Normen  

IEC / EN 60793-2-50 Category B.1.3 EN 50 173-1:2007, cat. OS2 und OS1 

ITU-T Recommendation G.652.D und C, B, A ISO / IEC 11801:2002, cat. OS1 

IEEE 802.3 – 2002 inkl. 802.3ae ISO / IEC 24702: 2006, cat. OS2 und OS1 
 

 

ESMF : Low waterpeak G652D / OS2 
 
Allgemeines und Anwendung 
 
Die optische Faser besteht aus einem hochgradig dotiertem Silica Kern,  
der von einem Silica Mantel umgeben ist. 
Sie sind mit einem dual layer, UV ausgehärtetem Coating auf Acrylat Basis beschichtet. 
Diese Enhanced Singlemode Faser gewährleistet höhere Übertragungseigenschaften 
über den gesamten Wellenlängenbereich von 1260 nm bis 1625 nm  
aufgrund ihrer geringen Dämpfung im klassischen OH-Absorptionsbereich bei 1383 nm. 
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Dämpfung  (der Faser im Kabel) 
IEC 60793-1-40 
1310 nm  = 0.35 dB/km 

1383 nm  = 0.35 dB/km 

1460 nm = 0.26 dB/km 

1550 nm = 0.21 dB/km 

1625 nm = 0.24 dB/km 

Max. Dämpfungsänderung im Intervall 1285 - 1330 nm (ref. 1310 nm) = 0.03 dB/km 

Max. Dämpfungsänderung im Intervall 1525 - 1575 nm (ref. 1550 nm) = 0.02 dB/km 

Inhomogenität des OTDR Messprotokolls bei 1310 und 1550 nm = ± 0.05 dB 

 
 
 
 
 
 
Gruppen Brechungsindex                                             
IEC 60793-1-22 
Effektiver Gruppen Brechungsindex bei 1310 nm 1.467 

Effektiver Gruppen Brechungsindex bei 1550 und 
1625 nm 1.468 
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Fasereigenschaften gemäß IEC  
IEC 60793-1 
Feldweiten Durchmesser bei 1310 nm 
Feldweiten Durchmesser bei 1550 nm 

IEC / EN 60793-1-45 
µm 
µm 

9.0 ± 0.4 
10.1 ± 0.5 

Manteldurchmesser IEC / EN 60793-1-20 µm 125.0 ± 0.7 

Mantel Unrundheit IEC / EN 60793-1-20 % = 0.7 

Kern Unrundheit IEC / EN 60793-1-20 % = 6 

Kern – Mantel Konzentrizitätsfehler IEC / EN 60793-1-20 µm = 0.5 

Primär Coating Durchmesser  IEC / EN 60793-1-21 µm 242 ± 7 

Primär Coating Unrundheit IEC / EN 60793-1-21 % = 5 

Primär Coating – Mantel Konzentrizitätsfehler  IEC / EN 60793-1-21 µm = 12 

Chromatischer Dispersionkoeffizient IEC / EN 60793-1-42   
im Intervall 1285 nm – 1330 nm  ps/km • nm = ¦3¦ 

bei 1550 nm  ps/km • nm = 18.0 

bei 1625 nm  ps/km • nm = 22.0 

Dispersionsnulldurchgang ?0  nm 1300 - 1322 

Steigung im Dispersionsnulldurchgang   ps/(nm2 • km) = 0.090 

Grenzwellenlänge IEC / EN 60793-1-44 ?cc nm = 1260 

Makrobending Verlust  
100 Windungen auf einem ø 50 mm Dorn bei 1310 und 1550 
nm 
100 Windungen auf einem ø 60 mm Dorn bei 1625 nm 

IEC / EN 60793-1-47 dB 
 
= 0.05 
= 0.05 

Polarisation Mode Dispersion (PMD) Koeffizient, max. 
unverkabelt 

IEC / EN 60793-1-48 ps/vkm = 0.1 

PMDQ Link Design Value  (LVD) (kalkuliert mit Q=0.01%, 

N=20)  IEC / EN 60794-3 ps/vkm = 0.06 

Zugfestigkeit (proof stress) IEC / EN 60793-1-30 Gpa = 0.7 (˜ 1 % strain) 

Faser Curl Radius IEC / EN 60793-1-34 m > 4 

Abziehkraft (Spitzenwert) IEC / EN 60793-1-32 N 1.3 = Fpeak.strip = 8.9 

Dynamischer Fatigue Resistance gealtert und ungealtert (Nd) IEC / EN 60793-1-33  = 20 

Statischer Fatigue Resistance (Ns) IEC / EN 60793-1-33  = 23 
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