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Abkürzungsverzeichnis 

ABW Abrechnungsbrennwert 

ANB 

BEATE 

Ausspeisenetzbetreiber 

Festlegung der Bundesnetzagentur von Vorgaben zur Umrechnung von 

Jahresleistungspreisen in Leistungspreise für unterjährige Kapazitätsrech-

te sowie von Vorgaben zur sachgerechten Ermittlung der Netzentgelte 

nach § 15 Abs. 2 bis 7 GasNEV vom 24.03.2014 (Az. BK9-14-608) 

BBW Bilanzierungsbrennwert 

BDEW Bundesverband der deutschen Energie- und Wasserwirtschaft 

BNetzA Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Ei-

senbahnen 

BK Bilanzkreis 

BKV Bilanzkreisverantwortlicher 

BP Biogas-Bilanzierungsperiode 

BW Brennwert 

D Tag/Betrachtungstag (= Liefertag) im Format Gastag 

D+1 Folgetag auf den Liefertag 

D+2 Folge-Folgetag auf den Liefertag 

D-1 Vortag des Liefertages 

D-2 Vor-Vortag des Liefertages 

D-3 Vor-Vor-Vortag des Liefertages 

DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. 

EDM Energiedatenmanagement 

ENB Einspeisenetzbetreiber 

FNB Fernleitungsnetzbetreiber 

GaBi Gas  Festlegung der Bundesnetzagentur in Sachen Bilanzierung Gas (Az. BK7-

14-020) vom 19. Dezember 2014 (GaBi Gas 2.0). 

GasNZV Gasnetzzugangsverordnung 

GeLi Gas Festlegung der Bundesnetzagentur zu einheitlichen Geschäftsprozessen 

und Datenformaten beim Wechsel des Lieferanten bei der Belieferung mit 

Gas (Az. BK7-16-142) 

GEODE Europäischer Verband der unabhängigen Strom- und Gasverteilerunter-
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nehmen 

GÜP Grenzübergangspunkt 

LV Letztverbraucher 

KoV Vereinbarung über die Kooperation gemäß § 20 Abs. 1 b) EnWG zwi-

schen den Betreibern von in Deutschland gelegenen Gasversorgungsnet-

zen 

KT Kalendertag  

M Liefermonat 

M+2M 2 Kalendermonate nach Ende des Liefermonats 

M+2M-xWT x-ter Werktag vor Ende des 2.Kalendermonats nach Ende des  

Liefermonats  

M+xWT x-ter Werktag nach Ende des Liefermonats 

M+xKT x-ter Kalendertag nach Ende des Liefermonats  

MGV Marktgebietsverantwortlicher 

MGÜ Marktgebietsüberlappung 

MÜP Marktgebietsübergangspunkt 

NB Netzbetreiber 

NK Netzkonto 

NKBO Netzkonto-Bilanzierungsobjekt 

RBK Rechnungsbilanzkreis 

PRISMA Europäische Buchungsplattform für Gaskapazitäten 

RLM Registrierende Leistungsmessung 

SLP Standardlastprofile 

SBK Sub-Bilanzkonto 

SSO Speicherbetreiber 

TK Transportkunde 

UBK Unterbilanzkreis 

VHP Virtueller Handelspunkt 

VKU Verband kommunaler Unternehmen 

WT Werktag 

ZRT Zeitreihentyp 
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1 Einleitung 

1.1 Ziel des Leitfadens 

In diesem Leitfaden werden sämtliche relevante Hauptprozesse der Bilanzkreisführung be-

schrieben und dargestellt. Alle beteiligten Marktteilnehmer sollen in die Lage versetzt wer-

den, die Regelungen der Kooperationsvereinbarung Gas anwenden und umsetzen zu kön-

nen. 

Sämtliche hier verwendete Definitionen sind direkt aus dem Energiewirtschaftsgesetz, den 

zugehörigen Verordnungen, der Kooperationsvereinbarung Gas sowie aus dem DVGW-

Regelwerk zitiert oder abgeleitet. Die agierenden Marktpartner sind in ihrer Funktion im 

Markt unter dem Oberbegriff ĂMarktrollenñ beschrieben. Eine Differenzierung erfolgt dabei 

ausschließlich unter funktionalen Aspekten, da mehrere Funktionen und Aufgaben von ein 

und demselben Unternehmen wahrgenommen werden können. 

Der Leitfaden gliedert sich in 2 Teile: 

Teil 1: Textbeschreibung der Prozesse und Abläufe, 

Teil 2: Prozessbeschreibung mit Usecases im UML-Format. 

1.2 Darstellung der verschiedenen Marktrollen 

Folgende Marktrollen sind an den Prozessen des Bilanzkreismanagement beteiligt: 

¶ Bilanzkreisverantwortlicher (BKV), 

¶ Marktgebietsverantwortlicher (MGV), 

¶ Netzbetreiber (NB) in der Ausprägung: 

o Ausspeisenetzbetreiber (ANB), 

o Einspeisenetzbetreiber (ENB), 

o Fernleitungsnetzbetreiber (FNB), 

¶ Speicherbetreiber (SSO), 

¶ Biogas-Einspeiser, 

¶ Transportkunde (TK), 

¶ Letztverbraucher (LV). 

Abbildung 1 gibt einen Überblick über das Zusammenspiel der einzelnen Marktrollen, der 

Verträge bzw. Vereinbarungen, die für die Bilanzkreisführung notwendig sind, und die abzu-

wickelnden Hauptprozesse. Der Gesamtprozess kann hinsichtlich der beteiligten Marktrollen 

in mehrere Ebenen unterteilt werden: 

¶ ENB-Ebene, 

¶ MGV-Ebene, 

¶ ANB-Ebene, 

¶ Weitere Infrastrukturbetreiber, z. B. SSO, welche nicht Unterzeichner der Kooperations-

vereinbarung Gas sind. 
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Abbildung 1: Überblick über das Zusammenspiel der einzelnen Marktrollen 

 

Sämtliche Prozesse der Marktrolle SSO sind nicht Teil dieses Leitfadens, mit Ausnahme der 

in Kap. 6.4 beschriebenen Regeln für die Einspeicherung von Biogas. Es wird den Infrastruk-

turbetreibern angrenzender Systeme (Speicher, Produktionsanlagen etc.) empfohlen, die 

Prozesse analog zu den in diesem Leitfaden beschriebenen Prozessen aufzusetzen. Dies 

betrifft insbesondere die Prozesse für die Nominierung (Kap. 4) und die Allokation von Men-

gen (Kap. 5). 
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2 Grundlagen 

Die Bilanzkreisführung stellt eine Teilaufgabe innerhalb der gaswirtschaftlichen Prozesskette 

zur Durchführung von Gastransporten dar.  

 

 

Abbildung 2: Prozesskette ĂDurchf¿hrung des Netzzugangsñ 

2.1 Begriffsbestimmungen 

Allokation 

Zuordnung von Gasmengen zu einem Bilanzkreis. 

Ausspeisenetzbetreiber (ANB) 

Netzbetreiber, mit dem der Transportkunde nach § 3 Abs. 1 Satz 1 GasNZV einen Ausspei-

severtrag, auch in Form eines Lieferantenrahmenvertrages, abschließt. 

Ausspeisepunkt 

Ein Punkt innerhalb eines Marktgebietes, an dem Gas durch einen Transportkunden aus ei-

nem Netz eines Netzbetreibers zur Belieferung von Letztverbrauchern oder zum Zwecke der 

Einspeicherung entnommen werden kann bzw. an Marktgebietsgrenzen oder Grenzüber-

gängen übertragen werden kann. Als Ausspeisepunkt gilt im Fernleitungsnetz auch die Zu-

sammenfassung mehrerer Ausspeisepunkte zu einer Zone gemäß § 11 Abs. 2 GasNZV. 

Bilanzkreis (BK) 

Die Zusammenfassung von Einspeise- und Ausspeisepunkten, die dem Zweck dient, Ein-

speisemengen und Ausspeisemengen zu saldieren und die Abwicklung von Handelstransak-

tionen zu ermöglichen. 

Datenbereit-

stellung
Marktpartner

Organisation 

Netzzugang

Erzeugung 

Allokations-
daten

Abrechnung 

Netzzugang

Abrechnung 

Mehr-/ 
Mindermengen

Berechnung 

Netzkonten

vor- bzw. nachgelagerter Prozess

Prozessschritt wird im Leitfaden beschrieben

Abrechnung 

Bilanzkreise

Ggf. Clearing-

prozesse

Prozess 

Lieferanten-
wechsel
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Bilanzkreisnummer 

Eindeutige Nummer, die von dem Marktgebietsverantwortlichen an einen Bilanzkreisverant-

wortlichen für einen Bilanzkreis vergeben wird und insbesondere der Identifizierung der No-

minierungen oder Renominierungen von Gasmengen dient. 

Bilanzkreisverantwortlicher (BKV) 

Ist eine natürliche oder juristische Person, die gegenüber dem Marktgebietsverantwortlichen 

für die Abwicklung des Bilanzkreises verantwortlich ist. 

Biogas 

Biomethan, Gas aus Biomasse, Deponiegas, Klärgas und Grubengas sowie Wasserstoff, der 

durch Wasserelektrolyse erzeugt worden ist, und synthetisch erzeugtes Methan, wenn der 

zur Elektrolyse eingesetzte Strom und das zur Methanisierung eingesetzte Kohlendioxid oder 

Kohlenmonoxid jeweils nachweislich weit überwiegend aus erneuerbaren Energiequellen im 

Sinne der Richtlinie 2009/28/EG (ABl. L 140 vom 5. Juni 2009, S. 16) stammen. 

Biogas-Bilanzierungsperiode (BP) 

Der Bilanzierungszeitraum eines Biogas-BK (maximal 12 Monate). 

Differenzmengenpreis 

Der tägliche, an der pro Marktgebiet durch die Bundesnetzagentur bestimmten relevanten 

Handelsplattform gebildete mengengewichtete Gasdurchschnittspreis mit dem Lieferort vir-

tueller Handelspunkt (unter Einbeziehung von Day-Ahead- und Within-Day-Produkten). 

Einspeisenetzbetreiber (ENB) 

Netzbetreiber, mit dem der Transportkunde nach § 3 Abs. 1 Satz 1 GasNZV einen Einspei-

severtrag abschließt. Dies kann z. B. an Speichern, an LNG-Einspeisungen, inländischen 

Produktionsanlagen, an Grenzübergängen zu ausländischen Netzen, an Marktgebietskopp-

lungspunkten und Biogaseinspeisepunkten bzw. Mischanlagen der Fall sein. Damit kann je-

der Netzbetreiber zum ENB werden, sobald die erste Biogasanlage in seinem Netz in Betrieb 

geht und Gas einspeist. 

Einspeisepunkt 

Ein Punkt innerhalb eines Marktgebietes, an dem Gas durch einen Transportkunden von 

Grenzübergängen, Marktgebietsgrenzen, inländischen Quellen und Produktionsanlagen, 

LNG-Anlagen, Biogasanlagen oder aus Speichern an einen Netzbetreiber in dessen Netz 

übergeben werden kann. Als Einspeisepunkt gilt im Fernleitungsnetz auch die Zusammen-

fassung mehrerer Einspeisepunkte zu einer Zone gemäß § 11 Abs. 2 GasNZV. 

Fernleitungsnetzbetreiber (FNB) 

Ein Netzbetreiber, bei dem für den Netzzugang Entry- oder Exit-Kapazitäten gebucht werden 

müssen. Dieser Netzbetreiber wendet nicht das Netzpartizipationsmodell an. 
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Gastag 

Der Gastag beginnt um 06:00 Uhr und endet um 06:00 Uhr des folgenden Tages. 

Gebündelter Buchungspunkt 

Zusammenfassung von buchbaren Ein- und Ausspeisepunkten zwischen zwei nationalen 

oder einem nationalen und einem internationalen Marktgebiet, an denen Transportkunden 

gebündelte Kapazitäten buchen können. 

Gebündelte Nominierung 

Einheitliche Nominierungserklärung an einem gebündelten Buchungspunkt. 

Grenzübergangspunkt (GÜP) 

Netzkopplungspunkt zwischen zwei Netzbetreibern, die unterschiedlichen Ländern zugeord-

net sind. 

Kapazität 

Maximale stündliche Flussrate an einem Ein- oder Ausspeisepunkt in kWh/h. 

Letztverbraucher (LV) 

Natürliche oder juristische Personen, die Energie für den eigenen Verbrauch kaufen.  

Lieferant (LF)  

Lieferant nach § 3 Nr, 19b EnWG ist eine natürliche und juristische Personen, deren Ge-

schäftstätigkeit ganz oder teilweise auf den Vertrieb von Gas zum Zwecke der Belieferung 

von Letztverbrauchern ausgerichtet ist. Im Rahmen der Marktkommunikation ist der Lieferant 

für die Belieferung von Marktlokationen, die Energie verbrauchen, und die Abnahme von 

Energie von Marktlokationen, die Energie erzeugen, verantwortlich. 

Liefermonat 

Der Monat M ist der Liefermonat. Der Liefermonat umfasst den Zeitraum vom 1.Tag, 06:00 

Uhr des Liefermonats bis zum 1.Tag, 06:00 Uhr des Folgemonats. Bei untermonatlichen Lie-

feranmeldungen beginnt der Liefermonat am 1.Tag der Belieferung, 06:00 Uhr. Bei untermo-

natlichen Lieferabmeldungen endet der Liefermonat um 06:00 Uhr des Folgetages. 

Marktgebiet (MG) 

Zusammenfassung gleichgelagerter und nachgelagerter Netze, in denen Transportkunden 

gebuchte Kapazitäten frei zuordnen, Gas an Letztverbraucher ausspeisen und in andere Bi-

lanzkreise übertragen können. 

Marktgebietsübergangspunkt (MÜP) 

Netzkopplungspunkt zwischen zwei NB, die unterschiedlichen Marktgebieten zugeordnet 

sind. 
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Marktgebietsüberlappung 

Eine Marktgebietsüberlappung liegt vor, wenn es in einem Netz oder einem Teilnetz strö-

mungsmechanisch möglich ist, Gasmengen aus verschiedenen Marktgebieten an Netzan-

schlusspunkten zu Letztverbrauchern und/oder Netzkopplungspunkten auszuspeisen, d. h., 

dass mindestens ein Netzanschlusspunkt zu einem Letztverbraucher oder Netzkopplungs-

punkt im Netz des jeweiligen NB über beide Marktgebiete erreichbar sein muss. Liegt nur 

mindestens ein Teilnetz eines Netzbetreibers in der Marktgebietsüberlappung, gilt der Netz-

betreiber als in der Marktgebietsüberlappung liegend.  

Dies gilt auch, wenn ein Netzbetreiber einem marktgebietsüberlappenden Netz oder Teilnetz 

nachgelagert ist.  

Als aktive Marktgebietsüberlappung bezeichnet man die Zuordnung von Ein- und Ausspei-

sepunkten in beide Marktgebiete. In diesem Fall sind Ein- und Ausspeisepunkte zu Letztver-

brauchern und/oder Netzkopplungspunkten eines Netzbetreibers teilweise dem einen und 

teilweise dem anderen Marktgebiet zugeordnet.  

Bei einer passiven Marktgebietsüberlappung sind alle Ein- und Ausspeisepunkte zu Letzt-

verbrauchern und/oder Netzkopplungspunkten vollumfänglich nur einem Marktgebiet zuge-

ordnet.  

Marktgebietsverantwortlicher (MGV) 

Der MGV ist die von den FNB bestimmte natürliche oder juristische Person, die in einem 

Marktgebiet Leistungen erbringt, die zur Verwirklichung einer effizienten Abwicklung des 

Gasnetzzugangs in einem Marktgebiet durch eine Person zu erbringen sind. 

Der MGV besitzt keine physischen Ein- oder Ausspeisepunkte. Allein der virtuelle Handels-

punkt (VHP) befindet sich im Verantwortungsbereich des MGV. Darüber hinaus ist der MGV 

für die Beschaffung und die Steuerung des Einsatzes von Regelenergie sowie für die Bilanz-

kreisabwicklung des Marktgebietes zuständig. 

Mini-MüT 

Die Übertragung von Gasmengen des jeweiligen Transportkunden zwischen Bilanzkreisen 

unterschiedlicher Marktgebiete im Ausspeisenetz. 

Netzbetreiber (NB) 

Netzbetreiber, mit dem der Transportkunde einen Ein- oder Ausspeisevertrag bzw. Lieferan-

tenrahmenvertrag abschließt. 

Netzkopplungspunkt (NKP) 

Verbindet zwei Gasnetze miteinander. 
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Netzkonto  

Im Netzkonto werden auf Tagesbasis alle Einspeisemengen in ein Netz den allokierten Aus-

speisemengen zu Letztverbrauchern und Übergaben in nachgelagerte Netze, Speicher, in 

angrenzende Marktgebiete und in ausländische Netze aus diesem Netz gegenübergestellt.  

Zusatzinformation: Der MGV führt für jeden Netzbetreiber für jede Gasqualität ein Netzkonto. 

Netzkonto-Bilanzierungsobjekt (NKBO) 

Ein Netzkonto-Bilanzierungsobjekt wird eingesetzt um Netzpufferfahrweisen und/oder OBA 

bei der Netzkontoallokation zu berücksichtigen.  

Nominierung 

Anmeldung über die innerhalb bestimmter Zeitspannen zu übernehmenden bzw. zu überge-

benden Gasmenge in kWh/h. 

Operational Balancing Account (OBA) 

Die Differenzen zwischen der Summe der stündlich gemessenen Gasmengen an einem 

Punkt und der Summe der für diese Stunde allokierten Gasmengen an diesem Punkt werden 

in einem ĂOperational Balancing Account" (OBA) laufend fortgeschrieben. Dieses OBA wird 

zwischen zwei angrenzenden Netzbetreibern vereinbart ("Operating Balancing Agreement"). 

Ein OBA wird auch an mengengesteuerten Anschlusspunkten zwischen Infrastrukturbetrei-

ber und angrenzenden Netzbetreiber vereinbart, wenn das Allokationsverfahren Ăallokiert wie 

nominiertñ Anwendung findet. 

Rechnungsbilanzkreis (RBK) 

Nimmt die Differenzenergiemengen von Unterbilanzkreisen auf, saldiert diese und wird letzt-

endlich abgerechnet. Als Rechnungsbilanzkreis gilt auch ein Bilanzkreis ohne Unterbilanz-

kreise. 

Rundungsregel 

Es wird kaufmännisch gerundet. 

Online-Flow-Control (OFC) 

Das OFC-Verfahren ist die Übermittlung von Messdaten, in der Regel als 3-Minuten-Werte, 

welche als Basiswert für ein Nominierungsersatzverfahren verwendet werden können. 

Renominierung 

Änderung der Nominierung. 

Restlastkurve 

Die Restlastkurve ist die tägliche Differenz zwischen der Einspeisemenge in ein Netz, der 

Summe der Lastgänge aller RLM-Ausspeisepunkte und der Übergaben in nachgelagerte 

Netze, Speicher, ggf. unter Berücksichtigung des Netzpuffers, in angrenzende Marktgebiete 

und in ausländische Netze. 
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Shippercode 

Eindeutiger internationaler Code, der von einem Netzbetreiber für einen Transportkunden 

vergeben wird und der Identifizierung der Nominierungen, Renominierungen oder Konten 

dient. Einem Shippercode entspricht im Geltungsbereich der GaBi Gas die Bilanzkreisnum-

mer. 

Sub-Bilanzkonto (SBK) 

Das Sub-Bilanzkonto ist ein Konto, das einem Bilanzkreis zugeordnet ist und die Zuordnung 

von Ein- und Ausspeisemengen zu Transportkunden und/oder die übersichtliche Darstellung 

von Teilmengen ermöglicht. 

Tagesband 

Umrechnung einer Tagesmenge auf gleichgroße Stundenmengen durch Division der Ta-

gesmenge durch 24 h bzw. an den Tagen der Sommer-/Winterzeitumstellung durch 23 h 

bzw. 25 h. 

Transferpunkt Mini-MüT 

Ein nicht zu buchender Punkt im Ausspeisenetz, der die Übertragung von Gas zwischen Bi-

lanzkreisen unterschiedlicher Marktgebiete ermöglicht.  

Transportkunde (TK) 

Juristische Person, die mit einem Netzbetreiber einen Ein- oder Ausspeisevertrag bzw. einen 

Lieferantenrahmenvertrag abschließt.  

Unterbilanzkreis (UBK) 

Ein mit einem Rechnungsbilanzkreis verbundener Bilanzkreis. Der Saldo dieses Bilanzkrei-

ses wird ermittelt und an den Rechnungsbilanzkreis übertragen, aber nicht explizit gegen-

über dem Bilanzkreisverantwortlichen des Unterbilanzkreises abgerechnet. 

Virtueller Handelspunkt (VHP) 

Ist ein Punkt im Marktgebiet, an dem Gas zwischen Bilanzkreisen gleicher Gasqualität über-

tragen werden kann, der jedoch keinem physischen Ein- oder Ausspeisepunkt im Marktge-

biet entspricht. 

2.2 Datenaustausch, Datenformate und Nachrichtentypen 

Bei der Abwicklung der Prozesse sind von den Beteiligten alle Informationen zu übermitteln, 

die zur vollständigen Umsetzung der einzelnen Prozessschritte erforderlich sind. Den Anfor-

derungen des Datenschutzes ist Rechnung zu tragen. Ist danach eine Verschlüsselung bzw. 

Signatur der zu übermittelnden Daten erforderlich, so sind die Regelungen von EDI@Energy 

anzuwenden.  

Für die Verarbeitung und den Austausch elektronischer Nachrichten zur Abwicklung der in 

diesem Leitfaden beschriebenen Geschäftsprozesse ist das Datenformat Edig@s bzw. wei-
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tere durch EDI@Energy veröffentlichte Datenformate in der jeweils aktuellen Fassung anzu-

wenden. Die technischen Details der Erstellung von Edig@s-Nachrichten haben nach dem 

Dokument ĂAllgemeine Festlegungen zu den Edig@s-Nachrichtenñ in der jeweils aktuellen 

Fassung oder dem entsprechenden EDI@Energy-Dokument zu erfolgen. 

Weitere Informationen zu den jeweils aktuellen Datenformaten findet man auf den Webseiten 

des DVGW bzw. der EDI@Energy: 

http://www.dvgw-sc.de/  

http://www.edi-energy.de/ 

2.3 Einrichtung eines Netzkontos beim Marktgebietsverantwortli-
chen 

Für jeden NB wird zur operativen Abwicklung der Marktprozesse Bilanzkreismanagement 

Gas in dem jeweiligen Marktgebiet (bei einer Marktgebietsüberlappung in beiden Marktgebie-

ten) ein Netzkonto von dem MGV je Gasqualität eingerichtet und geführt. 

Zur Einrichtung eines Netzkontos übermittelt der NB bis drei Monate und 10 WT vor der 

erstmaligen Durchführung von Allokationsprozessen die erforderlichen Unterlagen an den 

MGV. Der MGV teilt innerhalb von 10 WT dem NB eine neue Netzkontonummer mit. 

Die erforderlichen Unterlagen sind: 

¶ Lieferernachweis des Hauptzollamts; 

¶ Wiederverkäuferbescheinigung vom Finanzamt; 

¶ Stammdaten (Anschrift NB, Bankverbindung, DVGW-Code, SLP-Verfahren, 

Ableseverfahren); 

¶ Kommunikationsdatenblatt (1:1 Kommunikation) inkl. Mitteilung des gewünschten Kom-

munikationsweges (Mail, AS2), sofern zwei Kommunikationswege vom MGV angeboten 

werden; 

¶ Gültigkeitsbeginn Netzkonto; 

¶ Aufstellung aller angrenzenden NB und deren Netzkonten (Angabe je vor- und nachgela-

gertem NB):  

Á DVGW-Code; 

Á Netzkontonummer; 

Á Angabe der Primär-/Sekundärverantwortlichkeit für die EntryNKP-Allokation; 

Á Rückspeisung ja/nein. 

¶ Angabe Gasqualität und Marktgebietsüberlappung; 

¶ Vorliegen von Netzpuffern; 

¶ Ggf. Vorliegen einer Vollmacht für einen Dienstleister. 

Änderungen am DVGW-Code oder Abmeldungen des NB beim MGV sind zeitnah durch den 

NB dem MGV mitzuteilen. Die Beendigung eines Netzkontos erfolgt immer zum letzten 

Gastag eines Liefermonats. 

http://www.dvgw-sc.de/index.php?id=1591
http://www.edi-energy.de/
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2.4 Bezeichnung Netzkonto und Netzkonto-Bilanzierungsobjekt 

Die Netzkontonummern werden gemäß Vergabelogik des DVGW (Rolle NB) erstellt und 

durch den MGV vergeben. Eine Netzkontonummer besteht aus einer 16-stelligen Identifikati-

onsnummer.  

Marktgebiet Gasart  DVGW Code 

(ohne letzte Ziffer) 

Beschreibung 

NC HN 00  712345 0000 NCG H-Gas Netzkonto 

NC LN 00  712345 0000 NCG L-Gas Netzkonto 

Abbildung 3: Identifikationsnummer von Netzkonten im Marktgebiet NCG 

 

 

Marktgebiet Gasart DVGW Code 

(6 Stellen) 

 Beschreibung 

GASPOOL NH 712345 1 Gaspool H-Gas Netzkonto 

GASPOOL NL 712345 1 Gaspool L-Gas Netzkonto 

Abbildung 4: Identifikationsnummer von Netzkonten im Marktgebiet Gaspool 

Zur Berücksichtigung von Netzpufferfahrweisen und/oder OBA bei der Netzkontoallokation 

(siehe auch Kap. 5.5.8) kann zu einem Netzkonto ein zugeordnetes Netzkonto-

Bilanzierungsobjekt (NKBO) angelegt werden. Die Bezeichnungen werden analog des zuge-

hörigen Netzkontos gemäß Vergabelogik des DVGW (Rolle NB) erstellt und durch den MGV 

vergeben. Die Bezeichnung eines NKBO besteht aus einer 16-stelligen Identifikationsnum-

mer. 

Die Einrichtung eines NKBO kann der NB beim MGV einen Monat vor der erstmaligen Allo-

kation beantragen. Hierfür stellt der MGV ein Antragsformular auf seiner Internetseite oder 

im Portal bereit. Mit dieser Beantragung fragt der MGV zur Plausibilisierung der gemeldeten 

Mengen auch ab, ob das Netz druck- oder mengengeregelt ist und/oder, ob ein Speicher mit 

OBA vorhanden ist. 

Marktgebiet Gasart Klasse DVGW Code 

(8 Stellen) 

Beschreibung 

NC HB NKBO  71234500 NCG H-Gas NKBO 

NC LB NKBO  71234500 NCG L-Gas NKBO 
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Abbildung 5: Identifikationsnummer von NKBO im Marktgebiet NCG 

Marktgebiet Gasart DVGW Code 

(6 Stellen) 

 Beschreibung 

GASPOOL PH 712345 1 Gaspool H-Gas NKBO 

GASPOOL PL 712345 1 Gaspool L-Gas NKBO 

Abbildung 6: Identifikationsnummer von NKBO im Marktgebiet Gaspool 

2.5 Marktgebietsüberlappung 

Netze können strömungsmechanisch nur über ein Marktgebiet oder aber über beide Markt-

gebiete erreichbar sein. Eine Marktgebietsüberlappung liegt hierbei immer dann vor, wenn es 

in einem Netz oder mindestens in einem Teilnetz strömungsmechanisch möglich ist, Gas-

mengen aus verschiedenen Marktgebieten an Netzanschlusspunkten zu Letztverbrauchern 

und/oder Netzkopplungspunkten auszuspeisen, d. h., dass mindestens ein Netzanschluss-

punkt zu einem Letztverbraucher oder Netzkopplungspunkt im Netz des jeweiligen NB über 

beide Marktgebiete erreichbar sein muss. Dies gilt auch, wenn ein Netz einem marktgebiets-

überlappenden Netz oder Teilnetz nachgelagert ist. Der betroffene NB muss in diesen Fällen 

die Prozesse und Prozessfristen für NB in einer Marktgebietsüberlappung für sein gesamtes 

Netz anwenden und einhalten. 

Im Falle des Bestehens einer Marktgebietsüberlappung muss jeder Netzanschlusspunkt zu 

Letztverbrauchern und jeder Einspeisepunkt einer Biogasanlage eindeutig einem Marktge-

biet zugeordnet werden. Der NB muss sowohl ein Netzkonto im Marktgebiet NCG als auch 

ein Netzkonto im Marktgebiet Gaspool anlegen lassen. 

Es werden folgende drei Konstellationen unterschieden, die sich aufgrund der Punktzuord-

nung (für Einspeisepunkte, Ausspeisepunkte, Netzkopplungspunkte) ergeben: 

¶ Alle Punkte sind dem MG NCG zugeordnet. 

¶ Alle Punkte sind dem MG Gaspool zugeordnet. 

¶ Es ist mind. ein Punkt NCG bzw. Gaspool und der Rest dem jeweils anderen MG zu-

geordnet. 

Bei Vorliegen einer Marktgebietsüberlappung wird zwischen einer aktiven Marktgebietsüber-

lappung und einer passiven Marktgebietsüberlappung unterschieden: 

¶ Eine aktive Marktgebietsüberlappung besteht, wenn Ein- und Ausspeisepunkte teil-

weise dem einen und teilweise dem anderen Marktgebiet zugeordnet sind. Ein NB 

benötigt in diesem Fall zwangsweise sowohl ein Netzkonto im Marktgebiet NCG als 

auch ein Netzkonto im Marktgebiet Gaspool. 

¶ Eine passive Marktgebietsüberlappung besteht, wenn Ein- und Ausspeisepunkte 

vollumfänglich einem Marktgebiet zugeordnet wurden. 
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Netzbetreiber in der aktiven Marktgebietsüberlappung sind verpflichtet, die prozentualen Ab-

weichungen der Netzkonten in den jeweiligen Marktgebieten möglichst gering zu halten. 

Hierzu überprüft der NB eines mengengeregelten Netzes für die gesteuerten Netzkopp-

lungspunkte u.a. in regelmäßigen Abständen, ob das angewendete Verfahren zur Netzsteue-

rung die Rahmenbedingungen hinreichend berücksichtigt oder ob ein alternatives Verfahren 

für die Netzsteuerung genutzt werden kann, das zu potentiell geringeren prozentualen Ab-

weichungen der Netzkontosalden je Marktgebiet führen kann und wendet dieses an. Im Fall, 

dass Mengenanteile aus weiteren nachgelagerten Netzen für die Netzsteuerung relevant 

sind, stimmen sich die angrenzenden NB über die geeigneten Verfahren und Informationen 

ab. 

Initial fragen die MGV das Bestehen einer Marktgebietsüberlappung bei den NB ab; eine 

Überprüfungspflicht der MGV auf Korrektheit der Angaben besteht nicht. Etwaige Änderun-

gen werden anschließend unverzüglich vom NB an den MGV gemeldet. Dies gilt auch für ei-

ne beispielsweise Änderung von einer aktiven in eine passive Marktgebietsüberlappung. 

Folgende, nicht abschließende Beispiele (Fall 1 bis 3) zeigen marktgebietsüberlappende 

Netze: 
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Fall 1: Ein NB mit strömungsmechanischer Möglichkeit, Gasmengen aus verschiedenen 

Marktgebieten zu beziehen und an Netzanschlusspunkten zu Letztverbrauchern und/oder 

Netzkopplungspunkten auszuspeisen, sodass zumindest ein Netzanschlusspunkt strö-

mungsmechanisch über beide Marktgebiete versorgt werden kann. 

 

Abbildung 7: Beispiel für einen NB in der Marktgebietsüberlappung ï Doppelte 

Anbindung 

Fall 2: Ein NB mit hydraulisch nicht verbundenen Teilnetzen, bei denen in mind. einem der 

Teilnetze die strömungsmechanische Möglichkeit besteht, Gasmengen aus verschiedenen 

Marktgebieten zu beziehen und an Netzanschlusspunkten zu Letztverbrauchern und/oder 

Netzkopplungspunkten auszuspeisen. 

 

Abbildung 8: Beispiel für einen NB in der Marktgebietsüberlappung ï Doppelte 

Anbindung in mind. einem Teilnetz 

  

MGÜ NB 
Teilnetz 

1MGÜ NB 

NB MG NCG  NB MG GPL 

MGÜ NB 
Teilnetz 2 

NB MG GPL 

 

NB MG GPL 

MGÜ NB 

NB MG NCG NB MG GPL 
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Fall 3: Ein NB ist einem marktgebietsüberlappenden NB nachgelagert und in diesem Netz 

besteht die strömungsmechanische Möglichkeit, Gasmengen aus verschiedenen Marktge-

bieten zu beziehen und an Netzanschlusspunkten  zu Letztverbrauchern und/oder Netzkopp-

lungspunkten auszuspeisen. 

 

Abbildung 9: Beispiel für einen NB in der Marktgebietsüberlappung ï Nachgelagert zu 

einem Netzbetreiber mit doppelter Anbindung  

Folgende Beispiele (Fall 4 und 5) zeigen nicht-marktgebietsüberlappende Netze: 

Fall 4: Ein NB ist einem marktgebietsüberlappenden NB nachgelagert und in diesem Netz 

(vgl. Abbildung 10 - NB MG NCG) besteht jedoch nicht die strömungsmechanische Möglich-

keit, Gasmengen aus verschiedenen Marktgebieten zu beziehen und an Netzanschlusspunk-

ten zu Letztverbrauchern und/oder Netzkopplungspunkten auszuspeisen, da die entspre-

chende Gasleitung bzw. die NKP Verbindung zwischen ihm und dem vorgelagerten Netz nur 

über ein Marktgebiet aufgespeist wird. 

 

Abbildung 10: Beispiel für einen NB der nicht unter die Regelungen der 

Marktgebietsüberlappung fällt ï fehlende strömungsmechanische Möglichkeit 

  

MGÜ NB 

NB MG NCG NB MG GPL 

NB MG NCG 

MGÜ NB 1 

NB MG NCG NB MG GPL 

MGÜ NB 2 
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Fall 5: Ein NB mit 2 oder mehr hydraulisch nicht verbundenen Teilnetzen bei dem in keinem 

der Teilnetze die strömungsmechanische Möglichkeit besteht, Gasmengen aus verschiede-

nen Marktgebieten zu beziehen und an Netzanschlusspunkten zu Letztverbrauchern 

und/oder Netzkopplungspunkten auszuspeisen. 

 

Abbildung 11: Beispiel für einen NB der nicht unter die Regelungen der 

Marktgebietsüberlappung fällt ï hydraulisch nicht verbundene Teilnetze 

2.6 Zuordnung von Ein- und Ausspeisepunkten zu Bilanzkreisen 

(Rechnungs-)Bilanzkreise, Unterbilanzkreise bzw. Sub-Bilanzkonten werden vom zuständi-

gen MGV eingerichtet und geführt. BK können beim MGV mit dem Status Ăbeschränkt zuor-

denbare Kapazitªtenñ oder mit dem Status Ăfrei zuordenbare Kapazitªtenñ abgeschlossen 

werden. Im Rahmen der GeLi-Gas-Prozesse werden Ausspeisepunkte (SLP und RLM) ei-

nem BK oder SBK zugeordnet. Der TK bringt gebuchte Kapazitäten an Ein- und Ausspeise-

punkten in BK oder SBK ein.  

Zur Umsetzung von BEATE richtet der MGV BK ein, die ausschließlich für die Einbringung 

unrabattierter Kapazitäten an Ein- und Ausspeisepunkten an Gasspeichern, die den Spei-

cherkunden den Übergang zwischen zwei Marktgebieten oder zum Markt eines Nachbar-

staates ermöglichen, vorgesehen sind. Dies ist erforderlich, damit der Speicherbetreiber an-

hand der im Rahmen der Nominierung übermittelten Bilanzkreiscodes die Zuordnung von 

Mengen zu den in BEATE vorgesehenen Speicherkonten vornehmen kann. Für diese BK re-

serviert der MGV einen festen Nummernkreis oder er vergibt eine besondere Nomenklatur 

(siehe Kap. 2.7). 

Kapazität an Ein- und Ausspeisepunkten an Gasspeichern, die nicht mit einem rabattierten 

Entgelt gemäß BEATE bepreist sind (nachfolgend Ăunrabattierte Kapazitätñ), darf sowohl in 

BK/SBK für unrabattierte Kapazität als auch in gewöhnliche BK/SBK eingebracht werden. 

Ein SBK für unrabattierte Kapazität kann nur im Rahmen eines bestehenden BK für unrabat-

tierte Kapazität gebildet werden. Kapazität an Gasspeichern, die mit einem rabattierten Ent-

gelt gemäß den Vorgaben des Tenors von BEATE bepreist ist, darf nicht in unrabattierte 

BK/SBK eingebracht werden. 

NB Teilnetz 2 
MG GPL 

NB MG NCG NB MG GPL 

NB Teilnetz 1 
MG NCG 
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An MÜP, GÜP und Speichern können Zuordnungen zu mehreren BK/SBK erfolgen. Der NB 

ermittelt bilanzkreisrelevante Mengen, dies nennt sich Allokation. Diese Mengen werden ei-

nem BK/SBK zugeordnet und an den MGV gesendet, welcher seinerseits die Daten an den 

BKV kommuniziert. Im Rahmen eines bestehenden BK kann der BKV ein SBK beim MGV 

beantragen. Das SBK ist ein Konto mit einer eigenen Sub-Bilanzkontonummer. Es ist einem 

BK zugeordnet und ermöglicht die Zuordnung von Ein- und Ausspeisemengen zum TK und/ 

oder die übersichtliche Darstellung von Teilmengen. SBK können analog zu BK mit einer 

Frist von drei Monaten beendet werden. 

Um die Differenzen im Netzkonto so gering wie möglich zu halten, ordnen die NB ihre Eigen-

verbrauchsstellen, wie z. B. an Vorwärmungen von Regelanlagen, in Gebäuden etc., einem 

Bilanzkreis zu.  

2.7 Bilanzkreisnummer bzw. Bilanzkreisbezeichnung 

Die Bilanzkreisnummer bzw. Sub-Bilanzkontonummer wird gemäß der Vergabelogik des 

DVGW erstellt und durch den MGV vergeben. Änderungen der Identifikationsnummer wer-

den im Rahmen des Formatänderungsmanagements des DVGW konsultiert und veröffent-

licht.  

http://www.dvgw-sc.de/  

Die Bilanzkreisnummer bzw. die Sub-Bilanzkontennummer besteht aus einer 16-stelligen 

Identifikationsnummer. Ein Bilanzkreis identifiziert sich über die letzten vier Ziffern des Ver-

gabecodes gleich "0000" oder Ă9000ñ. Ein Sub-Bilanzkonto identifiziert sich über den Num-

mernkreis zwischen "0001" und "9999" an den letzten vier Ziffern des Vergabecodes. 

Bei der Bilanzkreiscodevergabe von GASPOOL erfolgt an der zehnten Ziffer die Codierung 

über alphanummerische Zeichen. 

Biogas-Eigenschaft, Gasqualität und Kapazitätsentgeltklasse können anhand von folgenden 

Codierungen identifiziert werden: 

http://www.dvgw-sc.de/index.php?id=1591
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Abbildung 12: Kennzeichnung von Bilanzkreisen und Sub-Bilanzkonten 

Im Folgenden wird der Begriff ĂBilanzkreisnummerñ auch f¿r die Identifikationsnummer von 

Biogas-BK bzw. Biogas-SBK verwendet. 

2.8 Besonderheiten von Biogas-Bilanzkreisen 

Biogas-BK erhalten gemäß § 35 Gas NZV einen speziellen erweiterten Bilanzausgleich. Um 

diesen Status zu erhalten, müssen folgende Bedingungen erfüllt werden: 

¶ Nur Einspeisepunkte an physischen Anlagen, die Biogas gemäß der oben beschrieben 

Definition produzieren, können in den Biogas-BK eingebracht werden. Sollte es sich bei 

dem eingespeisten Biogas um biogen erzeugten Wasserstoff handeln, so wird dieser mit 

dem Zeitreihentyp ĂEntry Wasserstoffñ allokiert. 

¶ Auf Verlangen des MGV muss der BKV in geeigneter Weise nachweisen, dass es sich 

bei dem physisch eingespeisten Gas um Biogas handelt. 

¶ Soweit Gas aus anderen BK übertragen wird ï sowohl am VHP als auch am MÜP ï 

muss sichergestellt werden, dass dieses Gas ebenfalls aus einem Biogas-BK stammt. 

Dies wird bei den Nominierungsprozessen am VHP anhand der BK-Nummer, die eine 

besondere Kennzeichnung beinhaltet, vom MGV überprüft. Am MÜP wird dies ebenfalls 
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bei den Nominierungsprozessen anhand der Biogas-BK/Biogas-SBK-Nummer vom NB 

überprüft. 

¶ Biogas-BK können nur mit anderen Biogas-BK zur Verrechnung verbunden werden. 

¶ Die Ausspeisungen aus Biogas-BK unterliegen keinen Beschränkungen. Eine bestimmte 

Nutzung des Biogases ist nicht vorgeschrieben. 

Es besteht keine Verpflichtung, Biogasmengen ausschließlich in Biogas-BK einzuspeisen. 

Der BKV bzw. der TK kann sich auch dafür entscheiden, eine Biogaseinspeisung in einen 

regulären Bilanzkreis einzubringen. In diesem Fall genießt er allerdings nicht die Vorteile der 

besonderen Biogas-Bilanzierung gemäß § 35 GasNZV. 

Voraussetzung für die bilanzielle Abwicklung der Einspeisung von Biogas ist die Zuordnung 

des Einspeisepunktes zu einem Biogas-BK durch den TK beim ENB. 

Zur Vermeidung einer rückwirkenden Aberkennung des speziellen Biogasstatus eines Bio-

gas-BK wird ï soweit Gas am VHP oder am MÜP übertragen wird ï bei der Prüfung der No-

minierungen durch den NB am MÜP und dem MGV am VHP geprüft, ob es sich bei dem ab-

gebenden BK um einen Biogas-BK handelt. Andernfalls lehnt der NB am MÜP bzw. der MGV 

am VHP die Nominierung ab. 

Erlangt der BKV Kenntnis darüber, dass die Einspeisemengen nicht mehr den Anforderun-

gen des § 3 Nr. 10c EnWG entsprechen, wird er unverzüglich nach Kenntniserlangung den 

MGV darüber informieren.  

Entspricht nicht die gesamte in den Biogas-BK eingespeiste Gasmenge den Anforderungen 

des § 3 Nr. 10c EnWG, finden die zusätzlichen Regelungen zur Biogas-Bilanzierung ab dem 

Zeitpunkt, zu dem der MGV Kenntnis davon erhält, dass nicht ausschließlich Biogas einge-

speist wurde, bis zum Ende des Bilanzierungszeitraums keine Anwendung mehr. In diesem 

Fall wird der Biogas-BK/Biogas-SBK unverzüglich geschlossen und die eingespeiste Gas-

menge in einem Erdgas-BK weitergeführt. 

Im Falle einer Biogaseinspeisung teilt der TK dem ENB spätestens bis zum 10. WT vor Lie-

ferbeginn die Bilanzkreisnummer des aufnehmenden Biogas-BK und den Beginn der Ein-

speisung mit. Vor dem Zeitpunkt der ersten Einspeisung wird durch den Einspeisevertrag 

zwischen dem ENB und dem TK sichergestellt, dass die Einspeisung nur Biogas umfasst. 

Sofern Ausspeisepunkte dem Biogas-BK zugeordnet werden, muss dies nach den Prozes-

sen gemäß GeLi Gas erfolgen. 

In Abgrenzung zur Bilanzierung von konventionellem Erdgas ist es wichtig, dass ein Biogas-

BK als solcher eindeutig identifiziert werden kann. Die Nomenklatur ist in Abbildung 12 dar-

gestellt. 

Für die Einspeisung von Biogas gilt weiterhin: 

Ausgehend von dem aufnehmenden Biogas-BK können die eingespeisten Biogasmengen 

über den Nominierungsprozess gemäß Kap. 4 auf weitere BK, UBK oder SBK aufgeteilt wer-

den, wie z. B. Nominierung von Bändern oder vereinbarte ratierliche Aufteilungen. Bei einer 
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ratierlichen Aufteilung wird der aufnehmende BK mit mehreren BK verbunden. In einer ge-

sondert zum Bilanzkreisvertrag abzuschließenden Vereinbarung zur Verbindung von Bilanz-

kreisen gemäß Anlage 5 der KoV (siehe auch Kap. 2.9 und 2.10) werden die verbundenen 

BK und die Quoten festgelegt. 

 

Abbildung 13: Beispiel für eine Aufteilung von Biogaseinspeisungen auf verschiedene 

Bilanzkreise 

2.9 Verbindung von Bilanzkreisen 

Bilanzkreise können zum Zweck der gemeinsamen Saldierung und Abrechnung von Bilanz-

kreissalden verbunden werden. Die BKV, die innerhalb eines Marktgebietes sowohl H- als 

auch L-Gas bilanzieren, sind verpflichtet, ihre Bilanzkreise mit unterschiedlichen Qualitäten 

miteinander zu verbinden. Die BKV schließen gemeinsam in schriftlicher Form die ñVereinba-

rung zur Verbindung von Bilanzkreisenñ gemªÇ Anlage 5 der KoV mit dem MGV ab. Dem-

nach werden die innerhalb ihrer Bilanzkreise auftretenden täglichen und stündlichen Abwei-

chungen miteinander in einem bestimmten RBK ihrer Bilanzkreise saldiert und dem entspre-

chenden BKV in Rechnung gestellt. Die Verbindung von UBK mit einem RBK erfolgt in Text-

form über die ĂVereinbarung über die Verbindung von Bilanzkreisenñ. Der MGV kann zudem 

eine elektronische Abwicklung auf einem Portal anbieten. Die ĂVereinbarung über die Ver-

bindung von Bilanzkreisenñ muss dem MGV bis spätestens 10 WT vor Beginn der Verbin-

dung vorliegen. Die Mindestlaufzeit einer Verbindung beträgt einen Monat. Eine Verbindung 

kann nur zwischen Bilanzkreisen mit dem Status Ăfrei zuordenbare Kapazitªtenñ erfolgen. Bi-

lanzkreise mit dem Status Ăbeschrªnkt zuordenbare Kapazitªtenñ kºnnen nicht miteinander 

verbunden werden. 

BK NCHBBIO789540000, Band

Zählpunkt 

DE70047658791X0000011111222S00V1A

BK NCHBBIO411130000, Band

BK NCHBBIO225630000, Band

Bilanzkreis

NCHBBIO411120000

ZRT ĂEntry Biogasñ

1

Biogas-

aufbereitungs-
anlage
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Unter einem RBK können 10 Ebenen von UBK gebildet werden. In allen RBK und UBK kön-

nen max. 9999 SBK eröffnet werden. 

In der Abbildung 14 werden mögliche Verbindungen von Bilanzkreisen in einem qualitäts-

übergreifenden Marktgebiet exemplarisch dargestellt. Ein BKV muss seine Bilanzkreise mit 

unterschiedlichen Gasqualitäten so miteinander verbinden, dass sichergestellt ist, dass diese 

Mengen in ein und denselben RBK miteinander saldiert werden. BKV können nur einen RBK 

führen, wenn Bilanzkreise unterschiedlicher Gasqualität mit dem Status Ăfrei zuordenbare 

Kapazitätenñ abgeschlossen wurden. Führt ein BKV nur Bilanzkreise in einer Gasqualität, 

müssen diese nicht verbunden werden. 

 

Abbildung 14: Mögliche Verbindungen von Bilanzkreisen in einem qualitätsüber-

greifenden Marktgebiet  

 

Im RBK werden die Toleranzen der untertägigen Verpflichtungen, die sich aus den aggre-

gierten Mengen aus den UBK ergeben, aggregiert berücksichtigt. Darüber hinaus werden die 

angefallenen Bilanzierungsumlagen sowie die Konvertierungsumlage aller UBK über den 

RBK abgerechnet. 

Alle UBK werden mit einem RBK verbunden. Die freie Kombinationsmöglichkeit bezieht sich 

allerdings lediglich auf die Verbindung von H- und L-Gas-Bilanzkreisen, die SBK erhalten au-

tomatisch die Gasqualität des Bilanzkreises, dem sie zugeordnet sind. Der BKV legt die Gas-

qualität des RBK fest. 

Alle beteiligten BKV sind ungeachtet der Verbindung ihrer Bilanzkreise weiterhin für die Füh-

rung ihrer Bilanzkreise verantwortlich, d. h. der tägliche BK-Status sowie die SLP- und RLM-
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Allokationen des jeweiligen UBK werden weiterhin an den jeweiligen BKV übermittelt. Der 

BKV des RBK bekommt zusätzliche Informationen auf aggregierter Ebene ï täglich D+1 KT, 

am Tag M+15 WT und zum Zeitpunkt der Rechnungslegung. Der BKV des RBK übernimmt 

gegenüber dem MGV die alleinige kommerzielle Gesamtverantwortung für die saldierten Bi-

lanzkreisdifferenzen der UBK. 

UBK können mit mehreren RBK verbunden werden. Die Aufteilung kann nur ratierlich erfol-

gen, die Summe muss 100% ergeben und die Rundung erfolgt kaufmännisch auf ganzzahli-

ge Werte. In Abbildung 15 ist eine einfache Beziehung eines UBK mit zwei direkt verbunde-

nen RBK ohne kaskadische Abhängigkeiten dargestellt. 

 

 

Abbildung 15: Quotale Aufteilung von UBK auf RBK 
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2.10 Besonderheiten bei der Verbindung von Biogas-Bilanzkreisen 

Die GasNZV ermöglicht die Verbindung von Biogas-BK. Die ĂVereinbarung ¿ber die Verbin-

dung von Bilanzkreisenñ muss dem MGV f¿r Biogas-BK bis spätestens 10 WT vor Ende der 

Bilanzierungsperiode vorliegen. Der Flexibilitätsrahmen nach § 35 Ziffer 3 wird dabei einheit-

lich auf den RBK und alle mit ihm verbundenen UBK angewendet. Hierfür werden die 

Flexibilitäten und Bilanzkreissalden von dem UBK auf den RBK übertragen. Alle so mitei-

nander verbundenen UBK müssen das gleiche Datum für das Ende des Bilanzierungszeit-

raums haben, das Startdatum kann unterschiedlich sein. Dadurch können Biogas-BK mit un-

terschiedlichen Rumpfbilanzierungszeiträumen ebenfalls verbunden werden. Der MGV ver-

wendet die am Ende des Bilanzierungszeitraums vorliegende Bilanzkreisverbindung zur Be-

rechnung der absoluten Flexibilitäten und zur Abrechnung der BK. Alle weiteren Details zur 

Abrechnung der Biogas-BK werden in Kap. 6.3 erläutert.  

Die Übertragung von Flexibilitäten und Bilanzkreissalden auf andere Biogas-BK ist nur für 

den Rechnungsbilanzkreis möglich. Die Details hierzu sind in Kap. 6.3.3 beschrieben. 

2.11 Definition von Zeitreihentypen 

Für die Übermittlung von verschiedenen Daten in Form von Zeitreihen (z. B. Allokationen 

oder Bilanzkreissalden) zwischen den Marktrollen NB, MGV und BKV werden nachfolgende 

Zeitreihentypen (ZRT) definiert. Diese Zeitreihen enthalten jeweils 24 einzelne, ganzzahlige 

Stundenwerte (bei Zeitumstellung 23 oder 25 Stunden). Korrekturzeitreihen werden vom 

MGV an den BKV immer als komplette Monatszeitreihen versendet, wobei die komplette Mo-

natszeitreihe als Korrekturzeitreihe zu kennzeichnen ist. Für die Datenmeldungen werden 

ausschließlich die nachfolgenden ZRT verwendet. Es handelt sich im Folgenden bei den 

ZRT immer um ein Aggregat aus Einzelzeitreihen, die jeweils je BK bzw. SBK oder NB agg-

regiert werden. 

2.11.1 Entry-Zeitreihentypen 

1. Zeitreihentyp ĂEntrysoñ: Allokation von Einspeisezeitreihen an GÜP, MÜP, am Mini-

MüT-Transferpunkt, an inländischen Produktionsanlagen (ohne Biogas) und an Einspeise-

punkten aus einem Speicher in ein Netz sowie zur Berücksichtigung von Netzpufferfahrwei-

sen und OBA-Ständen im NKBO.  

Je Einspeisepunkt wird im Einspeisevertrag oder im Lieferantenrahmenvertrag festgelegt, 

welches Allokationsverfahren zum Einsatz kommt (siehe Kap. 5.1).  

2. Zeitreihentyp ĂEntry NKPñ: Allokation von gemessenen Lastgängen an nicht marktge-

bietsüberschreitenden Netzkopplungspunkten zwischen NB. 

Mischanlagen und Konvertierungsanlagen werden ebenfalls mit diesem ZRT allokiert. 
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3. Zeitreihentyp ĂEntry VHPñ: Allokation der Summe aller Einspeisenominierungen in einen 

BK den VHP betreffend für Erdgas, Wasserstoff oder Biogas. 

Der BKV zahlt für die Nutzung des VHP ein mengenabhängiges Entgelt.  

4. Zeitreihentyp ĂEntry Biogasñ: Allokation der gemessenen, aus Biogasproduktionsanla-

gen eingespeisten stündlichen Biogasmengen. Mit diesem ZRT wird nicht der biogen erzeug-

te Wasserstoff bilanziert (dies erfolgt über den ZRT ĂEntry Wasserstoffñ). 

Bei der Einspeisung von Biogas ist die vom TK angestellte Gasmenge mit dem für den Tag 

D an der Biogaseinspeisung gemessenen Brennwert vor einer evtl. Zuspeisung von Flüssig-

gas zur Steuerung des Einspeisebrennwertes vom NB zu allokieren.  

5. Zeitreihentyp ĂEntry Wasserstoffñ: Allokation der gemessenen, aus Wasserstoffproduk-

tionsanlagen eingespeisten stündlichen Wasserstoffmengen.  

In der weiteren Verwendung dieses ZRT ist zu beachten, ob eine biogene Erzeugung vor-

liegt. Nur dann darf dieses Gas auch in Biogas-BK bilanziert werden. Handelt es sich nicht 

um diese Erzeugungsform, dann ist nur eine Weiterbehandlung in Erdgas-BK zulässig. Die 

produzierten Gasmengen sind mit dem entsprechenden Brennwert des produzierten Gases 

in kWh umzuwerten und werden vom NB allokiert.  

6. Zeitreihentyp ĂEntry Fl¿ssiggasñ: Meldung der Zeitreihe für die Beimischung von Flüs-

siggas bei einer Einspeisung von Biogas oder bei einer Ersatzversorgung am Netzkoppel-

punkt. 

Diese Zeitreihe ist nicht bilanzkreiswirksam, sie verbleibt im Netzkonto. Ist eine Zumischung 

von Flüssiggas erforderlich, ermittelt der NB die Menge der Flüssiggaseinspeisung, z. B. 

durch separate Messung der Flüssiggasmenge  

2.11.2 Exit-Zeitreihentypen 

7. Zeitreihentyp ĂExitsoñ: Allokation von Ausspeisezeitreihen an GÜP, MÜP, am Mini-MüT-

Transferpunkt und an Ausspeisepunkten aus dem Netz in einen Speicher. Es wird das Allo-

kationsverfahren ĂAllokiert wie nominiertñ angewendet sowie  zur Berücksichtigung von 

Netzpufferfahrweisen und OBA-Ständen im NKBO.  

8. Zeitreihentyp ĂExit VHPñ: Allokation der Summe aller Ausspeisenominierungen aus ei-

nem BK den VHP für Erdgas, Wasserstoff oder Biogas betreffend.  

Der BKV zahlt für die Nutzung des VHP ein mengenabhängiges Entgelt. 

9. Zeitreihentyp ĂRLMmTñ: Allokation von RLM-Ausspeisepunkten, an denen diese auf Ba-

sis der gemessenen Lastgänge erfolgt. Diese werden jedoch vom MGV auf ein Tagesband 

umgerechnet (RLM mit Tagesband).  
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Dem Zeitreihentyp RLMmT können auch solche RLM-Ausspeisepunkte zugeordnet werden, 

für die am entsprechenden Einspeisepunkt eine Steuerung mittels Nominierungsersatzver-

fahren erfolgt.  

10. Zeitreihentyp ĂRLMoTñ: Allokation von RLM-Ausspeisepunkten, an denen diese Bilan-

zierung auf Basis der gemessenen Lastgänge erfolgt (RLM ohne Tagesband). 

Dem Zeitreihentyp RLMoT können auch solche RLM-Ausspeisepunkte zugeordnet werden, 

für die am entsprechenden Einspeisepunkt eine Steuerung mittels eines Nominierungser-

satzverfahrens erfolgt. 

11. Zeitreihentyp ĂSLPsynñ: Allokationen an SLP-Ausspeisepunkten im synthetischen Ver-

fahren. 

12. Zeitreihentyp ĂSLPanañ: Allokationen an SLP-Ausspeisepunkten im analytischen Ver-

fahren. 

2.11.3 Bilanzierungszeitreihentypen (Netzkonten) 

13. Zeitreihentyp ĂNKSALD0ñ: Übermittlung des Netzkontensaldos 0 unter Berücksichti-

gung der RLM-Allokationen umgewertet mit Bilanzierungsbrennwert. Der MGV ermittelt täg-

lich und monatlich für alle NB je Netzkonto den Netzkontosaldo 0 nach Kap. 11 und übermit-

telt diesen an den NB. Der Versand erfolgt im Format IMBNOT als Zeitreihe mit Stundenwer-

ten, die jeweils positiv oder negativ sein können. 

14. Zeitreihentyp ĂNKSALD1ñ: Übermittlung des für die Netzkontoabrechnung relevanten 

Netzkontensaldos 1 unter Berücksichtigung der RLM-Allokationen umgewertet mit Abrech-

nungsbrennwert. Der MGV ermittelt monatlich für alle NB je Netzkonto den Netzkontosaldo 1 

nach Kap. 11 und übermittelt diesen an den NB. Der Versand erfolgt im Format IMBNOT als 

Zeitreihe mit Stundenwerten, die jeweils positiv oder negativ sein können. 

2.11.4 Bilanzierungszeitreihentypen (Bilanzkreise) 

Die Zeitreihentypen 15 - 42 werden im Datenformat IMBNOT oder TRANOT vom MGV an 

den BKV übermittelt. Mit der Bezeichnung Ăüberñ werden Zeitreihen beschrieben, die von ei-

nem BK auf einen übergeordneten BK übertragen werden. In dieser Mitteilung sind der ab-

gebende und der aufnehmende BK benannt. Diese ZRT erhalten BK, sofern sie mit einem 

UBK verbunden sind. Mit der Bezeichnung Ănachñ werden Zeitreihen bezeichnet, die in ei-

nem BK als Summe aus den Salden des BK zzgl. der übertragenen Zeitreihen gebildet wer-

den. Diese ZRT erhalten BK, sofern sie mit einem UBK verbunden sind. 
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15. Zeitreihentyp ĂBKSALDñ: Saldozeitreihe des BK, unter Berücksichtigung der RLM-

Allokationen umgewertet mit Bilanzierungsbrennwert. Der Versand erfolgt im Format 

IMBNOT als Zeitreihe mit Stundenwerten, die jeweils positiv oder negativ sein können.  

16. Zeitreihentyp ĂBKSALD¿berñ: Übertragung des ĂBKSALDñ eines UBK, inkl. der aus 

weiter darunterliegenden UBK bereits übertragenen ĂBKSALDüberñ an einen übergeordneten 

BK. Der Versand erfolgt im Format TRANOT als Zeitreihe mit Stundenwerten, die jeweils po-

sitiv oder negativ sein können. 

17. Zeitreihentyp ĂBKSALDnachñ: Saldozeitreihe des BK zur Ermittlung der Ausgleichs-

energiemenge einschließlich der aus UBK übertragenen ĂBKSALDüberñ. Der Versand erfolgt 

im Format IMBNOT als Zeitreihe mit Stundenwerten, die jeweils positiv oder negativ sein 

können. 

18. Zeitreihentyp ĂBKSALDABRñ: Saldozeitreihe des BK der endgültig zugeordneten 

Mengen unter Berücksichtigung der RLM-Allokationen umgewertet mit Abrechnungsbrenn-

wert. Der Versand erfolgt im Format IMBNOT als Zeitreihe mit Stundenwerten, die jeweils 

positiv oder negativ sein können. 

19. Zeitreihentyp ĂBKSALDABR¿berñ: ¦bertragung des ĂBKSALDABRñ eines UBK, inkl. 

der aus weiter darunterliegenden UBK bereits ¿bertragenen ĂBKSALDABR¿berñ an einen 

übergeordneten BK. Der Versand erfolgt im Format TRANOT als Zeitreihe mit Stundenwer-

ten, die jeweils positiv oder negativ sein können. 

20. Zeitreihentyp ĂBKSALDABRnachñ: Saldozeitreihe des BK einschließlich der aus UBK 

¿bertragenen ĂBKSALDABR¿berñ. Der Versand erfolgt im Format IMBNOT als Zeitreihe mit 

Stundenwerten, die jeweils positiv oder negativ sein können. 

21. Zeitreihentyp ĂBKRLMDIFñ: Zeitreihe der Differenzmenge des BK zur Berücksichtigung 

der Brennwertdifferenz zwischen Bilanzierungs- und Abrechnungsbrennwert bei RLM Aus-

speisestellen. Der Versand erfolgt im Format IMBNOT als Zeitreihe mit Stundenwerten, die 

jeweils positiv oder negativ sein können. 

22. Zeitreihentyp ĂBKRLMDIF¿berñ: Übertragung der Differenzmenge ĂBKRLMDIFñ eines 

UBK, inkl. der aus weiter darunterliegenden UBK bereits ¿bertragenen ĂBKRLMDIF¿berñ an 

einen übergeordneten BK. Der Versand erfolgt im Format TRANOT als Zeitreihe mit Stun-

denwerten, die jeweils positiv oder negativ sein können. 

23. Zeitreihentyp ĂBKRLMDIFnachñ: Zeitreihe der Differenzmenge eines BK einschließlich 

der aus UBK ¿bertragenen ĂBKRLMDIF¿berñ. Der Versand erfolgt im Format IMBNOT als 

Zeitreihe mit Stundenwerten, die jeweils positiv oder negativ sein können. 

24. Zeitreihentyp ĂBKKUMñ: Kumulierte Stundensalden des Bilanzkreises. Für jede Stunde 

innerhalb des Gastages werden die in dieser Stunde bilanzrelevanten Einspeisungen in den 
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Bilanzkreis mit den bilanzrelevanten Ausspeisungen aus dem Bilanzkreis, unter Berücksich-

tigung der RLM-Allokationen umgewertet mit Bilanzierungsbrennwert, saldiert. Die stündli-

chen Salden werden über den Gastag kumuliert. Der Versand erfolgt im Format IMBNOT als 

Zeitreihe mit Stundenwerten, die jeweils positiv oder negativ sein können. 

25. Zeitreihentyp ĂBKKUM¿berñ: ¦bertragung der kumulierten Stundensalden ĂBKKUMñ 

eines UBK, inkl. der aus weiter darunterliegenden UBK bereits ¿bertragenen ĂBKKUM¿berñ 

an einen übergeordneten BK. Der Versand erfolgt im Format TRANOT als Zeitreihe mit 

Stundenwerten, die jeweils positiv oder negativ sein können. 

26. Zeitreihentyp ĂBKKUMnachñ: Kumulierte Stundensalden des BK einschließlich der aus 

UBK ¿bertragenen ĂBKKUM¿berñ. Der Versand erfolgt im Format IMBNOT als Zeitreihe mit 

Stundenwerten, die jeweils positiv oder negativ sein können. 

27. Zeitreihentyp ĂBKTOLñ: Toleranzzeitreihe für untertägige Verpflichtungen, die auf Basis 

der stündlichen Allokationsdaten der Kundengruppen RLMmT (Zeitreihe als Tagesband) und 

RLMoT (strukturierte Zeitreihe) jeweils umgewertet mit Bilanzierungsbrennwert errechnet 

wird. Der Versand erfolgt im Format IMBNOT als Zeitreihe mit positiven Tageswerten.  

28. Zeitreihentyp ĂBKTOLüberñ: ¦bertragung der Toleranzzeitreihe ĂBKTOLñ eines UBK 

einschließlich der aus weiter darunterliegenden UBK bereits ¿bertragenen ĂBKTOLüberñ an 

einen übergeordneten BK. Der Versand erfolgt im Format TRANOT als Zeitreihe mit positi-

ven Tageswerten. 

29. Zeitreihentyp ĂBKTOLnachñ: Gesamttoleranzzeitreihe eines BK einschließlich aus 

UBK ¿bertragenen ĂBKTOLüberñ. Der Versand erfolgt im Format IMBNOT als Zeitreihe mit 

positiven Tageswerten. 

30. Zeitreihentyp ĂUETOLñ: Zeitreihe der jeweiligen stündlichen Überschreitung der Tole-

ranz für untertägige Verpflichtungen. Der Versand erfolgt im Format IMBNOT als Zeitreihe 

mit Stundenwerten, die jeweils positiv oder negativ sein können. Hierbei handelt es sich um 

positive Werte, wenn der stündlich kumulierte Saldo zwischen Einspeisung abzüglich Aus-

speisung oberhalb der oberen Toleranzlinie von ĂBKTOLñ liegt und um negative Werte, wenn 

der stündlich kumulierte Saldo unterhalb der unteren Toleranzlinie von ĂBKTOLñ liegt (siehe 

Abbildung 38 in Kap.6.2) 

31. Zeitreihentyp ĂUETOLnachñ: Zeitreihe der stündlichen Überschreitung der Toleranz, 

nachdem die Übertragung des stündlich kumulierten Bilanzkreissaldos ĂBKKUM¿berñ und 

der Toleranzen ĂBKTOLüberñ aus den UBK stattgefunden hat. Damit stellt diese Zeitreihe die 

summarische Überschreitung der Toleranzen eines BK, inkl. der UBK dar. Der Versand er-

folgt im Format IMBNOT als Zeitreihe mit Stundenwerten, die jeweils positiv oder negativ 

sein können. Hierbei handelt es sich um positive Werte, wenn ĂBKKUMnachñ oberhalb der 

oberen Toleranzlinie ĂBKTOLnachñ liegt und um negative Werte, sofern der ĂBKKUMnachñ 

unterhalb der unteren Toleranzlinie ĂBKTOLnachñ liegt. 
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32. Zeitreihentyp ĂBKFLEXñ: Zeitreihe der nach Betrag aufsummierten stündlichen Über-

schreitungen der Toleranz f¿r untertªgige Verpflichtungen (ĂUETOLñ). Der Versand erfolgt im 

Format IMBNOT als Zeitreihe mit positiven Stundenwerten. Der sich in der letzten Stunde 

ergebende Wert stellt die bilanzielle Flexibilitätsmenge dar, für die ein Flexibilitätskostenbei-

trag in Euro pro MWh zu entrichten ist (siehe Kap.6.2). Für UBKs findet keine Abrechnung 

statt. 

33. Zeitreihentyp ĂBKFLEXüberñ: Übertragung der nach Betrag aufsummierten stündlichen 

Überschreitungen der Toleranz für untertägige Verpflichtungen ĂBKFLEXñ eines UBK, inkl. 

der aus weiter darunterliegenden UBK bereits übertragenen ĂBKFLEXüberñ an einen über-

geordneten BK. Der Versand erfolgt im Format TRANOT als Zeitreihe mit positiven Stun-

denwerten. 

34. Zeitreihentyp ĂBKFLEXnachñ: Zeitreihe der nach Betrag aufsummierten stündlichen 

¦berschreitungen der Toleranz f¿r untertªgige Verpflichtungen ĂBKFLEXñ einschließlich der 

aus UBK übertragenen ĂBKFLEX¿berñ. Der Versand erfolgt im Format IMBNOT als Zeitreihe 

mit positiven Stundenwerten. Der sich in der letzten Stunde ergebende Wert stellt die bilan-

zielle Flexibilitätsmenge dar, für die ein Flexibilitätskostenbeitrag in Euro pro MWh zu entrich-

ten ist (siehe Kap.6.2). Für UBKs findet keine Abrechnung statt. 

35. Zeitreihentyp ĂSLPUML¿berñ: Übertragung der SLP-bilanzierungsumlagefähigen Aus-

speisemenge eines UBK, inkl. der aus weiter darunterliegenden UBK bereits übertragenen 

ĂSLPUML¿berñ auf einen übergeordneten BK. Der Versand erfolgt im Format TRANOT als 

Zeitreihe mit positiven Stundenwerten. 

36. Zeitreihentyp ĂSLPUMLnachñ: Zeitreihe der Summe der SLP-bilanzierungsumlage-

fähigen Ausspeisemenge eines RBK, inkl. der aus sämtlichen darunterliegenden UBK über-

tragenen ĂSLPUML¿berñ. Der Versand erfolgt im Format IMBNOT als Zeitreihe mit positiven 

Stundenwerten. 

37. Zeitreihentyp ĂRLMUML¿berñ: Übertragung der RLM-bilanzierungsumlagefähigen 

Ausspeisemenge eines UBK umgewertet mit Abrechnungsbrennwert und inkl. der aus weiter 

darunterliegenden UBK bereits ¿bertragenen ĂRLMUML¿berñ auf einen übergeordneten BK. 

Der Versand erfolgt im Format TRANOT als Zeitreihe mit positiven Stundenwerten. 

38. Zeitreihentyp ĂRLMUMLnachñ: Zeitreihe der Summe der RLM-bilanzierungsumlage-

fähigen Ausspeisemenge eines RBK, inkl. der aus sämtlichen darunterliegenden UBK über-

tragenen ĂRLMUML¿berñ. Der Versand erfolgt im Format IMBNOT als Zeitreihe mit positiven 

Stundenwerten. 

39. Zeitreihentyp ĂKONVUML¿berñ: Übertragung der konvertierungsumlagepflichtigen 

Mengen, inkl. der aus weiter darunterliegenden UBK bereits ¿bertragenen ĂKONVUML¿berñ 
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an einen übergeordneten BK. Der Versand erfolgt im Format TRANOT als Zeitreihe mit posi-

tiven Stundenwerten. 

40. Zeitreihentyp ĂKONVUMLnachñ: Zeitreihe der Summe der konvertierungsumlage-

pflichtigen Mengen eines RBK, inkl. der aus sämtlichen darunterliegenden UBK übertrage-

nen ĂKONVUML¿berñ. Der Versand erfolgt im Format IMBNOT als Zeitreihe mit positiven 

Stundenwerten. 

41. Zeitreihentyp ĂKONVHLñ: Übermittlung der zu konvertierenden Mengen von H- nach L-

Gas, unter Berücksichtigung der RLM-Allokationen umgewertet mit Abrechnungsbrennwert. 

Der Versand erfolgt im Format IMBNOT als positiver Tageswert. Diesen ZRT erhalten RBK. 

42. Zeitreihentyp ĂKONVLHñ: Übermittlung der zu konvertierenden Mengen von L- nach H-

Gas, unter Berücksichtigung der RLM-Allokationen umgewertet mit Abrechnungsbrennwert. 

Der Versand erfolgt im Format IMBNOT als positiver Tageswert. Diesen ZRT erhalten RBK. 

2.11.5 Biogas-Zeitreihentypen 

Die Zeitreihentypen 43 - 49 werden im Datenformat IMBNOT ausschließlich an Biogas-RBK 

übersendet. 

43. Zeitreihentyp ĂBIOFLEXñ: Wert der absoluten Flexibilität bei der Bilanzierung von Bio-

gasbilanzkreisen (siehe Kap. 6.3.4), umgewertet mit Abrechnungsbrennwert. Der Versand 

erfolgt als positive Bilanzierungsperiodenzeitreihe in kWh. 

44. Zeitreihentyp ĂBIOFLEXMAXñ: Wert der maximalen Inanspruchnahme des Flexibilitäts-

rahmens bei der Bilanzierung von Biogasbilanzkreisen (siehe Kap. 9.3), umgewertet mit Ab-

rechnungsbrennwert. Der Versand erfolgt als positive Bilanzierungsperiodenzeitreihe in kWh. 

45. Zeitreihentyp ĂBIOFLEXSALDñ: Täglicher Wert der Über- bzw. Unterschreitung des 

Flexibilitätsrahmens bei der Bilanzierung von Biogasbilanzkreisen, umgewertet mit Abrech-

nungsbrennwert (siehe Kap. 9.3.2). Der Versand erfolgt als positive (Überschreitung positiver 

Flexibilitätsrahmen) und negative (Unterschreitung negativer Flexibilitätsrahmen) Tages-

summenzeitreihe in kWh. 

46. Zeitreihentyp ĂBIOABRSALDñ: Endgültiger abrechnungsrelevanter Biogasbilanzkreis-

saldo bei der Bilanzierung von Biogasbilanzkreisen umgewertet mit Abrechnungsbrennwert 

und unter Einbeziehung eines evtl. Übertrags aus der Vorperiode und eines evtl. Übertrags 

in die Folgeperiode (siehe Kap. 9.3.3). Der Versand erfolgt als positive oder negative Bilan-

zierungsperiodenzeitreihe in kWh. 
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47. Zeitreihentyp ĂBIOUEBERTRñ: Übertrag eines positiven Biogasbilanzkreissaldos in die 

Folgeperiode (siehe Kap. 9.3.3), umgewertet mit Abrechnungsbrennwert. Der Versand er-

folgt als positive Bilanzierungsperiodenzeitreihe in kWh. 

48. Zeitreihentyp ĂBIOKONVHLñ: Übermittlung der sich am Ende der Biogasbilanzierungs-

periode unter Anwendung des Abrechnungsbrennwertes ergebenden zu konvertierenden 

Mengen von H- nach L-Gas (siehe Kap.0). Der Versand erfolgt als positive Bilanzierungspe-

riodenzeitreihe in kWh.  

49. Zeitreihentyp ĂBIOKONVLHñ: Übermittlung der sich am Ende der Biogasbilanzierungs-

periode unter Anwendung des Abrechnungsbrennwertes ergebenden zu konvertierenden 

Mengen von L- nach H-Gas (siehe Kap. 0). Der Versand erfolgt als positive Bilanzierungspe-

riodenzeitreihe in kWh.  
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2.11.6 Tabellarische Darstellungen Zeitreihentypen 
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Abbildung 16: Übersicht Zeitreihenversand NB an MGV 
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Abbildung 18: Übersicht Zeitreihenversand MGV an BKV 
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3 Vorgelagerte bilanzierungsrelevante Prozesse 

3.1 Übermittlung der zulässigen BK/SBK für Ein- und Ausspei-
sepunkte  

Täglich aktualisierte BK-Liste 

Die MGV stellen in einem den NB im Internet zugängigen Portal eine täglich aktualisierte Lis-

te aller BK/SBK mit Bilanzkreiscode, Gültigkeitszeitraum (Beginn und Enddatum) sowie An-

gaben zum BKV (Name, Kontaktdaten, Ansprechpartner) als Downloaddatei (xls, csv) zur 

Verfügung. Der MGV stellt diese Informationen zusätzlich für die FNB des betreffenden 

Marktgebietes in elektronisch verarbeitbarer Form über eine Schnittstelle zur Verfügung. 

Falls ein NB bei einer Überprüfung der vertraglichen Regelungen (z. B. Anlage des Lieferan-

tenrahmenvertrages) feststellt, dass ein BK/SBK für den Liefermonat nicht auf der Liste des 

MGV aufgeführt oder ungültig ist, darf der Lieferanten- oder der Bilanzkreiswechsel mit Be-

zug auf diesen BK/SBK abgelehnt werden. 

Kündigung von BK/SBK 

BK und SBK können nur mit einer Frist von 3 Monaten zum Monatsende vom BKV gekündigt 

werden. Der MGV informiert unverzüglich die jeweiligen NB und ggf. die BKV im Falle einer 

außerordentlichen Kündigung des Bilanzkreisvertrages. 

Zuordnung zu BK/SBK 

Die Zuordnung der Ausspeisepunkte zu der jeweiligen BK/SBK-Nummer nimmt der TK im 

Rahmen der Neu-Anmeldung zum Lieferbeginn oder bei Einrichtung neuer BK/SBK vor und 

sendet sie dem NB zu. Bei erstmaligem Abschluss eines Ausspeisevertrages (ggf. in Form 

eines Lieferantenrahmenvertrages) übermittelt der TK dem NB gemäß der vertraglichen Re-

gelungen spätestens jedoch 10 WT vor Eingang der Anmeldung zum Lieferbeginn gemäß 

GeLi Gas die BK/SBK-Nummern, die für die Zuordnung der von ihm belieferten Ausspeise-

punkte genutzt werden sollen. Auch bei nachträglichen Änderungen gilt die Frist von 10 WT. 

Die NB können Ihren TK eine verbindliche elektronische Lösung anbieten. Soweit und solan-

ge der NB keine elektronische Lösung anbietet, nimmt der TK die Meldung per E-Mail an die 

für Lieferantenrahmenverträge vom NB auf dessen Internetseite benannte zuständige Stelle 

durch Übermittlung der geänderten Anlage 2 des Lieferantenrahmenvertrages vor. Die Ände-

rung ist in der Anlage 2 zu kennzeichnen. Der NB bestätigt den Erhalt ebenfalls per E-Mail, 

sofern vom Lieferanten gewünscht. 

Die zuvor genannte Mitteilung der BK/SBK-Zuordnung des Ausspeisepunktes ist in jedem 

Fall erforderlich, damit der NB die BK/SBK in seinem Kommunikationssystem vor Empfang 

von UTILMD-Nachrichten in seinen Systemen einrichten kann. 
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Der TK sichert im Ein-/Ausspeisevertrag bzw. im Lieferantenrahmenvertrag zu, dass er vom 

BKV ermächtigt wurde, die BK/SBK für die Zuordnung der von ihm belieferten Ausspeise-

punkte/Einspeisepunkte verwenden zu dürfen.  

Änderungen der Bilanzkreiszuordnung von Ausspeisepunkten auf einem bei dem NB neu 

hinzugekommenen BK/SBK oder gekündigtem BK/SBK, müssen dem NB ebenfalls bis zum 

10. WT vor dem Eingang der Stammdatenänderung gemäß GeLi Gas in gleicher Weise mit-

geteilt werden. Die den NB nicht bekannten BK/SBK, bzw. unbekannte Zuordnungen eines 

TK zu einem BK/SBK, führen zu einer Ablehnung in den Prozessen nach GeLi Gas.  

Änderungen an der Bilanzkreiszuordnung auf einem bei dem NB bestehenden BK/SBK wer-

den mit den für den Stammdatenänderungsprozess geltenden Fristigkeiten der GeLi Gas 

durchgeführt (GeLi-Prozesse, UTILMD). Eine Änderung in einen neuen BK/SBK kann nur 

durchgeführt werden, wenn der BK/SBK wie zuvor beschrieben dem NB gemeldet wurde. 

Im Rahmen einer Marktraumumstellung ist die fristgerechte Bilanzierung mit der geänderten 

Gasqualität sicherzustellen. Die Bilanzkreiszuordnung der umstellrelevanten Ausspeisepunk-

te zu H-Gas-Bilanzkreisen/Subbilanzkonten meldet der Transportkunde dem NB mindestens 

2 Monate vor dem bilanziellen Umstelltermin mit entsprechenden bilanzierungsrelevanten 

Änderungsmeldungen (nach GeLi Gas). Damit kann der NB eine Vollständigkeit prüfen und 

es kann noch innerhalb der Mindestfristen gem. GeLi Gas eine ggf. erforderliche Zuord-

nungskorrektur erfolgen. Bei neu hinzukommenden BK/SBK oder Änderungen für solche 

BK/SBK gilt die genannte Frist von 10 WT für die vorherige Mitteilung der BK-/SBK-

Nummern vor Eingang der UTILMD entsprechend. 

Der bilanzielle Umstellungstermin ist der Monatserste des Monats, ab dem Allokationswerte 

der umgestellten Ausspeisepunkte ausschließlich für H-Gas-BK/SBK versandt werden. 

Die Zuordnung von Einspeisepunkten zu einem Bilanzkreis ist im Einspeisevertrag verankert. 

Dies gilt auch für Biogas- bzw. Wasserstoffeinspeisungen.  

Für Einspeisungen aus Biogasanlagen, inländischer Produktion (ohne Biogas), Wasserstoff-

Erzeugungsanlagen und Speichern meldet der TK dem NB vor der geplanten Einspeisung, 

welchem BK/SBK der Einspeisepunkt zugeordnet wird. Voraussetzung für den Beginn einer 

Einspeisung ist die Übermittlung der zuvor genannten Zuordnung mittels Einspeisedatenblatt 

(Biogas-Einspeisung) bzw. auf Grundlage vertraglicher Regelungen 10 WT vor Beginn der 

Lieferung. Sofern die Zuordnung zum Zeitpunkt der Prüfung durch den NB nicht vorliegt, wird 

der Einspeisebeginn abgelehnt.  

Im begründeten Zweifel kann der NB vom TK eine vom BKV unterschriebene Vollmacht (Zu-

ordnungsermächtigung) verlangen. Das Dokument kann elektronisch übermittelt werden. 
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3.2 Durchführung des Fallgruppenwechsels 

RLM-Ausspeisepunkte können zwei unterschiedlichen Fallgruppen zugeordnet werden. Dies 

gilt auch für RLM-Ausspeisepunkte die einspeiseseitig einem Nominierungsersatzverfahren 

zugeordnet sind (RLM-Ausspeisepunkte mit Online-Messwertübertragung und zugeordneter 

flexibler Aufkommensquelle zur Einspeiseabsteuerung): 

¶ RLMmT: RLM-Ausspeisepunkte mit Tagesbandallokation; 

¶ RLMoT: RLM-Ausspeisepunkte mit stundenscharfer Allokation. 

Unter dem Begriff ĂFallgruppenwechselñ versteht man den Wechsel von Ausspeisepunkten 

zwischen den beiden RLM-Zeitreihentypen. Der Fallgruppenwechsel wird vom TK durch eine 

bilanzierungsrelevante Stammdatenänderung oder durch Anmeldung zur Netznutzung beim 

NB gemäß Prozessen und Fristen der GeLi Gas abgewickelt. Der Fallgruppenwechsel kann 

nur für einen kompletten RLM-Ausspeisepunkt beantragt bzw. deklariert werden, ein Aus-

speisepunkt kann nicht auf verschiedene Fallgruppen aufgeteilt werden. 

Ausspeisungen an RLM-Entnahmestellen unterfallen grundsätzlich der Untergruppe RLMmT. 

Der BKV bevollmächtigt den Transportkunden, gegenüber dem NB zu erklären, dass eine 

oder mehrere RLM-Entnahmestellen seines Bilanzkreises der Untergruppe RLMmT nicht 

angehören sollen. In diesem Fall finden auf die betroffenen RLM-Entnahme-stellen die Rege-

lungen der Untergruppe RLMoT Anwendung. Die Erklärung des BKV bzw. des Transport-

kunden ist für den MGV verbindlich. 

3.3 Erstellung und Versand von Deklarationslisten und Deklara-
tionsmitteilungen 

Als Deklaration bezeichnet man die verbindliche Mitteilung des NB an den MGV, eine Zeit-

reihe (Zeitreihentyp je BK/SBK) im täglichen Allokationsprozess zu übermitteln. Deklaratio-

nen werden ausschließlich für die Zeitreihentypen SLPana, SLPsyn, RLMoT und RLMmT 

übermittelt. FNB sind aufgrund der möglichen untertägigen Vergabe von Ausspeisekapazitä-

ten nicht zur Durchführung der Deklaration für die Zeitreihentypen RLMoT und RLMmT ver-

pflichtet. 

Als Datenformat für die Versendung der Deklarationsliste vom NB an den MGV und für die 

Deklarationsmitteilung vom MGV an den BKV wird das Datenformat ĂTSIMSGñ verwendet. 

MGV können zusätzlich als Alternative die Eingabe über ein Portal anbieten. 

Der NB übermittelt seine Deklaration in Form einer Deklarationsliste. Auf ihr wird jeder BK 

bzw. SBK für den Liefermonat aufgeführt, inkl. aller zugehörigen Zeitreihentypen. Man unter-

scheidet zwischen der Deklarationsliste, die vom NB an den MGV gesendet wird, und der 

Deklarationsmitteilung, die vom MGV zum BKV geschickt wird. Beide sind tagesscharf unter 

Angabe eines Beginn- und Enddatums im Format TSIMSG zu erstellen. Eine Deklaration er-

folgt immer für Gastage, d. h. mindestens für einen Gastag. Mit der Deklarationsliste kontrol-

liert der MGV die eingehenden Allokationen für die Zeitreihen SLPana, SLPsyn, RLMoT und 
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RLMmT. Falls für deklarierte Bilanzkreise und Zeitreihentypen im Deklarationszeitraum vom 

NB keine Allokationen an den MGV versendet werden, erhält der NB unverzüglich bzw. spä-

testens am Tag D+1 eine Fehlermeldung vom MGV.  

Der BKV kann anhand der Deklarationsmitteilung die erwarteten BK/SBK Zeitreihentypen je 

NB plausibilisieren. 

Es wird unterschieden zwischen monatlichen Deklarationen (angelehnt an den GeLi-Pro-

zess) und untermonatliche Deklarationen. 

3.3.1 Monatliche Erstellung und Versand der Deklarationslisten 
und Deklarationsmitteilungen 

Gemäß KoV § 46 Ziffer 5 ist der MGV verpflichtet, im Falle von fehlenden SLP-Allokationen 

Ersatzwerte zu bilden. Anhand der Deklarationsliste erkennt der MGV, falls bei einem NB für 

einen BK/SBK die SLP-Allokation fehlt. Die Zuordnung von Ausspeisestellen zu einem 

BK/SBK erfolgt auf Basis der Ausspeiseverträge (ggf. unter Zuhilfenahme der Bestandsliste) 

und wird seitens des NB dem MGV in Form einer monatlichen Deklarationsliste mitgeteilt.  

In der monatlichen Deklarationsliste des NB sind je aktivem BK/SBK alle deklarationspflichti-

gen ZRT aufgeführt. Dabei werden alle die ZRT, für die eine Allokation in dem Monat erfol-

gen soll, durch eine genaue Datumsangabe (von- und bis-Angabe) konkretisiert. Der NB 

sendet monatlich bis spätestens zum 17. WT des Monats vor dem Liefermonat die vollstän-

dige Deklarationsliste für den Folgemonat an den MGV. Der MGV bestätigt den Empfang der 

Deklarationsliste mit einer CONTRL.  

Der MGV überprüft die Deklarationsliste auf Gültigkeit der Bilanzkreise für den Folgemonat. 

Sofern ein BK nicht gültig ist, übersendet der MGV bis spätestens 1 WT nach Eingang der 

Deklarationsliste dem jeweiligen NB eine Ablehnung mit Angabe der Gründe der Ablehnung 

und den abgelehnten BK/SBK per APERAK.  

Der MGV erstellt aus den Deklarationslisten eine Deklarationsmitteilung je NB und je BK 

bzw. SBK und sendet diese einzeln bis zum 18. WT des Monats vor dem Liefermonat an den 

BKV. 

Die Deklarationsmitteilung hat ï mit Ausnahme von notwendigen Fehlerbereinigungen ï für 

einen Zeitraum vom 1. KT eines Monats, 06:00 Uhr, bis zum 1. KT des Folgemonats, 06:00 

Uhr, Gültigkeit. 

Zusätzlich führt der MGV in einem dem BKV zugänglichen Portal eine tagesaktuelle Ge-

samtübersicht aller Deklarationen je BK mit allen zugehörigen SBK und Zeitreihentypen. 

3.3.2 Untermonatliche Erstellung und Versand der Deklarations-
listen und Deklarationsmitteilungen 

Für RLM-Ausspeisepunkte ist gemäß GeLi Gas ein Lieferende bzw. Lieferbeginn mit Auswir-

kung auf die Bilanzkreiszuordnung untermonatlich möglich.  
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Sofern dabei Zeitreihentypen, die eine Deklaration erforderlich machen, betroffen sind, ist 

unverzüglich die Deklaration durch den NB anzupassen. Dabei gilt: 

¶ Der NB versendet nur die geänderten bzw. hinzukommende Deklarationen der geänder-

ten bzw. hinzukommenden BK/SBK an den MGV mittels der untermonatlichen Deklarati-

onsliste.  

¶ Der NB sendet diese Nachricht bis spätestens am Tag D-1, 21:00 Uhr, an den MGV. Da-

bei wird entweder der genaue Zeitraum (z. B. 04.-07.11.) oder bis zum Ende des aktuel-

len Monats deklariert (z. B. 15.11.-30.11). Der MGV verarbeitet diese Deklaration und lei-

tet sie bis spätestens 23:00 Uhr am Tag D-1 an den BKV weiter. 

Die Deklarationsmitteilung wird je BK bzw. SBK erstellt. Der MGV versendet die Deklarati-

onsmitteilungen an den BKV. Zusätzlich führt der MGV auf einem dem BKV zugänglichen 

Portal eine Gesamtübersicht je BK mit allen zugehörigen SBK und ZRT. 

3.4 Deklarationsclearing 

Eine nachträgliche Änderung oder Löschung einer Deklaration darf auch untermonatlich am 

oder nach dem 1. WT des Liefermonats erfolgen.  

Fehlende oder fehlerhafte SLP-Deklarationen: 

Eine Änderung der Deklaration für SLP-Allokationen ist nur für zukünftige Zeiträume möglich, 

da SLP-Mengen nicht nachträglich allokiert werden dürfen. Die SLP-Mengen für die bereits 

abgelaufenen Tage verbleiben im Netzkonto des NB. 

Fehlende RLM-Deklarationen: 

Für RLM-Zeitreihen kann eine fehlende Deklaration auch für zurückliegende Tage des be-

troffenen Liefermonats, innerhalb der Fristen des Versandes von korrigierten Allokationsda-

ten bis M+12 WT sowie innerhalb der Fristen des Allokationsclearings der entsprechenden 

Zeitreihen, nachgeholt werden.  

Fehlerhafte RLM-Deklarationen: 

In der Zukunft liegende Deklarationen des betroffenen Liefermonats können am Tag D-1 bis 

18:00 zurückgezogen werden. Für RLM-Zeitreihen kann die Deklaration auch für zurücklie-

gende Tage des betroffenen Liefermonats, innerhalb der Fristen des Versandes von korri-

gierten Allokationsdaten bis M+12 WT sowie innerhalb der Fristen des Allokationsclearings 

der entsprechenden Zeitreihen, nur dann zurückgezogen werden, wenn keine Allokationen 

erfolgt sind. Bei aufgrund eines Fehlers vorliegenden Deklarationen mit Allokationen, können 

nur in der Zukunft liegende Deklarationen zurückgezogen werden ï die vorliegenden Alloka-

tionen müssen anschließend im Rahmen des M+12-Prozesses mit 0-Allokationen über-

schrieben werden. In den Fällen der Deklarationskorrektur müssen der betroffene bzw. die 

betroffenen BKV zustimmen.  



 

BDEW/VKU/GEODE-Leitfaden ĂBilanzkreismanagement Gas, Teil 1ñ, Stand 29.03.2018 52 

Falls ein BK fristlos durch den MGV gekündigt wird, wird ab dem Zeitpunkt der Wirksamkeit 

der Kündigung die Deklaration für den gekündigten BK ungültig. Der MGV teilt die Kündigung 

unverzüglich allen NB mit.  

Verarbeitung der Zeitreihen beim MGV: 

¶ Deklarationen für SLP-Zeitreihen: Eingang beim MGV am Tag D-2, bis 21:00 Uhr. Damit 

kann die Allokation, die am Tag D-1 durch den NB erzeugt wird, vom MGV verarbeitet 

werden. Wenn die Deklaration z. B. am Montagabend, bis 21:00 Uhr vorliegt, kann am 

Dienstag, bis 12:00 Uhr die Allokation für Mittwoch an den MGV gesendet werden. 

¶ Deklarationen für RLM-Zeitreihen: Eingang beim MGV am Tag D-1, bis 21:00 Uhr. Wenn 

die Deklaration z. B. am Montagabend, bis 21:00 Uhr vorliegt, kann die Allokation vom 

Gastag Dienstag am Mittwoch an den MGV gesendet werden. 

¶ Der BKV erhält am Tag D-1, bis 23:00 Uhr die korrigierte Deklarationsmitteilung, nur mit 

den geänderten BK. 

Fehlen die Deklarationen von BK/SBK für RLM-Ausspeisepunkte oder wurde der RLM-ZRT 

nicht deklariert oder wurden RLM-Ausspeisepunkte auf einen falschen BK/SBK deklariert 

und allokiert, muss parallel eine RLM-Allokationskorrektur bzw. nach M+12 ein Allokations-

clearing durchgeführt werden. Wichtig ist, dass jegliche Änderungen oder das Zurückziehen 

von Deklarationen unverzüglich vorgenommen werden, um den zu clearenden Zeitraum so 

kurz wie möglich zu halten. Vor Beginn des Liefermonats kann der NB eine erneute Deklara-

tion an den MGV senden. 

3.4.1 Deklarationsclearing (Auslöser BKV/TK) 

Der BKV ist verpflichtet, die Deklarationsmitteilung zu prüfen und Inkonsistenzen mit dem NB 

unverzüglich zu klären. Fehler können z. B. sein: 

¶ BK/SBK, die der TK in dem speziellen Netz nicht nutzen darf oder die für den Deklarati-

onszeitraum gekündigt wurden; 

¶ Fehlende BK/SBK; 

¶ Falsche BK-/SBK-Zuordnung zum BKV; 

¶ Fehlende oder falsche Zeitreihentypen je BK/SBK; 

¶ Fehlende Deklarationen eines NB; 

¶ überzählige Deklaration 

¶ Falsches Beginn- oder Enddatum. 

Der BKV prüft unverzüglich nach Eingang die Deklarationsmitteilung auf Richtigkeit. Er kann 

mit der Klärung auch den TK beauftragen. Die Mitteilung an den NB über die fehlerhafte De-

klaration erfolgt als E-Mail unter detaillierter Angabe der betroffenen BK/SBK und einer Be-

gründung. Der NB ist verpflichtet, die Mitteilung des BKV/TK unverzüglich zu prüfen und ï 

sofern notwendig ï dem MGV eine korrigierte Deklarationsliste, auf der nur die zu korrigie-
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renden BK/SBK oder fehlenden BK/SBK aufgeführt werden, zuzusenden. Falls die Deklarati-

onsliste richtig erstellt wurde, teilt der NB dies dem BKV mit.  

3.4.2 Deklarationsclearing (Auslöser MGV)  

Der MGV prüft die monatlichen und untermonatlichen Deklarationen des NB auf Gültigkeit 

der BK. Eine Kontrolle der zugeordneten ZRT wird durch den MGV nicht vorgenommen. So-

fern ein ungültiger BK enthalten ist, teilt der MGV dieses spätestens 1 WT nach Eingang der 

Deklarationsliste dem jeweiligen NB mit. In der Ablehnung schickt der MGV dem NB eine 

Antwort zur Deklarationsliste mit. Ziel ist elektronische Übermittlung vom MGV an den NB in 

einem Edig@s-Format. Der NB überprüft unverzüglich die Deklarationsliste und stimmt sich 

bei Bedarf mit dem TK oder/und dem BKV ab. Die Deklaration muss am vorletzten WT des 

Monats vor der Lieferung korrekt beim MGV vorliegen, ansonsten werden z. B. die SLP-

Allokationen für den 1. KT vom MGV nicht angenommen. Es gelten folgende Festlegungen: 

Sofern die Deklarationsliste richtig erstellt wurde, setzt sich der NB mit dem MGV in Verbin-

dung. Andernfalls erstellt der NB eine korrigierte Deklarationsliste, auf der nur die zu korrigie-

renden BK/SBK oder fehlenden BK/SBK aufgeführt werden.  

¶ Jede neue Deklaration für einen BK/SBK überschreibt die vorhergehende innerhalb des 

Bezugsmonats.  

¶ Ein ungültiger deklarierter BK wird vom MGV abgelehnt und an den NB zurückgemeldet. 

Der NB sendet eine neue Deklarationsliste mit gültigem BK. 
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4 Nominierung 

An folgenden Punkten sind Nominierungen abzugeben: 

¶ An den virtuellen Handelspunkten wird die Übertragung von Gasmengen vom BKV je BK 

an den MGV nominiert. Sofern der MGV es zulässt, können auch Nominierungen je SBK 

abgegeben werden. 

¶ An Einspeisepunkten in das Marktgebiet wie GÜP und MÜP, an Einspeisepunkten aus 

einem Speicher in ein Netz, am Mini-MÜT-Einspeisetransferpunkt, an Einspeisepunkten 

von inländischen Produktionsstandorten und an LNG-Einspeisepunkten werden entspre-

chende Einspeisemengen an den ENB nominiert.  

¶ An Ausspeisepunkten aus dem Marktgebiet wie GÜP und MÜP, an Ausspeisepunkten 

aus einem Netz in einen Speicher und am Mini-MÜT-Ausspeisetransferpunkt werden ent-

sprechende Ausspeisemengen an den ANB nominiert. 

Der NB kann auf Nominierungen an von ihm definierten Einspeisepunkten verzichten. 

An allen zu nominierenden Ein- und Ausspeisepunkten gegenüber einem NB ist ein TK für 

die Nominierung verantwortlich. Er kann einen BKV oder Dienstleister mit der Abwicklung der 

Nominierung beauftragen.  

Am VHP bietet der MGV eine Nominierung zwischen BK/BK an. Der MGV kann darüber hin-

aus anbieten, Nominierungen zwischen BK/SBK und/oder SBK/SBK abzuwickeln. Er veröf-

fentlicht dies in den ergänzenden Bedingungen. Für eine Nominierung gegenüber einem 

MGV ist gemäß Bilanzkreisvertrag immer ein BKV oder dessen Dienstleister verantwortlich. 

Die Abwicklung erfolgt für alle Beteiligten nach den Regeln der EASEE-Common Business 

Practice ñHarmonisation of the Nomination and Matching Processò in der jeweils g¿ltigen 

Fassung. Für Nominierungen gegenüber einem SSO sind die Regeln analog wie in diesem 

Leitfaden beschrieben anzuwenden. Die Bedingungen des SSO sind dabei zu beachten. Für 

Nominierungen aus dem deutschen Netz in ein ausländisches Netz sind die Regeln der an-

grenzenden NB am GÜP zu beachten. 

Bei der Nominierung von Biogas-BK ist zu beachten, dass Biogas von einem Biogas-BK an 

einen anderen Biogas-BK oder an einen Erdgas-BK übertragen werden kann, eine Übertra-

gung von Erdgas aus einem Erdgas-BK in einen Biogas-BK jedoch durch den NB/SSO oder 

MGV im Nominierungsprozess abgelehnt werden muss. Für Übertragungen von Gasmengen 

auf Speicherkonten beim SSO gelten die vorgenannten Regelungen analog. 

In Marktgebieten mit zwei verschiedenen Gasqualitäten werden für die Mengenübertragun-

gen am VHP getrennte Nominierungen für H-Gas-BK und L-Gas-BK gegenüber dem MGV 

abgegeben. Eine Übertragung aus einem H-Gas-BK in einen L-Gas-BK oder umgekehrt ist 

nicht zulässig. Die Gasqualität muss in der Nominierung anhand des verwendeten BK/SBK 

erkennbar sein. Eine Übertragung, z. B. von einem H-Gas-BK in einen L-Gas-BK, erfolgt 

über den Prozess Konvertierung gemäß Kap. 7. 
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Nominierungen sind in positiven ganzzahligen kWh/h unter Angabe des Übergabepunktes, 

der Richtung und der BK- bzw. SBK-Nummern oder des beteiligten Shippercodepaares auf 

Stundenbasis vorzunehmen. Nominierungen werden zuerst den festen und dann den unter-

brechbaren Kapazitätsprodukten zugeordnet. Eine Nominierung muss für jede Flussrichtung 

einzeln abgegeben werden. 

Nominierungen sind als gültige EDIGAS-Nachricht des EDI@Energy-Subsets zu übermitteln. 

Dies ist derzeit das Format NOMINT. Es werden immer 24 Stundenwerte abgegeben mit 

Ausnahme an den beiden Tagen der Sommer/Winterzeitumstellung. Renominierungen sind 

zulässig im Rahmen der Vorgaben der aktuellen KoV bzw. hierzu ergangener Festlegung der 

Regulierungsbehörden oder vorrangig anzuwendender Regelungen der EU. Der Eingang ei-

ner Nominierung beim NB ist durch eine Edig@s-Nachricht zu bestätigen. Dies geschieht im 

Format CONTRL. Eine Nominierung ist durch den NB bzw. MGV mit einer Edig@s-Nachricht 

zu bestätigen. Das geschieht im Format NOMRES.  

An Punkten, für die mit einem NB/SSO ein Nominierungsersatzverfahren vereinbart wurde, 

gelten die übertragenen Steuerungswerte als Nominierung. 

4.1 Nominierungen gegenüber dem NB  

Die Nominierung erfolgt nach Wahl des BKV als Double-Sided-Nomination oder Single-Si-

ded-Nomination. An Punkten zu Speichern erfolgt die Nominierung als Double-Sided-Nomi-

nation. 

Eine Double-Sided-Nomination erfolgt durch jeweils eine Nachricht gegenüber beiden betrof-

fenen NB bzw. SSO.  

Eine Single-Sided-Nomination erfolgt allein gegenüber dem aktiven NB. Die angrenzenden 

NB vereinbaren für den jeweiligen Punkt, wer die Rolle des aktiven NB einnimmt, und veröf-

fentlichen dies z. B. auf ihrer Homepage.  

Nach Empfang einer Single-Sided-Nomination verarbeitet der aktive NB die Nominierung 

und leitet diese spätestens 15 Minuten nach Ablauf der Nominierungsfrist an den passiven 

NB weiter. Der passive NB prüft im Rahmen des Autorisierungsprozesses, inwieweit der no-

minierende BKV berechtigt ist für den BKV auf der passiven Seite eine Nominierung abzu-

geben. Nach erfolgreicher Autorisierungsprüfung und Verarbeitung der Nominierung erfolgt 

das Matching. 

Nach Finalisierung des Matching-Prozesses erhalten die BKV vom jeweiligen NB eine Nomi-

nierungsbestätigung. 

Im Rahmen der Verarbeitung der Nominierung nimmt jeder NB folgende Einzelprüfungen 

vor: 

I. Liegt eine Nominierungsermächtigung vor? 

Der NB hat das Recht zu prüfen, ob eine Nominierungsermächtigung des Nominieren-
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den für den zu nominierenden BK/SBK vorliegt. Andernfalls wird die Nominierung abge-

lehnt. 

II. Sind die beiden beteiligten Bilanzkreise Biogas-BK? 

Sofern nicht, ist nur die Übertragung von einem Biogas-BK in einen Erdgas-BK zulässig. 

Eine Übertragung von Erdgas- in einen Biogas-BK wird abgelehnt. 

III. Haben die beiden beteiligten Bilanzkreise die gleiche Gasqualität? 

Eine Übertragung von Mengen von H- nach L-Gas- bzw. L- nach H-Gas-BK ist nicht zu-

lässig und wird vom NB abgelehnt. 

IV. Stimmt die Höhe der abgebenden und aufnehmenden Nominierung stundenscharf über-

ein?  

Liegt eine Übereinstimmung vor, so werden beide Nominierungen bestätigt. Wenn keine 

Übereinstimmung vorliegt, gilt die Ălesser ruleñ, es wird die geringere der beiden Nominie-

rungen gegenüber beiden Nominierenden bestätigt, falls beide Nominierungen die glei-

che Flussrichtung aufweisen. Richtungsverschiedene Nominierungen führen zu dem 

Matchingergebnis 0. 

V. An renominierungsbeschränkten Punkten (GÜP, MÜP) werden Renominierungen ange-

nommen. Die Menge, die die durch die initiale Nominierung festgelegte Grenze über-

schreitet bzw. unterschreitet, wird als unterbrechbar angenommen und ggf. als erstes 

unterbrochen. Bei Unterschreitung des zulässigen Mindestwertes erfolgt im Falle der 

Unterbrechung der Gegenrichtung eine Anhebung auf den erforderlichen Mindestwert. 

Wurde höher nominiert als Kapazität gebucht wurde, dann kann der NB diese Nominie-

rung unterbrechbar annehmen, sofern der Transport durchführbar ist. 

VI. Die Mengen in einer an den NB abgegebenen bilanzkreisscharfen Nominierung werden 

den gebuchten Kapazitäten wie folgt zugeordnet: 

(1) Mengen werden festen Kapazitätsbuchungen zugeordnet; 

(2) Mengen werden unterbrechbaren Kapazitätsbuchungen nach Buchungsreihenfolge 

zugeordnet (älteste zuerst); 

(3) Mengen werden durch Renominierungsbeschränkung umgewandelten Kapazitäts-

positionen zugeordnet. 

Ist die Summe über alle nominierten Mengen an dem betroffenen Punkt durch den NB 

nicht erfüllbar, so werden die Nominierungen aller BKV an diesem Punkt nach folgen-

dem Schlüssel bearbeitet: 

(1) Nominierte Mengen aller Biogas-BK/SBK mit fester Kapazität; 

(2) Nominierte Mengen zugeordnet zu festen Kapazitäten werden ratierlich nach den 

zugrunde liegenden festen Kapazitätsbuchungen unterbrochen; 

(3) Nominierte Mengen aller Biogas-BK/SBK mit unterbrechbarer Kapazität; 
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(4) Nominierte Mengen in unterbrechbaren Kapazitäten werden nach Abschlussdatum 

der zugrunde liegenden Kapazitätsverträge unterbrochen (jüngster zuerst); 

(5) Nominierte Mengen, zugeordnet zu dem Teil der festen Kapazitätsbuchungen, der 

der Renominierungsbeschränkung unterliegt, werden ratierlich unterbrochen. 

Die Prüfungen nach Ziffer VI werden für eine Nominierung am Mini-MüT-Transferpunkt nicht 

durchgeführt. 

Nachfolgend wird anhand von Beispielen erläutert, wie der unter Ziffer VI beschriebene Kür-

zungsmechanismus von Nominierungen funktioniert. 

Startbedingungen: max. Stations-TVK = 200, die TKs buchen immer feste Kapazitäten (FZK) 

Beispiel 1:  Buchungen:  TK1 = 100, TK2 = 100 

Nominierungen:  TK1 = 100, TK2 = 0 

reduzierte TVK:  100 

 

Ergebnis: keine Kürzung, Transportbedarf vollständig befriedigt. 

 

Beispiel 2: Buchungen: TK1 = 100, TK2 = 100 

Nominierungen: TK1 = 100, TK2 = 25 

reduzierte TVK:  100 

 

Ergebnis: Kürzung von TK1 auf 75, TK2 ohne Kürzung 25 (zunächst Kür-

zung der Einzelkapazitäten auf TK1 = 50 und TK2 = 50, TK2 bekommt sei-

ne 25 zugeteilt mit ungenutzter Restmenge von 25, dann aber ĂRestmen-

genzuteilungñ i.H.v. zusªtzlichen 25 f¿r TK1), es verbleiben 25 Einheiten 

Rest-Bedarf bei TK1 unbefriedigt. 

 

Beispiel 3: Buchungen: TK1 = 100, TK2 = 100 

Nominierungen: TK1 = 100, TK2 = 50 

reduzierte TVK:  100 

 

Ergebnis: Kürzung von TK1 auf 50, TK2 ohne Kürzung 50 (zunächst 

Kürzung der Einzelkapazitäten auf TK1 = 50 und TK2 = 50, diesmal ohne 

Restmenge bei TK2, deshalb keine Restmengenaufteilung möglich), es 

verbleiben 50 Einheiten Rest-Bedarf von TK1 unbefriedigt. 

 

Beispiel 4: Buchungen: TK1 = 100, TK2 = 100 

Nominierungen: TK1 = 100, TK2 = 75 

reduzierte TVK:  100 

 

Ergebnis: Kürzung von TK1 auf 50 und TK2 auf 50 (keine Restmengen zu 
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verteilen), es verbleiben 50 Einheiten Rest-Bedarf von TK1 und 25 Einhei-

ten Rest-Bedarf von TK2 unbefriedigt. 

 

Nachbedingungen: 

Der Kürzungsmechanismus von festen Kapazitäten ist ein iterativer Kürzungsprozess der 

solange wiederholt wird, bis a) kein Rest-Bedarf mehr besteht oder b) die Stationskapazi-

tät möglichst ohne Rest aufgeteilt ist. 

4.1.1 Beschränkungen der Renominierungsrechte an MÜP und 
GÜP 

Die Renominierungsrechte an MÜP und GÜP sind gemäß Beschluss BK7-10-001 der 

BNetzA eingeschränkt.  

Die Höhe der renominierungsbeschränkten festen Kapazität B gemäß Abbildung 19 und die 

daraus zu berechnende Renominierungsbeschränkung wird um 14:00 Uhr, auf Basis der 

gemäß Ein-/Ausspeisevertrag gebuchten Kapazität bzw. der in den BK eingebrachten Kapa-

zität abzüglich der bis 14:00 Uhr an den FNB zurückgegebenen Kapazität und der bis 14:00 

Uhr erfolgreich über die Kapazitätsbuchungsplattform auf einen Dritten übertragenen Kapazi-

tät, durch den FNB bestimmt. 

Auf dieser Basis sind alle Betroffenen verpflichtet, bis 14:00 Uhr am Tag D-1 die Nutzung 

fester Kapazitªten B f¿r den Liefertag D zu nominieren. Diese sogenannte Ăinitiale Nominie-

rungñ kann bis 14:00 Uhr angepasst werden. Wird keine Nominierung abgegeben, so gilt 

ĂNullñ als nominiert gegenüber dem FNB, es sei denn, die Vertragspartner haben etwas Ab-

weichendes vereinbart. 

Um 14 Uhr D-1 wird einmalig die Renominierungsbeschränkung für alle (Sub)Bilanzkreise 

und alle relevanten Punkte durch die FNB berechnet. Die Entscheidung, ob ein (Sub)Bilanz-

kreis an einem Punkt renominierungsbeschränkt ist, wird anhand folgender Prüfung errech-

net:  

- Besitzt der TK für den Tag D insgesamt feste Kapazitäten, abzüglich Rückgaben und der 

im Rahmen der Sekundärvermarktung auf Dritte übertragenen Kapazitäten, zuzüglich der 

im Rahmen der Sekundärvermarktung auf den TK übertragenen Kapazitäten, im Umfang 

von mindestens 10% der technischen Jahreskapazität am betroffenen Punkt? 

- Wurde in den (Sub)Bilanzkreis selbst für den betroffenen Punkt und die betroffene Rich-

tung in Summe mindestens 10% der technischen Jahreskapazität am Netzpunkt einge-

bracht? 

Trifft einer der beiden vorgenannten Punkte zu, werden um 14 Uhr D-1 die Grenzen für die 

zulässige Renominierung für den entsprechenden Punkt in allen (Sub)Bilanzkreisen, für jede 

Stunde des Tages in denen obiges Kriterium zutrifft, festgeschrieben. 
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Die Berechnung der einzuschränkenden Kapazitäten wird auf Stundenbasis durchgeführt. 

Die FNB stellen anschließend die maximale, durchgehend für den nachfolgenden Gastag 

verfügbare Kapazität der zuvor entzogenen Kapazitäten über die PRISMA dem Markt wieder 

zur Verfügung. 

Eine Renominierung der initial angemeldeten Mengen ist nach 14:00 Uhr für den Tag D nur 

noch innerhalb eines zulässigen Renominierungsbereiches von 10 % bis 90 % der bis 14:00 

Uhr am Punkt für den Tag D gebuchten Kapazitäten zulässig. Bei initialen Nominierungen 

von mindestens 80 % der gebuchten Kapazität wird die Hälfte des nicht nominierten Berei-

ches für die Renominierung nach oben zugelassen. Bei initialen Nominierungen von höchs-

tens 20 % der gebuchten Kapazität wird die Hälfte des nominierten Bereiches für die Reno-

minierung nach unten zugelassen. Die zulässige Renominierung wird kaufmännisch auf gan-

ze Kilowattstunden pro Stunde gerundet. Diese Grenzen sind in der nachfolgenden Grafik 

veranschaulicht: 

 

Abbildung 19: Begrenzung der Renominierungsrechte 

Überschreitet eine Renominierung an einem Punkt den zulässigen Bereich (grün markierter 

Bereich) wird diese Renominierung an diesem Punkt angenommen. Der den zulässigen Be-

reich überschreitende Teil der Renominierung wird wie eine Nominierung von unterbrechba-

rer Kapazität mit der höchsten Unterbrechungswahrscheinlichkeit behandelt und zuerst un-

terbrochen. Unterschreitet eine Renominierung den zulässigen Bereich, wird diese ange-

nommen. Falls eine Unterbrechung in Gegenstromrichtung notwendig würde, wird die Reno-

minierung den minimal zulässigen Renominierungswert angehoben. 

Sofern der FNB die Kapazitäten im Zeitraum von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr einem Dritten ver-

markten kann, werden die entsprechenden Kapazitäten dem TK endgültig entzogen. Ist die 

Summe aller Nominierungen am Übergabepunkt durch den FNB nicht mehr darstellbar, 

passt er die Nominierungen an. Dabei werden zunächst die festen Kapazitäten, anschlie-

ßend unterbrechbar gebuchte Kapazitäten und danach, je nach Verfügbarkeit, Kapazitäten in 

den rot markierten Bereichen bedient. 
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Ausgenommen von der Renominierungsbeschränkung sind TK, die in Summe über alle fes-

ten Kapazitätsbuchungen am betreffenden Buchungspunkt weniger als 10 % der ausgewie-

senen technischen Jahreskapazität gebucht haben, es sei denn, es werden Transportkapazi-

täten an einem Buchungspunkt von mehreren TK in einen gemeinsamen BK eingebracht. In 

diesem Fall wird die Summe über alle in den BK eingebrachten Kapazitäten dieser TK an 

dem betreffenden Buchungspunkt zur Anwendung der Renominierungsbeschränkung heran-

gezogen. Dies kann vermieden werden, indem für die Kapazitäten verschiedener TK jeweils 

einzelne SBK eingerichtet und die Kapazitäten diesen zugeordnet werden.  

Die ausgewiesene technische Jahreskapazität eines MÜP, bzw. die auf der deutschen Seite 

eines GÜP, wird von den NB einmal jährlich auf der Kapazitätsbuchungsplattform veröffent-

licht. 

4.1.2 Tägliche Kapazitätsbestandsmeldung und Mitteilung 
Renominierungsgrenze 

Der FNB informiert täglich bis 18:30 Uhr den BKV über dessen Kapazitätsbestand an GÜP 

und MÜP für den Folgetag. Folgende Inhalte müssen übermittelt werden: 

1. Netzpunktbezeichnung; 

2. Netzpunkt-ID (möglichst Energy Identification Code des DVGW); 

3. Flussrichtung (entry oder exit); 

4. Kapazitätsprodukt, sofern das abgestimmte EDIFACT-Datenformat dies ermöglicht; 

5. Summe der eingebrachten festen Kapazität ohne etwaige Day-Ahead-Kapazitäten; 

6. Angabe, ob eine Renominierungsbeschränkung greift und falls ja, der unteren und 

oberen Renominierungsgrenze; 

7. Summe der eingebrachten festen Day-Ahead-Kapazitäten; 

8. Summe der eingebrachten unterbrechbaren Kapazitäten. 

Die Mitteilung im Format CHACAP kann durch den FNB auf bis zu zwei Mitteilungen aufge-

teilt werden. Der Versand erfolgt je BK/SBK, GÜP bzw. MÜP, Netzpunkt und Richtung. 

4.2 Nominierungen gegenüber einem MGV am VHP 

Der MGV prüft nach Eingang der Nominierungen folgende Schritte: 

1. Stimmen die Bilanzkreisnummernpaarungen der abgebenden und der aufnehmenden Sei-

te überein? 

Sofern zu einer Nominierung eines BKV für eine bestimmte Bilanzkreisnummer keine kor-

respondierende Gegennominierung vorliegt, kommt keine Übertragung von Gasmengen 

zustande. 

2. Stimmt die Höhe der abgebenden und aufnehmenden Nominierung stundenscharf über-

ein?  

Liegt Übereinstimmung vor, so werden beide Nominierungen bestätigt. Wenn keine Über-
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einstimmung vorliegt, wird die geringere der stundenscharf nominierten Mengen unter An-

wendung der Ălesser ruleñ gegen¿ber den beiden BKV bestªtigt, falls die Nominierungen 

richtungsgleich sind. Richtungsverschiedene Nominierungen führen zu dem Matching-

ergebnis 0. 

3. Besondere Prüfung bei Biogasnominierungen für Biogas-BK bzw. Biogas-SBK: 

Sind beide beteiligten Bilanzkreise Biogas-BK?  

Sofern nicht, ist nur die Übertragung von einem Biogas-BK in einen Erdgas-BK zulässig. 

Eine Übertragung von Erdgas- in einen Biogas-BK wird abgelehnt. 

4. Haben die beiden beteiligten Bilanzkreise die gleiche Gasqualität? 

Eine Übertragung von Mengen von H- nach L-Gas- bzw. L- nach H-Gas-BK ist nicht zu-

lässig und wird vom MGV abgelehnt. 

4.3 Nominierungsersatzverfahren 

Der NB kann dem TK ein Nominierungsersatzverfahren anbieten. Die Regelungen für die 

Abwicklung werden in den ergänzenden Geschäftsbedingungen veröffentlicht. Nominie-

rungsersatzverfahren am VHP setzen voraus, dass der anbietende NB die Nominierungser-

satzwerte an den MGV übermittelt. 

4.4 Technische Mengenmeldung für einzelne Ein- oder Ausspei-
sepunkte 

Sofern für die Belieferung eines RLM-Ausspeisepunktes eine Ausspeisemeldung gemäß § 8 

Abs. 5 GasNZV zum sicheren und zuverlässigen Betrieb des Ausspeisenetzes notwendig ist, 

informiert der NB den TK rechtzeitig in Textform über die Notwendigkeit der Abgabe techni-

scher Ausspeisemeldungen.  

An Einspeisepunkten für z. B. Biogasanlagen können die beteiligten Parteien eine techni-

sche Einspeisemeldung analog zur technischen Ausspeisemeldung vereinbaren. 

Der TK übersendet dem NB am Tag D-1, bis 14:00 Uhr, für den zuvor benannten Ausspei-

sepunkt eine Meldung auf Stundenbasis. Diese Meldung ist nicht allokationsrelevant für den 

BK, sondern dient ausschließlich der sicheren Netzsteuerung. Sofern sich eine relevante 

Änderung der Ausspeisemengen ergibt, übermittelt der TK eine aktualisierte Meldung am 

Tag D-1 oder am Tag D. Als Format wird das Datenformat NOMINT vorgeschlagen. 

4.5 Netzrelevantes Nominierungsmanagement zwischen einzel-
nen Netzbetreibern (Mengenanmeldung) 

Wenn der vorgelagerte NB wegen einer Überlappung der Marktgebiete oder aufgrund ande-

rer transporttechnischer Erfordernisse gemäß § 28 der KoV eine Mengenanmeldung für 

Netzkopplungspunkte von dem nachgelagerten NB verlangt, so hat der nachgelagerte NB, 
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bezogen auf das Marktgebiet und den jeweiligen Netzkopplungspunkt bzw. die jeweilige 

Ausspeisezone, dem verlangenden NB eine stundenscharfe Mengenanmeldung zur Steue-

rung des Netzes für den nächsten Gastag abzugeben. Sofern sich die Umstände für die Er-

stellung der Mengenanmeldung wesentlich ändern, teilt der nachgelagerte NB die entspre-

chende angepasste Mengenanmeldung unverzüglich dem betroffenen NB mit. 

Die Mengenanmeldung erfolgt bis 17:00 Uhr im Datenformat SCHEDL oder in einem zwi-

schen den NB abgestimmten elektronischen Format. Sind mehrere NB in einer Kaskade ei-

nem FNB nachgelagert, der eine entsprechende Mengenanmeldung verlangt, so stimmen 

sich diese NB untereinander ab, um die vorgenannte Frist sicherzustellen. Die Mengenan-

meldungen sind unverbindlich, aber mit der angemessenen gaswirtschaftlichen Sorgfalt zu 

erstellen. 

Zur Sicherstellung der angemessenen gaswirtschaftlichen Sorgfalt validiert der NB, der die 

Mengenanmeldung erstellt, diese regelmäßig mit der marktgebietsscharfen Allokation der 

jeweiligen Netzkopplungspunkte bzw. Ausspeisezone. Abbildung 20 stellt den prinzipiellen 

Ablauf dar. Abweichungen bezogen auf die Tagesmenge zwischen den jeweiligen aggregier-

ten Mengenanmeldungen je Marktgebiet und den jeweiligen aggregierten Netzkopplungs-

punkt-Allokationen je Marktgebiet sind möglichst gering zu halten. Erkenntnisse aus dem 

zum M+26WT durchgeführten Monitoring werden bei zukünftigen Mengenanmeldungen be-

rücksichtigt. 

 

D-1 D D+1

Mengen -

anmeldung 

für Tag D 

500 kWh

Phys. 

Gasfluss

470 kWh

Allokation 

für Tag D 

475 kWh

MGB 

Quote 

60/40

MGB 

Quote 

40/60

M+26 

MGB 

Quote 

42/58

Allokation 

für Tag D 

480 kWh

Monitoring und Anpassung der Mengenanmeldung

Monitoring und Anpassung der Mengenanmeldung



 

BDEW/VKU/GEODE-Leitfaden ĂBilanzkreismanagement Gas, Teil 1ñ, Stand 29.03.2018 63 

Abbildung 20: Monitoring der Mengenanmeldung durch den NB 

 

5 Allokation 

Die Allokation von Gasmengen ist erforderlich, um die Zuordnung dieser Mengen zu Bilanz-

kreisen bzw. (Sub)Bilanzkonten durchzuführen. Generell müssen Regeln bei der Umstellung 

der Sommer-/Winterzeit in der Allokation berücksichtigt werden. Für buchbare Ein- und Aus-

speisepunkte bzw. -zonen können unterschiedliche Allokationsverfahren Anwendung finden, 

die entweder durch die KoV vorbestimmt sind oder aber für spezielle Punkte/Zonen im Rah-

men des Ein- bzw. Ausspeisevertrages festgelegt werden müssen. Diese individuelle Festle-

gung wird insbesondere dann notwendig, wenn das Gas an einem Punkt/einer Zone von 

mehreren TK ungetrennt voneinander übernommen oder an mehrere TK ungetrennt vonei-

nander übergeben wird und dementsprechend ungetrennt voneinander gemessen wird.  

Die Aggregation und Allokation von Daten erfolgt je BK bzw. je SBK und ZRT. Nach Ablauf 

des Liefermonats werden bei bestimmten ZRT ï sofern notwendig ï Ersatzwerte durch den 

NB gebildet und/oder Mengen mit Abrechnungsbrennwert umgewertet. Diese werden als 

korrigierte Allokationsdaten bis spätestens M+12 WT an den MGV erneut versendet. Die Be-

reitstellung der Allokationsdaten an den BKV erfolgt je BK/SBK, je Zeitreihentyp und je NB. 

Bei Neugründungen, Zusammenschlüssen oder Übernahmen von Netzen führen NB einen 

Monat vor Beginn der ersten Allokation einen Kommunikationstest mit dem MGV durch. Die 

Modalitäten des Kommunikationstests veröffentlicht der MGV auf seiner Internetseite. 

5.1 Definition der verschiedenen Allokationsverfahren 

Nachfolgend werden die möglichen Allokationsverfahren an Ein- und Ausspeisepunkten des 

Marktgebietes beschrieben.  

¶ Allokation nach Nominierung 

Die Allokation am VHP erfolgt auf Basis der vom BKV nominierten und vom MGV bestä-

tigten Nominierungen bzw. Renominierungen. Falls Renominierungen durchgeführt wur-

den, gilt die letzte gültige und vom MGV bestätigte Renominierung für die Allokation. 

Die Allokation von Ein- bzw. Ausspeisungen an Speichern, GÜP, MÜP und inländischen 

Produktionsanlagen erfolgt auf Basis der vom NB bestätigten Nominierungen bzw. Reno-

minierungen bzw. Nominierungsersatzwerten. Steuerungsdifferenzen, d. h. Differenzen 

zwischen den Summen der Nominierungen und den tatsächlichen Messwerten, werden 

auf ein Operational Balancing Account (OBA) gemäß EASEE-Gas CBP 2005-002/02 allo-

kiert. Das OBA wird entweder von einem der beiden angrenzenden NB oder auch von bei-

den NB geführt und dann monatlich abgeglichen. Im Falle von Ein- bzw. Ausspeisungen 

an Speichern kann das OBA auch vom SSO geführt werden. 

Im Falle eines Nominierungsersatzverfahrens mit einer OFC (Online-Flow-Control) gilt der 

von dem RLM-Ausspeisepunkt übertragene stündliche Steuerungswert als Einspeiseallo-
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kation. Der NB kann zur Vermeidung von Fehlwerten die Bildung von Ersatzwerten des 

RLM-Ausspeisepunktes anbieten. 

¶ Allokation anhand von Standardlastprofilen  

Diese Allokation erfolgt gemäß BDEW/VKU/GEODE-Leitfaden Abwicklung von Standard-

lastprofilen Gas. 

¶ Allokation nach Messung 

Für alle RLM-Ausspeisepunkte, Biogas- und Wasserstoffeinspeisungen erfolgt die Alloka-

tion auf Basis der gemessenen Stundenmengen und der daraus gemäß G 685 unter Be-

rücksichtigung des Brennwertes ermittelten Energiemengen. Der NB kann vorgeben, 

dass die Einspeisung aus inländischen Produktionsanlagen (ohne Biogas) auf Basis von 

gemessenen Lastgängen allokiert wird. Im Einzelfall werden auch durch die BNetzA ge-

nehmigte Ausspeisepunkte an G¦P nach dem Verfahren Ăallokiert wie gemessenñ als 

RLM-Ausspeisepunkte abgewickelt. 

¶ Allokation pro Rata 

Im Falle einer Pro-Rata-Allokation wird der Messwert des Punktes im Verhältnis der be-

stätigten Nominierungen für diesen Punkt aufgeteilt. Eine Pro-Rata-Allokation ist gemäß 

Network Code Interoperability and Dataexchange Artikel 9 Ziffer 3 für den Fall zulässig, 

wenn die Grenzen des Operating Balancing Account zwischen den FNB erreicht wurden. 

5.2 Bestimmung des Bilanzierungsbrennwerts 

Für die tägliche Allokation während des Liefermonats wird ein vorläufiger Brennwert für die 

Bestimmung der Energiemengen benötigt. Die Festlegung des Bilanzierungsbrennwerts ob-

liegt dem NB. Das Verfahren zur Bestimmung des Bilanzierungsbrennwerts wird so gewählt, 

dass die Differenz zum Abrechnungsbrennwert so gering wie möglich gehalten wird. Der Bi-

lanzierungsbrennwert für den Tag D wird dem TK am Tag D+1 in der Übermittlung des tägli-

chen Lastgangs mitgeteilt. Der Bilanzierungsbrennwert kann entweder für jeden Monat oder 

für jeden Tag neu bestimmt werden. 

Ein monatlicher Bilanzierungsbrennwert wird je Abrechnungsbrennwertgebiet und für den 

kompletten Liefermonat bestimmt und am vorletzten Werktag des Vormonats bekanntgege-

ben. Dabei soll durch die Wahl z. B. durch eines der nachfolgend genannten Verfahren die 

Differenz zum Abrechnungsbrennwert so gering wie möglich gehalten werden. Mögliche Ver-

fahren können sein: 

¶ Vorvormonatsabrechnungsbrennwert-Verfahren (VM2): Jeden Monat wird der Abrech-

nungsbrennwert des Vorvormonats als Bilanzierungsbrennwert herangezogen, z. B. 

Verwendung des monatlichen Abrechnungsbrennwerts von September als Bilanzie-

rungsbrennwert für den Monat November.  



 

BDEW/VKU/GEODE-Leitfaden ĂBilanzkreismanagement Gas, Teil 1ñ, Stand 29.03.2018 65 

¶ 12 Monatsmittel-Verfahren: Über einen Zeitraum von 12 Monaten ï beginnend mit dem 

Vorvormonat ï wird aus den 12 monatlichen Abrechnungsbrennwerten der Durch-

schnittswert gebildet. Es erfolgt eine monatliche rollierende Aktualisierung. 

¶ 72-Monatsmittel-Verfahren: Über einen Zeitraum von 72 Monaten ï beginnend mit dem 

Vorvormonat ï wird aus den 72 monatlichen Abrechnungsbrennwerten ein Durch-

schnittswert gebildet. Es erfolgt eine monatliche rollierende Aktualisierung. 

¶ Saisonales Verfahren: In einem Brennwertgebiet mit sehr unterschiedlichen saisonal 

wiederkehrenden monatlichen Abrechnungsbrennwerten, die sich aufgrund vorgegebe-

ner Netzfahrweisen ergeben, bietet sich das saisonale Verfahren an. Hierbei wird ein Mit-

telwert der monatlichen Abrechnungsbrennwerte aus dem Vorjahr der entsprechenden 

Zeitspanne (im Beispiel der Mittelwert vom 01.04. bis 01.10. für den Sommer und der Mit-

telwert der monatlichen Abrechnungsbrennwerte vom 01.10. bis 01.04. für den Winter) 

gebildet. Bei der Zeitspanne kann es sich um einzelne Monate, Quartale oder Halbjahre 

handeln.  

¶ Brennwertzuordnungsverfahren: Beim Brennwertzuordnungsverfahren wird den Ausspei-

sepunkten eines Netzes, an denen keine Brennwertmessung installiert ist, ein gemesse-

ner oder rekonstruierter Brennwert zugeordnet. Ausnahme ist der Bilanzierungsbrenn-

wert bei Biogaseinspeisungen. Hier entspricht der Bilanzierungsbrennwert dem täglich 

gemessenen Abrechnungsbrennwert. 

Im Fall einer Marktraumumstellung hat der NB bei der Bestimmung des Bilanzierungsbrenn-

wertes für den Monat, ab dem die Umstellung bilanziell wirksam wird, die geänderte Gasqua-

lität zu berücksichtigen. Der FNB teilt dem nachgelagerten NB je Netzkopplungspunkt min-

destens 1 Monat vor dem bilanziellen Umstellungstermin schriftlich einen H-Gas Brennwert 

mit, der zur Berechnung des Bilanzierungsbrennwertes herangezogen werden kann. An von 

der Marktraumumstellung betroffene weitere jeweils nachgelagerte NB erfolgt eine Weiter-

gabe entsprechend der für die Netzbetreiberketten im Kap. 5.3 genannten Fristen von NB zu 

NB jeweils maximal 2 Werktage später. Unter Berücksichtigung dieses Wertes ermittelt der 

NB den Bilanzierungsbrennwert (für den Umstellmonat, sowie abhängig vom Verfahren ggf. 

relevante Folgemonate). Dies kann unter Einbeziehung des Termins der Änderung der Gas-

qualität am Netzkopplungspunkt ein ï z. B. mengengewichteter - Mischbrennwert aus L- und 

H-Gasqualität sein, sofern nicht mit tagesscharfen Brennwerten gerechnet wird. Den Ab-

rechnungsbrennwert teilt der jeweilige vorgelagerte NB dem nachgelagerten NB nachmonat-

lich nach dem Standardprozess der Bereitstellung von monatlichen Gasbeschaffenheitsda-

ten gem. Kap. 5.3 mit. 

5.3 Bereitstellung von monatlichen Gasbeschaffenheitsdaten 

Für die Energieermittlung nach DVGW G 685 sowie zur Erfüllung der Veröffentlichungspflich-

ten benötigt jeder NB einen monatlichen Abrechnungsbrennwert. Da die Ermittlung des Ab-

rechnungsbrennwertes eines Netzes von den zuvor ermittelten Abrechnungsbrennwerten 

des vorgelagerten Netzes abhängt, ist eine enge Abstimmung der NB untereinander erfor-
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derlich, um die Anforderungen und Fristen gemäß GasNZV sowie GeLi Gas und GaBi Gas 

Prozesse ordnungsgemäß einhalten zu können. Neben dem Abrechnungsbrennwert werden 

Normdichte und CO2-Stoffmengenanteil sowie ggfs., soweit verfügbar, H2-Stoffmengenanteil, 

Sauerstoff und weitere Kohlenwasserstoffanteile (CH4, C2H6,é) ¿bermittelt. 

Dabei gilt folgendes: 

¶ Der erste NB in einer Netzbetreiberkette, der einen Abrechnungsbrennwert ermitteln kann 

(in der Regel ein FNB) ermittelt diesen und stellt ihn seinen unmittelbar nachgelagerten 

NB bis spätestens M+5 WT zur Verfügung. 

¶ Die Weitergabe eines ermittelten Abrechnungsbrennwertes an jede weitere Netzebene er-

folgt von NB zu NB jeweils maximal 2 Werktage später. 

¶ Es muss aber sichergestellt werden, dass der Abrechnungsbrennwert spätestens M+9 

WT der letzten Netzebene übermittelt wird. 

¶ Bei einer Netzbetreiberkette von mehr als 4 Netzebenen stimmen sich die NB untereinan-

der über Anpassungen dieser Fristen ab, so dass der Termin M+9 WT für die letzte Netz-

ebene eingehalten wird. 

¶ Die Gasbeschaffenheitsdaten werden elektronisch im Format MSCONS übermittelt. 

Die TK und Letztverbraucher haben ebenfalls Bedarf an endgültigen Gasbeschaffenheitsda-

ten, z. B. zur Plausibilisierung von Rechnungen oder um den CO2-Emmissionsfaktor ermit-

teln zu können. Dabei versendet der NB an den TK bis M+10 WT auf dessen einmalige An-

frage fortlaufend für abgestimmte RLM-Ausspeisepunkte die Gasbeschaffenheitsdaten in 

elektronischer Form. Ein Letztverbraucher wendet sich bei Bedarf primär an seinen Lieferan-

ten, der als TK an dem relevanten Ausspeisepunkt mit dem NB einen Ausspeise- bzw. Liefe-

rantenrahmenvertrag abgeschlossen hat. Der TK stellt dem Letztverbraucher ab M+10 WT 

die Gasbeschaffenheitsdaten zur Verfügung. Alternativ kann der Letztverbraucher diese Da-

ten auch vom NB, an dessen Netz der Anschluss besteht, an M+10 WT erhalten. In beiden 

Fällen erfolgt die Bereitstellung nur auf Anfrage und nur für RLM-Ausspeisepunkte. Ein ge-

sondertes Format ist für die Bereitstellung an Letztverbraucher nicht vorgesehen und wird bi-

lateral abgestimmt. 

5.4 Stammdatenaustausch am NKP 

Im Rahmen des Abstimmungsprozesses der Netzübergangszeitreihen zwischen den beiden 

angrenzenden NB am NKP gemäß Kap. 5.5.5 werden Energiezeitreihen zunächst per 

MSCONS ausgetauscht. Beide NB führen hierzu im Vorfeld eine Energieermittlung gemäß 

DVGW Arbeitsblättern G 685/G 686 durch. Mögliche Ursachen für Abweichungen in den Er-

gebnissen bei beiden NB sind dabei: 

(1) Unterschiede in der Mittelwertbildung und in den Rechenverfahren (z. B. werden 

Druck, Temperatur und die Gasbeschaffenheit täglich/monatlich und dabei arithmetisch 

oder mengengewogen [auf VB/VBU/VU/EUé] gemittelt); 
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(2) Unterschiede in der angewendeten Ersatzwertstrategie in Störungs-/Revisionssitu-

ationen; 

(3) Unterschiede in den der Energieermittlung zugrunde gelegten technischen Stammda-

ten der am NKP eingesetzten Mess- und Übertragungstechnik (Zähler, Umwerter, 

DFÜ). 

Während (1) und (2) nur durch bilaterale Abstimmung zwischen den NB zu lösen sind, kann 

eine Fehlerquelle (3) durch die Abstimmung einer einheitlichen Stammdatenlage beseitigt 

werden. Der für den Messstellenbetrieb am NKP verantwortliche NB teilt deshalb angren-

zenden NB unverzüglich die Änderung der Stammdatenlage der am NKP eingesetzten 

Mess- und Übertragungstechnik in dem Formblatt gemäß Anlage 1 mit. Übermittelt werden 

die Stammdaten zum Zähler, Umwerter und der Abruftechnik sowie die eingestellten Gasbe-

schaffenheitsparameter. 

Auslöser einer solchen Änderung sind z. B. ein Gerätewechsel bei Auslaufen der Eichgültig-

keit, Umbau einer Station oder Änderung der eingestellten Gasanalyse im Umwerter. 

5.5 Allokation der verschiedenen Zeitreihentypen 

5.5.1 Allokation von SLP-Ausspeisepunkten (Zeitreihentypen 
SLPsyn und SLPana) 

5.5.1.1 Allokation von SLP-Ausspeisepunkten im synthetischen 
Verfahren (SLPsyn) 

Für die Allokation ermittelt der NB am Tag D-1 die SLP-Tagesmenge auf Basis der 

Prognosetemperatur (z. B. geometrische Reihe) für den Folgetag. Es wird immer der Da-

tumsstempel für den Tag D verwendet. Weitere Details zum Ermittlungsprozess der SLP-

Tagesmengen finden sich im ĂBDEW/VKU/GEODE-Leitfaden Abwicklung von Standardlast-

profilen Gasñ. 

5.5.1.2 Allokation von SLP-Ausspeisepunkten im analytischen Ver-
fahren (SLPana) 

Um den BKV am Tag D-1 die Daten zur Verfügung zu stellen wird die SLP-Menge für den 

Tag aufgrund der Restlastkurve des Tages D-2 ermittelt je Bilanzkreis/Sub-Bilanzkonto. Es 

ist zu beachten, dass immer der Datumsstempel für den Tag D verwendet wird. Weitere De-

tails zum Ermittlungsprozess der SLP-Tagesmengen finden sich im ĂBDEW/VKU/GEODE-

Leitfaden Abwicklung von Standardlastprofilen Gasñ. 
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5.5.1.3 Täglicher Datenaustausch der SLP-Allokationsdaten 

Der NB übermittelt die SLP-Menge entweder als Tagesmenge, als strukturierten SLP-

Stundenlastgang pro Tag oder als Tagesband. Der MGV ermittelt daraus ein Tagesband. 

Folgende Schritte werden durchlaufen, um die allokationsrelevanten Werte zu berechnen: 

¶ NB: Ermittlung der Ausspeisemengen gemäß dem vom NB festgelegten SLP-Verfahren. 

¶ NB an MGV: Übersendung der je BK/SBK aggregierten Tagesmenge oder Stundenzeit-

reihe täglich am Tag D-1, bis spätestens 12:00 Uhr.  

¶ Optional auf Wunsch BKV: NB an BKV: Übersendung der je BK/SBK aggregierten Ta-

gesmenge oder Stundenzeitreihe täglich am Tag D-1 nach erfolgreichem Versand an 

MGV. 

¶ MGV: der MGV ermittelt aus den übersendeten Mengen der Zeitreihentypen SLPsyn und 

SLPana je Zeitreihentyp und je NB eine Tagesmenge je BK/SBK. 

¶ MGV: Die Tagesmenge wird gleichmäßig und ganzzahlig (kaufmännisch gerundet) als 

Tagesband auf die Stunden des Gastages aufgeteilt. An den Tagen der Sommer-/Winter-

zeitumstellung wird durch 23 bzw. 25 Stunden dividiert. Durch diese Berechnung können 

Rundungsdifferenzen zwischen den Stundenmengen des NB und den bilanzierungsrele-

vanten Allokationsdaten beim MGV entstehen, die akzeptiert werden. Bei sehr geringen 

Stundenmengen (z. B. bei der Anwendung von Kochgasprofilen) sind im Zuge der Run-

dung auch Null-Allokationen möglich.  

¶ MGV: Allokation des Tagesbandes in den Bilanzkreis. 

¶ MGV an BKV: Übersendung der Tagesbänder je BK/SBK je Zeitreihentyp und je NB am 

Tag D-1, bis spätestens 13:00 Uhr. 

Dieses Tagesband dient dem BKV für die Erstellung seiner stundenscharfen Nominierung 

der Einspeisung. Sofern der BKV genau dieses Tagesband in seinen Bilanzkreis einspeist, 

fallen weder Ausgleichsenergiekosten noch Flexibilitätskostenbeiträge an. 

5.5.1.4 SLP-Ersatzwertbildung durch den MGV 

Der MGV ist gemäß KoV § 46 Ziffer 5 Abs. 5 verpflichtet, bei fehlenden Allokationsdaten eine 

Ersatz-Allokation für SLP-Ausspeisepunkte vorzunehmen. Dieser Fall tritt ein, sofern der 

MGV bis 12:00 Uhr keine oder unvollständige SLP-Allokationsdaten vom NB erhalten hat. In 

beiden Fällen bildet der MGV für alle Stunden des Tages D Ersatzwerte.  

Im Rahmen der Ersatzwertbildung ist der Vortageswert durch die Anzahl der Stundenwerte 

des jeweiligen Vortages zu dividieren und mit der Anzahl an Stundenwerten des relevanten 

Gastages für den der Ersatzwert gebildet werden soll zu multiplizieren. Durch dieses Vorge-

hen werden abweichende Stundenanzahlen bei Sommer-/Winterzeitumstellungen berück-

sichtigt. 
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Der MGV kann anbieten, dass der NB über den Tag D hinaus zusätzlich für D+1 und D+2 

auf der Basis einer mehrtägigen Temperaturprognose prognostizierte Allokationswerte bilden 

und an den MGV versenden kann (Ă3-Tages-Vorausallokationñ). Diese zusªtzlich prognosti-

zierten Allokationswerte können nur im Rahmen einer möglichen Ersatzwertallokation durch 

den MGV vorrangig Anwendung finden. Die Ermittlung und Versendung zusätzlich prognos-

tizierter Allokationswerte entbindet den ANB nicht von der Pflicht zur täglichen Ermittlung und 

Versendung der Allokationsdaten. Bei einem Versand von mehreren Tagen versendet der 

NB für jeden Tag eine getrennte ALOCAT Meldung. 

Die Ersatzwerte werden vom MGV in folgender Reihenfolge gebildet:  

¶ Der Allokationswert aus einer vom NB gelieferten Ă3-Tages-Vorausallokationñ (sofern der 

NB von der Möglichkeit Gebrauch macht, dem MGV auf der Basis einer mehrtägigen 

Temperaturprognose bereits mehrtägige prognostizierte Allokationswerte zu übersen-

den); 

¶ Falls ein Wert aus Ă3-Tages-Vorausallokationñ nicht vorliegt, der Vortageswert; 

¶ Liegt kein Vortageswert vor, wird der stündliche Ersatzwert 0 kWh gebildet.  

Ersatzwerte, die ggf. gebildet werden, werden vom MGV bis 13:00 Uhr dem BKV zur Verfü-

gung gestellt. Der MGV übersendet die von ihm auf die jeweiligen BK/SBK allokierten Ersatz-

werte je Stunde am Tag D-1 ebenfalls an den NB. Diese Allokation verwendet der NB zur 

Durchführung seiner Mehr-/Mindermengenabrechnung und zur Kontrolle seines Netzkonto-

standes.  

5.5.1.5 Versand von anwendungsspezifischen SLP Parametern 

Wendet ein NB anwendungsspezifische Parameter an, werden diese dem TK täglich D-1 bis 

spätestens 12:00 Uhr elektronisch übermittelt. Die anwendungsspezifischen Parameter sind 

im BDEW/VKU/GEODE-Leitfaden ĂAbwicklung von Standardlastprofilen Gasñ definiert. 

Die Übermittlung muss auch dann erfolgen, wenn an einzelnen Tagen keine anwendungs-

spezifischen Parameter verwendet wurden. Die Meldung erfolgt nicht auf Zählpunktebene. 

Der NB übermittelt einen oder mehrere Parameter entweder als Tagessumme oder als Stun-

denwerte im Format SLPASP. 

Die BKV können die Weiterleitung der Parameter mit den TK bilateral vereinbaren. 

5.5.2 Allokation von RLM-Ausspeisepunkten 

Die Allokation von RLM-Ausspeisepunkten erfolgt im Format ALOCAT. Der NB aggregiert al-

le gemessenen RLM-Stundenlastgänge des Liefertages D getrennt je Zeitreihentyp und je 

BK/SBK zu einer stündlichen Summenzeitreihe und übersendet diese an den MGV. Der 

MGV übersendet die gemessenen RLM-Stundenlastgänge getrennt je Zeitreihentyp, je 

BK/SBK und je NB an den BKV.  
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Zusätzlich errechnet der MGV aus den übersendeten gemessenen RLM-Stundenlastgängen 

des ZRT RLMmT den Tageswert und verteilt diesen gleichmäßig und ganzzahlig (kaufmän-

nisch gerundet) auf die Stunden des Gastages (Tagesband). Durch diese Berechnung kön-

nen Rundungsdifferenzen zwischen den Lastgangdaten des NB und den bilanzierungsrele-

vanten Allokationsdaten beim MGV entstehen, die akzeptiert werden. 

Der Gesamtprozess der Allokation der Zeitreihentypen RLMmT und RLMoT erfolgt im Detail 

wie folgt (siehe auch Leitfaden Bilanzkreismanagement Teil 2 Kap. 6.4.3): 

¶ Täglich am Tag D, bis spätestens 15:00 Uhr, die stündliche Summenzeitreihe des Tages 

D, von 06:00 Uhr bis 12:00 Uhr, umgewertet mit Bilanzierungsbrennwert vom NB an den 

MGV. 

¶ Täglich am Tag D, bis spätestens 16:00 Uhr, die stündliche Summenzeitreihe des Tages 

D, von 06:00 Uhr bis 12:00 Uhr, umgewertet mit Bilanzierungsbrennwert vom MGV an 

den BKV. 

¶ Täglich am Tag D, bis spätestens 18:00 Uhr, die stündliche und ggf. korrigierte Summen-

zeitreihe des Tages D, von 06:00 Uhr bis 15:00 Uhr, umgewertet mit Bilanzierungsbrenn-

wert vom NB an den MGV. 

¶ Täglich am Tag D, bis spätestens 19:00 Uhr, die stündliche und ggf. korrigierte Summen-

zeitreihe des Tages D, von 06:00 Uhr bis 15:00 Uhr, umgewertet mit Bilanzierungsbrenn-

wert vom MGV an den BKV. 

 

Für tägliche und monatliche Allokationsprozesse gilt: 

¶ Täglich am Tag D+1, bis spätestens 12:00 Uhr, die stündliche Summenzeitreihe des Gas-

tages D umgewertet mit Bilanzierungsbrennwert vom NB an den MGV. 

¶ Täglich am Tag D+1, bis spätestens 13:00 Uhr, die stündliche Summenzeitreihe des Gas-

tages D umgewertet mit Bilanzierungsbrennwert vom MGV an den BKV. 

¶ Täglich am Tag D+1, bis spätestens 19:00 Uhr, alle auf Tagesband umgerechneten 

stündlichen Summenzeitreihen des Tages D umgewertet mit Bilanzierungsbrennwert vom 

MGV an den BKV (nur RLMmT). 

Für den Zeitreihentyp RLMmT erfolgt die Tagesbandbildung durch den MGV auch für den 

Fall einer untertägigen Kapazitätsbuchung des TK beim FNB für den gesamten Gastag. 

¶ Spätestens M+12WT die stündliche Summenzeitreihe des Liefermonats M umgewertet 

mit Bilanzierungsbrennwert vom NB an den MGV. Ersatzwertkorrekturen nach DVGW G 

685 werden berücksichtigt. 

¶ Spätestens M+12WT die stündliche Summenzeitreihe des Liefermonats M umgewertet 

mit Abrechnungsbrennwert vom NB an den MGV. Ersatzwertkorrekturen nach DVGW G 

685 werden berücksichtigt. 

¶ Spätestens M+14WT die stündliche Summenzeitreihe des Liefermonats M umgewertet 

mit Bilanzierungsbrennwert vom MGV an den BKV. Ersatzwertkorrekturen nach DVGW G 

685 werden berücksichtigt. 
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¶ Spätestens M+14WT die stündliche Summenzeitreihe des Liefermonats M umgewertet 

mit Abrechnungsbrennwert vom MGV an den BKV. Ersatzwertkorrekturen nach DVGW G 

685 werden berücksichtigt. 

¶ Spätestens M+14WT alle auf Tagesband umgerechneten stündlichen Summenzeitreihen 

des Liefermonats M umgewertet mit Bilanzierungsbrennwert vom MGV an den BKV (nur 

RLMmT). Ersatzwertkorrekturen nach DVGW G 685 werden berücksichtigt. 

¶ Spätestens M+14WT alle auf Tagesband umgerechneten stündlichen Summenzeitreihen 

des Liefermonats M umgewertet mit Abrechnungsbrennwert vom MGV an den BKV (nur 

RLMmT). Ersatzwertkorrekturen nach DVGW G 685 werden berücksichtigt. 

 

Darüber hinaus sendet der NB noch Messwerte an den TK nach Geli Gas, die hier der Voll-

ständigkeit halber ergänzend dargestellt werden: 

¶ D+1 sendet der NB an den TK eine MSCONS gemäß GeLi Gas. Die gemessenen Volu-

mina sind mit dem Bilanzierungsbrennwert umzurechnen. Die Nachricht wird mit der OBIS 

Kennzahl 7-10:99.33.17 Ăvorlªufigñ versendet. 

¶ M+10 WT sendet der NB an den TK eine MSCONS gemäß GeLi Gas. Ersatzwertkorrektu-

ren gemäß DVGW G 685 seitens des NB sind zulässig und zu kennzeichnen. Die gemes-

senen Volumina sind mit dem Abrechnungsbrennwert umzurechnen bzw. bei vorhande-

nem Brennwertmengenumwerter wird die gemessene Energie verwendet. Die Nachricht 

wird mit der OBIS Kennzahl 7-20:99.33.17 Ăendg¿ltigñ versendet. Sofern Ersatzwertkor-

rekturen vorgenommen wurden erhält der TK an M+10 WT zusätzlich den ersatzwertkor-

rigierten Lastgang. Die gemessenen Volumina sind mit dem Bilanzierungsbrennwert um-

zurechnen. Die Nachricht wird mit der OBIS Kennzahl 7-10:99.33.17 Ăvorlªufigñ versendet. 

Dient ein Grenzübergangspunkt ausschließlich der Versorgung von Letztverbrauchern, so 

kann dieser Punkt nach der Regel ĂAllokiert wie gemessenñ behandelt werden. In diesem 

Fall wird der Punkt initial der Fallgruppe RLMmT zugeordnet. 

5.5.2.1 Stündliche Energiedatenübermittlung NB an TK 

Auf Anfrage des TK werden gemäß Nr. 2 in Prozess D.1, 1.2.5.1.1 Turnusmäßi-

ge/Regelmäßige Messwertübermittlung der Festlegung GeLi Gas Messwerte unverzüglich 

nach der stündlichen Erhebung im Stundentakt vom NB an den TK übermittelt. Dazu versen-

det der NB stündlich unverzüglich eine MSCONS an den TK. Die Berechnung der Energie in 

kWh erfolgt mittels des Bilanzierungsbrennwertes durch den NB. Für den NB besteht keine 

Verpflichtung zur Plausibilisierung / Ersatzwertbildung. Die Qualität der Daten wird durch den 

Messwertstatus ausgedrückt, der im MSCONS AHB beschrieben ist. 

Die Datenübermittlung für die erste Stunde des Gastags startet mit der Energie der ersten 

Lieferstunde. Mit jeder weiteren Stunde werden neben der letzten Lieferstunde auch die bis-

herigen Energie des Liefertages übersendet.  
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Wenn der Energiedatenversand aus den IT Systemen des NB im Fehlerfall nicht stündlich 

erfolgen kann, erfolgt zum nächstmöglichen Zeitpunkt der Versand des Lastgangs mit den 

bis dahin vorhandenen Lieferstunden. 

Der D+1 Versand der MSCONS bleibt davon unberührt. 

Die Übermittlung von Zustandszahl und Bilanzierungsbrennwert in der stündlichen MSCONS 

ist für NB, die eine stündliche Gasbeschaffenheitsrekonstruktion betreiben, nicht möglich.  

5.5.3 Allokation von Nominierungen 

5.5.3.1 Allokation von Nominierungen gegenüber dem NB  

Für die Allokation der Zeitreihentypen Entryso und Exitso nach dem Verfahren ĂAllokiert wie 

Nominiertñ wird der stündlich nominierte und vom NB bestätigte Nominierungslastgang zur 

Allokation herangezogen.  

Der NB aggregiert die stündlichen Nominierungslastgänge je BK/SBK und versendet sie am 

Tag D+1, bis spätestens 12:00 Uhr, an den MGV im Format ALOCAT. Der MGV übernimmt 

die stündlichen Nominierungslastgänge aller NB je BK/SBK und leitet sie NB-scharf an den 

BKV am Tag D+1, bis spätestens 13:00 Uhr, weiter im Format ALOCAT. Falls Renominie-

rungen durchgeführt wurden, wird die letzte gültige und vom NB bestätigte Renominierung 

als Allokation verwendet. 

5.5.3.2 Allokation von Nominierungen gegenüber dem MGV  

Für die Allokation der Zeitreihentypen Entry VHP und Exit VHP wird der stündlich nominierte 

und vom MGV bestätigte Lastgang zur Allokation herangezogen. 

Der MGV aggregiert die stündlichen Nominierungslastgänge je BK/SBK und versendet sie 

am Tag D+1, bis spätestens 14:00 Uhr, an den BKV im Format ALOCAT. In technisch be-

dingten Sonderfällen ï die trilateral zwischen dem MGV und den beteiligten BKV abgestimmt 

werden ï kann es zu einer Korrektur der Allokationsdaten kommen, diese werden spätestens 

am Tag D+3 WT vom MGV an die BKV versandt. Die Nominierungsdaten am VHP bleiben 

unberührt und werden nicht geändert. 

5.5.4 Allokation von sonstigen Messungen 

Nach diesem Verfahren werden die Allokationen des Zeitreihentyp Entryso nach dem Ver-

fahren ĂAllokiert wie Gemessenñ sowie der Zeitreihentypen ĂEntry Biogasñ und ĂEntry Was-

serstoffñ abgewickelt. Das Datenformat ist ALOCAT. Der Bilanzierungsbrennwert ist bei den 

Zeitreihentypen ĂEntry Biogasñ und ĂEntry Wasserstoffñ der am Einspeispunkt gemessene 

Brennwert; bei Entryso kann es ein vor Ort gemessener Brennwert sein. 

¶ Täglich am Tag D+1, bis spätestens 12:00 Uhr, alle gemessenen Stundenwerte des 

Gastages D umgewertet mit Bilanzierungsbrennwert vom NB an den MGV. 
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¶ Täglich am Tag D+1, bis spätestens 13:00 Uhr, alle gemessenen Stundenwerte des 

Gastages D umgewertet mit Bilanzierungsbrennwert vom MGV an den BKV. 

¶ Spätestens M+12WT alle gemessenen Stundenwerte des Liefermonats M umgewertet 

mit Abrechnungsbrennwert vom NB an den MGV. Ersatzwertkorrekturen nach DVGW G 

685 werden berücksichtigt. 

¶ Spätestens M+14WT alle gemessenen Stundenwerte des Liefermonats M mit Abrech-

nungsbrennwert vom MGV an den BKV. Ersatzwertkorrekturen nach DVGW G 685 wer-

den berücksichtigt. 

Bei der Allokation von Biogaseinspeisungen ist zu beachten, dass in den meisten Fällen die 

Einspeisemessung ungleich der zu allokierenden Zeitreihe ĂEntry Biogasñ ist und diese Zeit-

reihe deshalb vom NB berechnet werden muss. 

 

 

Abbildung 21: Beispielhafte Darstellung verschiedener Messungen an einem 

Netzanschluss für Biogasaufbereitungsanlagen 

5.5.5 Allokation von Netzkopplungspunkten (Zeitreihentyp ĂEntry 
NKPñ) 

Der gemäß § 30 KoV für Netzkopplungspunktmeldungen verantwortliche NB sendet täglich 

am Tag D+1, bis spätestens 17:00 Uhr, an den MGV und an den/die angrenzenden NB im 

Einspeisemessung

ZRT ĂEntry Biogasñ

Rohgas

Konditionierung = 

ZRT ĂEntry Flüssiggasñ 

NetzbetreiberAnschlußnehmer

Biogas-
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Format ALOCAT den Lastgang für den Tag D als Summe aller Netzkopplungspunkte, die ei-

nem Netzkonto und einem Marktgebiet zugeordnet sind.  

Auch die gemäß § 30 KoV nicht-verantwortlichen NB sind berechtigt, die täglichen Netzkopp-

lungspunkt-Zeitreihen an den MGV zu übersenden und verpflichtet, diese dem jeweils an-

grenzenden NB zur Verfügung zu stellen. Liegen aggregierte Netzkopplungspunkt-Zeitreihen 

von beiden angrenzenden NB vor, gelten die von dem gemäß § 30 Ziffer 1 KoV für die Netz-

kopplungspunktmeldungen verantwortlichen NB allokierten Daten als Grundlage für den 

Netzkontostand. Die Meldungen erfolgen je Netzkonto unter Angabe der Netzkontonummer 

des vorgelagerten NB als ZRT ĂEntry NKPñ. Bei der Nachricht an den MGV und der Nach-

richt an den/die vorgelagerten NB sind je Empfänger die Adressierungsvorgaben der 

EDIFACT-Nachrichten zu berücksichtigen. Die Allokation am Tag D+1 erfolgt auf Basis eines 

vorläufigen Einspeisebrennwertes, der dem Bilanzierungsbrennwert gemäß Kap. 5.2 ent-

spricht. Die dabei zu generierende Datenqualität entspricht der Qualität der RLM Allokation 

im D+1 Prozess. Sofern ein NB mit einem vorgelagerten NB über einen NKP verbunden ist, 

der auf 2 Marktgebiete aufgeteilt werden muss, meldet der nachgelagerte NB täglich bis spä-

testens 15:00 Uhr den aufgeteilten Lastgang an den MGV und an den vorgelagerten NB. Für 

die Aufteilung des NKP wird der gemessene Lastgang mit der Quote der täglichen Allokati-

onsdaten an den beiden Marktgebieten multipliziert. Die Meldung erfolgt im Format ALOCAT. 

NB in der aktiven Marktgebietsüberlappung sind verpflichtet, die prozentualen Abweichungen 

der Netzkonten (auch auf Tagesbasis) in den jeweiligen Marktgebieten möglichst gering zu 

halten. Vereinfachtes Beispiel zur Verdeutlichung des Prinzips: 

NB 2: 

Summe ALOCAT GASPOOL = 1000 MWh 

Summe ALOCAT NCG = 250 MWh 

Verhältnis der Allokation: 1000/250=4:1 

 

Lastgang NKP 1: 1200 MWh 

Aufteilung der NKP-Allokation im Verhältnis der Ausspeiseallokation:  

ALOCAT NKP 1 Anteil GASPOOL = 960  

ALOCAT NKP 1 Anteil NCG = 240 

 

Netzkontosaldo GASPOOL = 40 

Netzkontosaldo NCG = 10  

 

NK Abweichung GASPOOL = 4 % 

NK Abweichung NCG = 4 %  
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Abbildung 22: Schema der Marktgebietsüberlappung 

Nach Ablauf des Liefermonats werden alle Einzellastgänge der NKP gemäß G 685 plausibili-

siert und es werden ggf. Ersatzwerte gebildet. Es werden immer (auch im Falle von Gemein-

schaftsleitungen) die physikalischen Lastgänge plausibilisiert. Es erfolgt eine Neuermittlung 

der Energiemenge mit dem endgültigen Einspeisebrennwert für jeden NKP. 

Wenn der NB in einem hydraulisch nicht getrennten Netz sowohl mit quotal aufzuteilenden 

NKP (NKP 1) als auch mit eindeutig einem Marktgebiet zugeordneten NKP (NKP 2 und 3) 

aufgespeist wird, ergibt sich die Aufteilung des NKP 1 wie folgt: 

¶ Ziel ist, dass die Salden gleichgeartet auf die beiden Marktgebiete aufgeteilt werden. 

Dies ist wichtig für die Berechnung des Netzkontos des vorgelagerten NB. 

¶ Summe NKP Tagesmengen der NKP 1+2+3 bilden = 1800. 

¶ Summe der gesamten Allokationen bilden 1750, das Netzkonto weist eine zu niedrige 

Ausspeiseallokation auf.. 
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Abbildung 23: Meldung quotaler NKP 

¶ Absolute Differenzmenge des Netzkontos berechnen als Summe der NKP minus der 

Summe der Allokationen = 50 (= 2,82 %). 

¶ Quote der NKP2 und 3 berechnen an der Summe der NKP Tagesmengen 

=(1000+300)/1800 = 72 %. 

¶ Absolute Differenzmenge * Quote NKP2/3 = Differenzmenge NKP2/3 = 72 % * 50 = 36 

¶ Absolute Differenzmenge NKP1 = absolute Differenzmenge minus Differenzmenge 

NKP2/3 = 50 - 36 = 14. 

¶ Summe Allokationen, die nur dem NKP 2 und 3 zugeordnet sind, ist die Menge der 

NKP2/3 zzgl. bzw. abzüglich der Differenzmenge, die dem NKP zugeordnet sind 

=1000+300-36 = 1264. Diese Allokationsmenge ist nur dem MGB 2 zugeordnet. Damit 

ergibt sich von der gesamten Allokationsmenge im MGB 2 noch ein Rest von 1500 minus 

1264 = 236. 

¶ Summe der Allokationen, die dem NKP1 ï marktgebietsübergreifend ï zugeordnet sind, 

entspricht der NKP1 Menge zzgl. bzw. abzüglich der Differenzmenge = 500 - 14 = 486. 

¶ Die Aufteilung des NKP auf die beiden Marktgebiete ergibt sich zu 236/486 = 49 % zum 

MGB 2 und 51 % MGB 1. 
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Der NB prüft, ob ein anderes als das oben beschriebene Aufteilungsverfahren zu geringeren 

prozentualen Abweichungen der Netzkontosalden je Marktgebiet führt und wendet dies nach 

Abstimmung mit den angrenzenden NB und MGV an.  

Insbesondere bei komplizierten NKP-Verbindungen klären die NB und die MGV untereinan-

der die sachgerechte Aufteilung.  

Durch Biogaseinspeisungen kann die Notwendigkeit von Rückspeisungen aus dem Netz des 

nachgelagerten NB in das Netz des vorgelagerten NB entstehen. Eine Rückeinspeisung in 

das Netz des vorgelagerten NB wird als ĂEntry NKPñ beim vorgelagerten NB allokiert und 

vom nachgelagerten NB gemeldet, außer es wurde nach § 30 der KoV geregelt, dass der 

vorgelagerte NB der Verantwortliche für die Datenmeldung ist. 

Der nachgelagerte NB informiert den MGV einen Monat vor Beginn der Rückspeisung. Die 

Rückspeisung wird nicht gegen die reguläre Einspeisung saldiert. In den Stunden, in denen 

keine R¿ckspeisung erfolgt, wird eine Ă0ñ gemeldet. 

Bis spätestens zum Zeitpunkt M+20 WT nach Ablauf des Liefermonats findet der gesamte 

Abstimmungsprozess der Netzübergangszeitreihen zwischen den beiden angrenzenden NB 

statt. Die Datenbereitstellung für den Abstimmungsprozess erfolgt grundsätzlich netzkopp-

lungspunktscharf. Auf Verlangen eines beteiligten NB findet die Abstimmung der vorgenann-

ten Energiezeitreihen pro Messschiene statt. Die Ermittlung der Netzkopplungslastgänge er-

folgt gemäß DVGW Arbeitsblättern G 685/G 686. 

Der zur Abstimmung verpflichtete NB stellt bis spätestens M+12 WT dem angrenzenden NB 

des Netzkopplungspunktes im Format MSCONS eine nach DVGW G 685 mit abrechnungs-

relevanten Gasbeschaffenheitsdaten des jeweiligen Netzkopplungspunktes/der jeweiligen 

Messschiene berechnete Zeitreihe zur Verfügung. Legt der angrenzende NB nach erfolgter 

Plausibilisierung nicht bis M+16 WT begründeten Widerspruch ein, gilt der übersandte Last-

gang als vereinbart. Bei begründetem Widerspruch verständigen sich die beteiligten NB auf 

den abrechnungsrelevanten Lastgang. Der abgestimmte Lastgang ist von allen beteiligten 

NB für die nachgelagerten Prozesse zwingend zu verwenden. 

Der für die Datenlieferung an den MGV verantwortliche NB sendet bis spätestens M+18 WT 

dem beteiligten NB den für das jeweilige Netzkonto abrechnungsrelevanten Lastgang im For-

mat ALOCAT zur Vorabprüfung. Legt der beteiligte NB nach erfolgter Plausibilisierung nicht 

bis M+20 WT begründeten Widerspruch ein, gilt der übersandte abrechnungsrelevante Last-

gang für das jeweilige Netzkonto als vereinbart. Bei begründetem Widerspruch verständigen 

sich die beteiligten NB auf den abrechnungsrelevanten Lastgang für das jeweilige Netzkonto. 

Spätestens M+21 WT werden die über die NKP je Netzkonto aggregierten abgestimmten 

Zeitreihen im Regelfall vom jeweilig nachgelagerten NB an den MGV und an den vorgelager-

ten NB versendet.  

Die Datenlieferung im Format ALOCAT nach Ablauf des Liefermonats umfasst eine vollstän-

dige Monatszeitreihe. Damit kann eine Korrektur der D+1 NKP-Allokation nur im Rahmen der 

gesamtheitlichen monatlichen Datenlieferung erfolgen. 
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Sofern ein NB mit einem vorgelagerten NB über einen NKP verbunden ist, der auf 2 Markt-

gebiete aufgeteilt werden muss, verlängern sich die vorstehend mit M+18 WT, M+20 WT und 

M+21 WT genannten Fristen um jeweils 5 WT.  

Der MGV informiert täglich bis 20:00 Uhr und monatlich bis zum M+28 WT beide NB über 

fehlende Datenlieferungen. Beide NB sind berechtigt, nach Information durch den MGV eine 

Ausspeisemeldung für ihr Netzkonto an ihrem NKP zu tätigen. Sofern der vorgelagerte NB 

nicht der für die Netzkopplungspunktmeldungen verantwortliche NB ist, ist der nachgelagerte 

NB verpflichtet, diese Daten einschließlich ggf. zusätzlicher Informationen zur marktgebiets-

scharfen Allokation dem vorgelagerten NB zur Verfügung zu stellen.  

5.5.5.1 Allokation von Netzkopplungspunkten bei Instandhal-
tungsmaßnahmen nach § 24 KoV 

Mit Kenntnis über eine Maßnahme nach § 24 KoV (Instandhaltung sowie Neubau-, Ände-

rungs- und Erweiterungsmaßnahmen) übermittelt der vorgelagerte NB folgende Informatio-

nen in Textform an den nachgelagerten NB sowie im Fall einer Ersatzversorgung bzw. Ver-

sorgung aus einem anderen Marktgebiet an den MGV. 

a) Informationen des vorgelagerten an den nachgelagerten NB: 

¶ betroffene Netzkopplungspunkte, 

¶ Höhe der vertraglich nicht einzuhaltenden Kapazität, 

¶ Beginn und voraussichtliche Dauer der Maßnahme, 

¶ bei Maßnahme, die zu veränderten Allokationen im Netzkonto führt und bei Ersatz-

versorgung ggf. Info dass der MGV informiert wurde. 

 

b) Informationen des vorgelagerten NB an den MGV: 

¶ Beginn und voraussichtliche Dauer der Maßnahme bzw. Ersatzversorgung, 

¶ Nummer des betroffenen Netzkontos. 

Dies ist Voraussetzung damit der nachgelagerte NB alle notwendigen Anpassungen wie z. B. 

eine temporäre Netzabschaltung, den Bau bzw. die Aktivierung von Stationsumgängen, die 

Anpassung von Allokationsregeln, die Abstimmungen mit den Anschlusskunden, den TK 

oder weiteren nachgelagerten NB vornehmen kann. 

Im Falle von Maßnahmen nach § 24 KoV müssen die bilanzierungsrelevanten Netzkopp-

lungspunktmengen erfasst werden. Dabei unterscheidet man zwei Fälle:  

a) Erfassung der Entry-NKP-Allokationen bei Teil-/Versorgung über andere Netzkopplungs-

punkte 

Durch die Versorgung über andere Netzkopplungspunkte entsteht bei einer Maßnahme nach 

§ 24 KoV keine Unter- oder Überversorgung bei den betroffenen Netzen. Die Maßnahme hat 

keine Auswirkung auf die Allokationsmeldungen für Bilanzkreise. Die Auswirkungen auf die 

Entry-NKP-Allokation werden in den nachfolgenden Varianten beschrieben. Ggf. können 
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Auswirkungen auf andere Prozesse und Berechnungen (z. B. Brennwertermittlung und Fol-

geprozesse) entstehen. Generell ist zwischen den zwei folgenden Varianten zu unterschei-

den: 

Variante 1: Das fehlende Gas fließt über andere Netzkopplungspunkte des gleichen Markt-

gebietes. 

In diesem Fall gibt es bei summarischer Betrachtung grundsätzlich keine Auswirkungen in 

der EntryNKP-Allokation bzw. in der Bilanzierung beim MGV (Bilanzkreise und Netzkonten). 

 

Abbildung 24: Versorgung über andere NKP im gleichen Marktgebiet 

  

Versorgung über 

anderen NKP

MG 1 vgNB ngNB

gestörter Gasfluss

durch Wartung
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Variante 2: Das fehlende Gas fließt ganz oder teilweise über Netzkopplungspunkte eines 

anderen Marktgebietes. 

 

Abbildung 25: Teil-/Versorgung über andere NKP im anderen Marktgebiet 

Auch in diesem Fall gibt es bei summarischer Betrachtung über beide Marktgebiete grund-

sätzlich keine Auswirkungen in der Entry-NKP-Allokation bzw. in der Bilanzierung beim MGV 

(Bilanzkreise und Netzkonten). Die Entry-NKP-Allokation je Marktgebiet kann jedoch in der 

Höhe abweichen vom Normalbetrieb. Bei Versorgung nur noch aus einem Marktgebiet sind 

die Entry-NKP-Allokationen für das andere Marktgebiet für den Zeitraum der Maßnahme null. 

Zunächst auftretende Abweichungen im Netzkonto je Marktgebiet werden durch die aggre-

gierte Betrachtung der Netzkontosalden über beide Marktgebiete ausgeglichen (vgl. Kap. 

11). 

b) Erfassung der Netzkopplungspunktmengen bei Ersatzversorgung  

Eine Ersatzversorgung während einer Maßnahme nach § 24 KoV hat grundsätzlich keinen 

Einfluss auf die Nominierungen der Bilanzkreisverantwortlichen (Aufgrund einer Ersatzver-

sorgung erfolgt auch keine Anpassung von Deklarationen und Allokationen für Bilanzkreise 

bzw. Subbilanzkonten.) oder die Entry-NKP-Allokation und Allokationsmeldungen für Bilanz-

kreise an den MGV (Meldung der gemessenen Werte; falls durch die Maßnahme kein Gas 

fließt, ergibt sich dort ein Null-Lastgang). Die Einspeisung aus Ersatzversorgung wird als 

Zeitreihentyp ĂEntry Fl¿ssiggasñ, auf das Netzkonto des NB, der mit der Ersatzversorgung 

aufgespeist wird, allokiert. 

Damit werden Schiefstände in den Netzkonten des vor- und nachgelagerten NB aufgrund der 

Ersatzversorgung vermieden. Außerdem sind damit grundsätzlich alle Zeitreihen für die 

MMMA vorhanden. 

(Teil-)Versorgung über 

anderes Marktgebiet

MG 2MG 1 vgNB ngNB

gestörter Gasfluss durch 

Wartung
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Erfolgt aufgrund von Maßnahmen gemäß § 24 KoV Ziffer 1 eine nicht leitungsgebundene Er-

satzversorgung, werden dem nachgelagerten NB durch den MGV die Kosten für die einge-

speiste Ersatzversorgungsmenge in Höhe des täglichen Differenzmengenpreises über den 

Zeitraum der Ersatzversorgung erstattet und entsprechend als externe Regelenergiekosten 

durch Anwendung des jährlichen Verteilungsschlüssels anteilig auf das SLP- und das RLM-

Bilanzierungskonto gebucht. 

 

Abbildung 26: Ersatzversorgung 

5.5.6 Allokation im Falle eines Marktgebietswechsels eines (Teil)-
Netzes 

Die FNB können Netzkopplungspunkte zu einem nachgelagerten NB mit einer Vorankündi-

gungsfrist von zwei Jahren und fünf Monaten einem anderen Marktgebiet zuordnen. (siehe 

KoV, § 5 Ziffer 6).  

Sofern der FNB aus zulässigen Gründen die Frist unterschreitet, dürfen Ein- und Ausspeise-

punkte für bis zu zwei Jahre und vier Monate in dem bisherigen Marktgebiet verbleiben. Die 

daraus entstehenden Salden, also die in die gesondert benannten BK/SBK allokierten Aus-

speisemengen, werden zwischen den beiden MGV entgeltlich ausgeglichen. Dazu wird die 

allokierte Ausspeisemenge des BK/SBK mit dem Durchschnitt der Differenzmengenpreise 

des bisherigen Marktgebietes bezogen auf ein Gaswirtschaftsjahr in diesem Zeitraum ange-

wendet.  

Flüssiggas-

einspeisung

MG 1 vgNB ngNB

gestörter Gasfluss

durch Wartung
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Die Ankündigungsfrist für den Marktgebietswechsel ist größer als die Vorankündigungsfrist. 

¶ Der vorgelagerte FNB informiert den nachgelagerten NB über den Zeitpunkt des Markt-

gebietswechsels. 

¶ Der NB informiert spätestens einen Monat nach der Mitteilung durch den vorgelagerten 

NB alle Transportkunden in seinem Netzgebiet über den Zeitpunkt des Marktgebiets-

wechsels des (Teil-) Netzes. 

¶ Der NB informiert unverzüglich nach der Mitteilung durch den vorgelagerten NB alle be-

troffenen nachgelagerten NB über den Zeitpunkt des Marktgebietswechsels des (Teil-) 

Netzes. 

¶ Zum Marktgebietswechseltermin führt der TK den ĂProzess Stammdatenªnderungñ für 

die betroffenen Ein- und Ausspeisepunkte gemäß GeLi Gas durch.  

Die Ankündigungsfrist für den Marktgebietswechsel ist kleiner als die Vorankündigungsfrist.  

¶ Der vorgelagerte FNB informiert den nachgelagerten NB über den Zeitpunkt des Markt-

gebietswechsels. 

¶ Der NB informiert spätestens einen Monat nach der Mitteilung durch den vorgelagerten 

NB alle Transportkunden in seinem Netzgebiet über den Zeitpunkt des Marktgebiets-

wechsels des (Teil-) Netzes. 

¶ Der NB informiert unverzüglich nach der Mitteilung durch den vorgelagerten NB alle be-

troffenen nachgelagerten NB über den Zeitpunkt des Marktgebietswechsels des (Teil-) 

Netzes. 

¶ TK, deren Ein- und/oder Ausspeisepunkte aufgrund von bestehenden Beschaffungsver-

trägen in dem alten Marktgebiet verbleiben sollen, weisen dies dem NB nach. 

¶ Der TK ordnet ausschließlich diese Ein- und Ausspeisepunkte einem gesonderten 

BK/SBK zu. Er teilt diesen BK/SBK dem NB mit. Der NB teilt diesen BK/SBK dem MGV 

(alt) mit. Wenn in mehreren Netzen ein Marktgebietswechsel durchgeführt werden muss, 

darf der TK dafür einen gemeinsamen BK/SBK nutzen. 

¶ Im Vorfeld des Marktgebietswechseltermins führt der TK für die betroffenen Ein- und 

Ausspeisepunkte die Prozesse gemäß GeLi Gas durch.  

¶ Sofern der TK nicht innerhalb der 4 Wochenfrist die notwendigen Nachweise über die 

Gültigkeit der Bezugsverträge für die betroffenen Ein- und Ausspeisepunkte über den 

Zeitpunkt des Marktgebietswechsels hinaus vorlegt oder der TK diese Punkte nicht ei-

nem gesonderten Bilanzkreis/Sub-Bilanzkonto gemäß der Frist nach GeLi Gas zugeord-

net hat, werden diese Punkte zum angekündigten Zuordnungswechseltermin innerhalb 

des neuen Marktgebietes bilanziert. 

¶ Die letzte Umstellung erfolgt spätestens nach 2 Jahren und 4 Monaten. 

¶ Für den NB wird je Marktgebiet ein Netzkonto geführt.  

¶ Der MGV(alt) aggregiert alle Tagesmengen aller gesonderten BK/SBK. Die Tagesmen-

gen werden mit dem Durchschnitt der Differenzmengenpreise des bisherigen Marktgebie-

tes bezogen auf ein Gaswirtschaftsjahr in diesem Zeitraum multipliziert. Alle Beträge 

werden aggregiert und 15 Monate nach dem Umstelltermin dem MGV(neu) in Rechnung 
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gestellt. Die nächste Abrechnung erfolgt 12 Monate später, bis alle Ausspeisepunkte auf 

das neue Marktgebiet umgehängt sind.  

5.5.7 Allokation im Falle einer L-/H-Gas-Marktraumumstellung 

5.5.7.1 Termine und Allokationsbeispiele 

Die Marktraumumstellung ist bei der Allokation zu berücksichtigen. 

Maßgebliche Termine sind dabei: 

1. Bilanzieller Umstellungstermin: 

Der bilanzielle Umstellungstermin im Rahmen der Marktraumumstellung nach § 4 

KoV ist der Monatserste des Monats, ab dem Allokationswerte ausschließlich in H-

Gas-Bilanzkreise gemeldet werden. 

2. Abgrenzungsstichtag: 

Abgrenzungsstichtag im Zusammenhang der Marktraumumstellung ist der Zeitpunkt, 

ab dem das H-Gas tatsächlich beim Letztverbraucher ansteht. Dieser Termin wird 

vom Netzbetreiber für interne Prozesse verwendet (z.B. Ablesesteuerung, Abgren-

zung bei Abrechnungsprozessen). 

Der Netzbetreiber bestimmt diesen Termin abhängig von dem Zeitpunkt, an dem 

durch den Fernleitungsnetzbetreiber am gemeinsamen Netzkopplungspunkt zum di-

rekt dem Fernleitungsnetzbetreiber nachgelagerten Netzbetreiber H-Gas eingespeist 

wird. Zum Abgrenzungsstichtag bzw. im Zeitraum von 45 Tagen vor bis 31 Tage nach 

dem Abgrenzungsstichtag muss bei den umstellrelevanten SLP- Ausspeisepunkten 

die Erfassung des Zählerstandes erfolgen. 

 

Der qualitätsumstellende Netzbetreiber legt den bilanziellen Umstellungstermin in Abhängig-

keit von der Terminierung gemäß der Umstellungsplanung fest. Die zeitliche Abweichung 

zwischen dem bilanziellen Umstellungstermin und dem Abgrenzungsstichtag sollte nicht 

mehr als 4 Wochen betragen. Erfolgt die Umstellung in der ersten Hälfte eines Monats, sollte 

zur Reduzierung des Regelenergiebedarfes der bilanzielle Umstellungstermin auf den Mo-

natsersten dieses Monats gelegt werden, bei einer Umstellung in der zweiten Hälfte eines 

Monats entsprechend auf den Monatsersten des Folgemonats. Dabei ist insbesondere fol-

gendes zu beachten: 

¶ Die fristgerechte Beantragung und Einrichtung eines H-Gas-Netzkontos, sofern der 

qualitätsumstellende NB noch keine Allokationen in H-Gas-BK/SBK vornimmt. 

¶ Die Auswirkungen auf den Prozess und die Fristen bei der Zuordnung der Ein-

/Ausspeisepunkte zu H-Gas-BK/SBK.  

¶ Die Zuordnung der für das Umstellungsgebiet relevanten NKP zum zugehörigen H- 

oder L-Gas-Netzkonto bei der Entry-NKP-Allokation. 
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Folgende Beispiele verdeutlichen die grundsätzlichen Fallkonstellationen: 

 

a) Der bilanzielle Umstellungstermin liegt vor dem Abgrenzungsstichtag 

Bilanzieller Umstellungstermin  01.04.2017 

Abgrenzungsstichtag   10.04.2017 

 

 

 

b) Der bilanzielle Umstellungstermin liegt nach dem Abgrenzungsstichtag 

Bilanzieller Umstellungstermin  01.04.2017 

Abgrenzungsstichtag   23.03.2017 

 

 

 

Einspeisungen Ausspeisungen Einspeisungen Ausspeisungen

é é é - -

30.03.2017 EntryNKP RLM + SLP - -

31.03.2017 EntryNKP RLM + SLP - -

01.04.2017 EntryNKP - - RLM + SLP

02.04.2017 EntryNKP - - RLM + SLP

03.04.2017 EntryNKP - - RLM + SLP

04.04.2017 EntryNKP - - RLM + SLP

05.04.2017 EntryNKP - - RLM + SLP

06.04.2017 EntryNKP - - RLM + SLP

07.04.2017 EntryNKP - - RLM + SLP

08.04.2017 EntryNKP - - RLM + SLP

09.04.2017 EntryNKP - - RLM + SLP

10.04.2017 - - EntryNKP RLM + SLP

11.04.2017 - - EntryNKP RLM + SLP

12.04.2017 - - EntryNKP RLM + SLP

é - - é é

NB Netzkonto L-Gas NB Netzkonto H-Gas

FNB

NB RLM

SLP

N
K

P

Einspeisungen Ausspeisungen Einspeisungen Ausspeisungen

é é é - -

22.03.2017 EntryNKP RLM + SLP - -

23.03.2017 - RLM + SLP EntryNKP -

24.03.2017 - RLM + SLP EntryNKP -

25.03.2017 - RLM + SLP EntryNKP -

26.03.2017 - RLM + SLP EntryNKP -

27.03.2017 - RLM + SLP EntryNKP -

28.03.2017 - RLM + SLP EntryNKP -

29.03.2017 - RLM + SLP EntryNKP -

30.03.2017 - RLM + SLP EntryNKP -

31.03.2017 - RLM + SLP EntryNKP -

01.04.2017 - - EntryNKP RLM + SLP

02.04.2017 - - EntryNKP RLM + SLP

03.04.2017 - - EntryNKP RLM + SLP

é - - é é

NB Netzkonto L-Gas NB Netzkonto H-Gas

FNB

NB RLM

SLP

N
K

P
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5.5.7.2 Teilbilanz und Verrechnung gemäß § 9 f) KoV 

 

Für die Ermittlung der Kosten gemäß § 9 f) KoV, die aufgrund der zeitlichen Unterschiede 

zwischen dem Abgrenzungsstichtag und dem bilanziellen Umstellungstermin entstehen, 

übersendet der NB dem MGV die Summe der Allokationsdaten der Ausspeisepunkte, bei 

denen der Abgrenzungsstichtag und der bilanzielle Umstellungstermin auseinanderfällt.  

Die Übermittlung erfolgt nach Ablauf der Clearingfristen bis spätestens M+3M auf Tagesba-

sis für den gesamten Zeitraum, der zwischen Abgrenzungsstichtag und bilanziellem Umstel-

lungstermin liegt, mit dem Formblatt gemäß Anlage 2.  

Für Mengen des Zeitreihentyps RLMmT und RLMoT werden bei der Berechnung der Tages-

summen die Allokationen auf Basis des Abrechnungsbrennwertes herangezogen. 

Die Mengen des Zeitreihentyps SLP werden mit dem finalen Datenstand, d.h. auf Basis der 

allokierten Werte bzw. gebildeten Ersatzwerte bzw. geclearten Werte, herangezogen. 
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Abbildung 27: Allokation bei Marktraumumstellung, Allokationsdaten und 

Regelenergie-Kosten 

Der MGV berücksichtigt, ob externe Regelenergie beschafft werden musste und bewertet die 

Tagesmengen mit der täglichen Preisdifferenz (mengengewichteter Gasdurchschnittspreis) 

zwischen den H-Gas und L-Gas Quality Produkten gemäß Rang 2 der Merit-Order Liste der 

Netzbetreiber:

Netzkonto:

Umstellgebiet:

Bilanzieller 

Umstellungstermin: 01.04.2017

Abgrenzungsstichtag: 07.04.2017

Tägliche Preisdifferenz zwischen den 

H-Gas und L-Gas Quality Produkten 

gem. Rang 2 MOL

Ausfüll-Hinweis:

- Liegt der bilanzielle Umstellungstermin 

vor dem Abgrenzungsstichtag, ist die 

Preisdifferenz zwischen H-Gas (Sell) und 

L-Gas (Buy) heranzuziehen;

 - Liegt der bilanzielle Umstellungstermin 

nach dem Abgrenzungsstichtag, ist die 

Preisdifferenz zwischen L-Gas (Sell) und 

H-Gas (Buy) heranzuziehen

Kosten externe Regelenergie

Berechnungs-Hinweis:

- Übersteigen die Kosten des 

MGV die Erlöse, ergibt sich ein 

Rechnungsbetrag des MGV an 

den NB;

- Übersteigen die Erlöse des 

MGV die Kosten, ergibt sich ein 

Gutschriftsbetrag des MGV an 

den NB

Zeitraum

[Gastag]

Tägliche Preisdifferenz

[ú/kWh]

Betrag 

[ú]

01.04.2017 0,0056 4.272,70 ú                               

02.04.2017 Keine Regelenergie -  ú                                       

03.04.2017 0,0029 2.133,53 ú                               

04.04.2017 0,0018 1.307,98 ú                               

05.04.2017 0,0022 1.605,79 ú                               

06.04.2017 Keine Regelenergie -  ú                                       

07.04.2017 0,0019 1.396,77 ú                               

Gesamt 10.716,76 ú                             

Datum: Datum:

729.904                                             

732.558                                             

735.141                                             

5.159.983                                           

Allokationssumme der umstellrelevanten Ein-/Ausspeisepunkte

Ausfüll-Hinweis: 

- Einspeisemengen aus vorgelagerten Netzen und Biogas-/ 

Wasserstoffanlagen sowie Ausspeisemengen an nachgelagerte Netze 

werden in der Teilbilanz nicht berücksichtigt;

Tagessumme

gesamt

[kWh/d]

762.982                                             

737.046                                             

735.699                                             

726.653                                             

Mustergebietsname

Allokation im Falle einer L-/H-Gas-Marktraumumstellung

Teilbilanz gem. KoV § 9 f) im Zeitraum zwischen bilanziellem Umstellungstermin und Abgrenzungsstichtag

Allokationsmengen - Vom Netzbetreiber auszufüllen Regelenergiekosten - vom MGV auszufüllen

Musternetzbetreiber

NCHN007123450000
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MGV zur Beschaffung externer Regelenergie. Der MGV stellt eine Rechnung an den NB so-

fern die Kosten die Erlöse übersteigen. Übersteigen die Erlöse die Kosten erstellt der MGV 

eine Gutschrift für den NB. Die abgerechneten Ausgleichszahlungen berücksichtigt der quali-

tätsumstellende NB bei seinen umlagefähigen Umstellungskosten.  

5.5.8 Allokation Netzpufferfahrweisen und OBA (Zeitreihentypen 
Entryso und Exitso) 

Verfügt ein NB in seinem Netz über einen Netzpuffer, so setzt er diesen Netzpuffer im Rah-

men seiner operativen Netzsteuerung mit dem Ziel ein, die innerhalb eines Gastages auftre-

tenden Lastspitzen an den Netzkopplungspunkten bzw. Ausspeisezonen seines Netzes zum 

vorgelagerten Netz zu glätten und damit die maximale stündliche Einspeiseleistung in sein 

Netz zu minimieren. Zur Aufnahme von Steuerungsdifferenzen bei Speichern und/ oder GÜP 

am Verteilnetz kann ein OBA vereinbart sein. Netzpuffer und OBA haben einen Einfluss auf 

den täglichen Netzkontosaldo. Die Berücksichtigung von Netzpufferfahrweisen und OBA-

Ständen in dem Netzkonto eines NB kann mittels Entryso und Exitso Allokation in das ggf. 

hierfür eingerichtete NKBO erfolgen (vgl. Kap. 2.4). 

Die Aufpufferung eines Netzes wird über eine stundenscharfe Exitso Allokation, die Abpuf-

ferung über eine stundenscharfe Entryso Allokation, gemeldet (Abbildung 29). 

 

Abbildung 28: NKBO-Allokation bei Netzpuffer  

Die Fahrweise eines OBA wird gemäß folgender Fallunterscheidungen gemeldet:  

Ist die Messung am Speicher niedriger als die Entryso-Allokation (siehe Abbildung 29, rot) 

am Speicher (Einspeisung ins Netz), so wird dies über eine stundenscharfe Exitso-Allokation 

gemeldet.  

Druckerhöhung / Aufpuffern: Höherer NKP-Fluss in das Netz,
daher Exitso-Allokation zum Ausgleich des Netzkontos

Druckabsenkung / Abpuffern: Niedrigerer NKP-Fluss in das Netz,
daher Entryso-Allokation zum Ausgleich des Netzkontos
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Ist die Messung am Speicher höher als die Entryso-Allokation (siehe Abbildung 29, grün) am 

Speicher (Einspeisung ins Netz), so wird dies über eine stundenscharfe Entryso-Allokation 

gemeldet.  

Ist die Messung am Speicher niedriger als die Exitso-Allokation (siehe Abbildung 30, grün) 

am Speicher (Ausspeisung aus dem Netz), so wird dies über eine stundenscharfe Entryso-

Allokation gemeldet.  

Ist die Messung am Speicher höher als die Exitso-Allokation (siehe Abbildung 30, rot) am 

Speicher (Ausspeisung aus dem Netz), so wird dies über eine stundenscharfe Exitso-Allo-

kation gemeldet.  

Für Stunden, in denen keine Mengen anfallen, ist der Wert Null zu allokieren. Die Fristigkei-

ten der Allokationsmeldungen sind analog der Zeitreihentypen Entryso und Exitso zum Zeit-

punkt D+1 und M+12WT. Ein Clearing ist nicht möglich. 

Auf Nachfrage des MGV muss der NB seine Netzpufferfahrweise und die dazugehörigen Da-

ten zur Verfügung stellen und ggf. darlegen, dass es nicht zu einem missbräuchlichen Ein-

satz der Netzpuffer- und OBA-Allokationsmeldungen gekommen ist. Sollte eine bilaterale 

Klärung nicht möglich sein, kann gemäß KoV §50 Ziffer 12 ein unabhängiger Sachverständi-

ger hinzugezogen werden. 

 

 

Abbildung 29: NKBO-Allokation bei OBA Ausspeicherung 

Speicher

Physischer Fluss in das Netz < Allokation in das Netz:
Daher höherer NKP-Fluss in das Netz, daher Exitso-Allokation zum Ausgleich des Netzkontos

Physischer Fluss in das Netz > Allokation in das Netz:
Daher niedrigerer NKP-Fluss in das Netz, daher Entryso-Allokation zum Ausgleich des Netzkontos

Nominierter=Allokierter Entrysoaus Speicher
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Abbildung 30: NKBO-Allokation bei OBA Einspeicherung 

5.6 Ausspeisung von Biogas an Letztverbraucher 

Neben der ausschließlichen Belieferung eines Letztverbrauchers mit Biogas gibt es auch ei-

ne anteilige Belieferung des Letztverbrauchers mit Biogas in vier Ausprägungen: 

Variante 1: Ausschließliche Belieferung mit Biogas. Letztverbraucher können als Ausspei-

sepunkt einem Biogas-Bilanzkreis gemäß GeLi-Gas zugeordnet werden. Die Allokation der 

Menge erfolgt zu 100 % in den Biogas-Bilanzkreis. 

Variante 2: Anteilige Belieferung mit Biogas über drei Bilanzkreise. Ausspeisepunkte ï SLP 

oder RLM ï werden in einen Erdgasbilanzkreis eingebracht, in den sowohl Erdgas als auch 

Biogas per Übertragung über den VHP allokiert werden können. 

Die Ausspeisepunkte werden diesem Bilanzkreis zugeordnet und allokiert (= Exit). Der Entry 

in den Bilanzkreis ergibt sich aus den Nominierungen des Biogas-BKs und des Erdgas-BK. 

Speicher

Physischer Fluss in den Speicher > Allokation am Speicher:
Daher höherer NKP-Fluss in das Netz, daher Exitso-Allokation zum Ausgleich des Netzkontos

Physischer Fluss in den Speicher < Allokation am Speicher:
Daher niedrigerer NKP-Fluss in das Netz, daher Entryso-Allokation zum Ausgleich des Netzkontos

Nominierter=Allokierter Exitso in Speicher
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Abbildung 31: Biogasmischlieferung mit 2 nominierenden Bilanzkreisen 

Der Bilanzkreis erhält keine Biogasflexibilität. Sofern in diesem Bilanzkreis nur SLP-Aus-

speisepunkte abgewickelt werden, besteht für die Nominierungen kein Ausgleichsenergieri-

siko, der Allokationswert ist immer am Tag D-1 bekannt. Je nach gewünschter Produktauftei-

lung beim Endkunden nominieren die BKV die Mengen. Falls es sich bei den Verantwortli-

chen der Bilanzkreise um mehrere BKV handelt, muss der BKV des Bilanzkreises, in den 

sowohl Erdgas als auch Biogas per Übertragung über den VHP allokiert werden können, die 

Informationen an die anderen BKV weitergeben, so dass die Nominierungen erstellt werden 

können. 

 

Zahlen-Beispiel: 

Produkt mit 10 % Biogas 

+ SLP-Allokation bei 350 kWh 

+ RLM-Prognose 3.000 kWh, RLM-Allokation 3.050 kWh 

- Nominierung D-1 aus dem Biogas-Bilanzkreises  

GASPOOLBH2120000 10 % * 350 kWh + 10 % * 3.000 kWh = 335 kWh 

- Nominierung D-1 aus dem Erdgas-Bilanzkreises  

GASPOOLEH5230000 90 % * 350 kWh + 90 % * 3.000 kWh = 3.015 kWh 

= der Tagessaldo im Erdgasbilanzkreis, in den Erdgas und Biogas als Entry allokiert wurden, 

liegt bei 50 kWh 

Erdgasbilanzkreis

GASPOOLEH6990000

Biogasbilanzkreis 

GASPOOLBH2120000

Erdgasbilanzkreis 

GASPOOLEH5230000

Allokation SLP D-1 = 350 kWh

Nominierung =

10 % SLP Allokation
+ 10 % RLM Prognose

Nominierung =

90 % SLP Allokation
+ 90 % RLM Prognose

Prognose RLM D-1 = 3.000 kWh

Allokation RLM D+1 = 3.050 kWh

350 kWh 3.050 kWh








































































































































































































